
21 위험성평가 이행 · 점검 개요1장

위험성평가 
이행 · 점검 매뉴얼

위험성평가 
이행 · 점검 매뉴얼

2023-안전보건평가실-352



0201 위험성평가 이행 · 점검 개요1장

2023년 공공기관 「위험성평가」 이행점검

01 추진배경

02 추진 경과 및 절차

자기규율 예방체계의 핵심 수단인 위험성평가를  통해 공공기관 및 그 수급업체 

스스로 예방 체계 구축 방안으로 위험성평가를 현장에 정착화 하여 효율성 있게 

운영할 필요성 대두

공공기관의 운영 및 관리에 있어 국민의 생명과 안전 보호에 대한 책임과 참여에 

대한 지속적 요구 강화

도급 · 발주 작업장의 위험성평가를 점검(도급 · 발주 계약조건에 포함)하여 부실한 

경우 보완 조치 요구

❶  공공기관 안전관리 강화 회의('18.12.21, 기재부)를 통해 ‘안전관리 실태 전수조사’ 실시 

('18.12~19.4) 

❷  정부합동 TF, 기관별 안전점검, 전문가 의견수렴 등을 거쳐 작업장·시설 안전을 포괄한 

공공기관 작업장 안전관리 대책 발표 ('19.3.19) 

❸  「공공기관의 안전관리에 관한 지침」제정 및 개정 (기재부, '19.3.28, '22.8.31.)

위험 시설·설비 등에서 발생되는 유해·위험요인에 대한 위험성평가*를 실효성 있게 추진**하고 

주무부처에 제출 

     * 작업장·시설의 유해·위험요인 탐색 → 위험성 결정 → 자발적 예방조치 

     ** 최근 3년간 사망사고 발생 기관은 안전전문기관의 검토를 거쳐 주무부처 제출

추진경과

추진절차
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위험성평가 이행 · 점검 개요  

최근 3년간 사고사망자 미발생 기관 이행 · 점검 

최근 3년간 사고사망자 발생 기관 이행 · 점검

01

02

03

1
01

위험성평가 이행 · 점검

위험성평가 이행 · 점검 개요

제1장  위험성평가 이행 · 점검

01-1 실시 근거 및 내용 

01-2 실시 대상 

공공기관은 위험성평가를 실시하고 수급업체 및 발주현장의 위험성평가를 검토하여 

위험요인을 제거한 위험성평가 결과 및 점검·조치 결과를 주무기관의 장에게 제출

-  단, 최근 3년간 사고 사망자 발생 공공기관은 안전관리 전문기관의 검토를 받은 

후 주무기관의 장에게 제출

「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조, 제6조에 따라 지정된 전체 

공공기관(347개소)+수준평가 대상 부설기관

※  관련근거 : 「공공기관의 안전관리에 관한 지침(‘22.8.31.기재부)」 제15조(위험성평가)

제15조(위험성평가) 

❶  공공기관은 「산업안전보건법」에 따라 위험성평가를 실시하고 위험요인을 발굴하여 필요한 

조치를 하여야 한다.

❷  공공기관이 사업을 도급하는 경우에 「산업안전보건법」에 따른 도급인의 사업장과 

발주공사의 현장에 대해서는 계약의 조건을 통하여 수급인(하청 사업주를 포함한다)이 

실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 필요한 보완 조치를 요구하여야 한다.

❸  공공기관은 제1항에 따른 위험성평가 결과, 제2항에 따른 조치 결과를 주무기관의 장에게 

제출하여야 한다. 다만, 최근 3년간 안전관리 대상 사업·시설에서 사고 사망자가 발생한 

공공기관은 안전관리 전문기관의 검토를 받아 주무기관의 장에게 제출하여야 한다.

 지침 관련조문지침의 위험성평가 관련 주요 내용 

▶

▶
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02 최근 3년간 사고사망자 미발생 기관

02-1 적용대상

02-2 제출처

02-3 제출서류

02-4 제출시기

02-5 「위험성평가 결과 및 점검·조치결과 총괄표」 작성방법

당해 연도를 제외한 최근 3년 동안에 공공기관 및 그 도급·발주 작업장에서 

사고사망자(승인 기준)가 발생하지 않은 공공기관

당해 공공기관을 관할하는 주무부처

「위험성평가 결과 및 점검·조치결과 총괄표」 <붙임 1 참조>

매년 1회 1월~10월 기간 내에 제출

-  위험성평가에 대한 개선조치가 완료 이전이라도 10월말까지 주무부처로 

당시까지 추진된 결과를 정리하여 제출

총괄표에는 공공기관 본사·지사의 위험성평가 결과와 수급업체, 발주현장의 위험성 

평가 결과에 대한 점검 및 보완조치 여부를 기재

-  공공기관 본사, 모든 지사 및 수급업체, 발주현장에 대하여 작성

-  다만, 사고사망 발생 우려가 없다고 판단되는 작업을 수행하는 수급업체, 

발주현장에 대해서는 작성 제외 가능

총괄표는 공공기관의 정기평가에 따른 개선조치가 완료된 시점에 작성

-  다만, 당해년도에 개선을 완료할 수 없는 장기 개선사항은 다음년도의 총괄표에 

포함

-  전년도 총괄표 제출 이후부터 연말까지의 기간에 발생한 도급 건은 당해년 

총괄표에 포함

※ <예시>  '22년에 '22년 3월～9월까지의 내용을 제출한 경우, '23년에는 '22년 10월부터 

'23년 제출시점까지의 내용을 ['22년 미개선]에 작성하여 제출

▶

▶

▶

▶

▶

▶
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공공기관 > 공단 공단
공단 >

공공기관 · 고용노동부
공공기관 > 주무부처

03 최근 3년간 사고사망자 발생 기관 이행 · 점검

03-1 적용대상

03-2 제출처

03-3 제출서류

03-4 제출시기

당해 년도를 제외한 최근 3년('20~22년) 동안에 공공기관 및 그 도급·발주 

작업장에서 사고사망자(승인 기준)가 발생한 공공기관

안전보건공단의 검토를 받은 후 당해 공공기관을 관할하는 주무부처에 제출

평가/조치결과 

(총괄표) 제출
서류검토/현장확인

검토 보고서 및 

총괄표 제출
검토보고서 통보·보고

「위험성평가 결과 및 점검·조치결과 총괄표」 <붙임 2 참조>

안전보건공단의 「위험성평가 이행·점검 검토보고서」 <붙임 3 참조>

▶

▶

▶

▶

▶ 매년 1회 1월~10월 기간 내에 주무부처로 제출

-  위험성평가 개선조치를 모두 완료하지 못했을지라도 7월말까지 안전보건공단 

으로 당시까지 추진된 결과를 정리하여 제출

-  안전보건공단은 검토일로부터 7일내 「위험성평가 이행·점검 검토보고서」를 

공공기관에 통보 하고 취합하여 고용노동부 보고

-  공공기관은 안전보건공단에서 보고서를 통보받은 후 미비점 등을 보완하여 

10월 말까지 주무부처에 제출

제출·검토 절차 「6. 안전보건공단 검토」 참조

03-5 「위험성평가 결과 및 점검·조치결과 총괄표」 작성방법

03-6 안전보건공단 검토

총괄표에는 공공기관 본사·지사의 위험성평가 결과와 수급업체, 발주현장의 

위험성평가 결과에 대한 점검 및 보완조치 여부를 기재

-  공공기관 본사, 모든 지사 및 수급업체, 발주현장에 대하여 작성

-  다만, 사고사망 발생 우려가 없다고 판단되는 작업을 수행하는 수급업체, 

발주현장에 대해서는 작성 제외 가능

선정된 해당 기관 및 현장을 방문하여 자율·효율적인 위험성평가 운영에 필요한 

평가담당자 및 책임자의 역할, 위험성평가의 방법, 근로자에 대한 참여 및 개선실행, 

공유방법, 결과의 기록 및 보존 등의 위험성평가 체계 및 현장 작동성 여부에 중점을 

두어 검토

안전보건공단은「위험성평가 결과 및 점검·조치 결과 총괄표」를 제출한 공공기관과 

방문 대상 및 일정을 사전에 유선으로 협의

총괄표는 공공기관의 정기평가에 따른 개선조치가 완료된 시점에 작성

-  다만, 당해년도에 개선을 완료할 수 없는 장기 개선사항은 차기년도의 총괄표에 포함

-  전년도 총괄표 제출 이후부터 연말까지의 기간에 발생한 도급 건은 당해년 

총괄표에 포함

-  위험성평가 실시 및 수급업체에 대한 점검·조치에 관한 사항에 대해 서류검토 및 현장 

확인 실시

-  검토·확인 결과는 보고서로 작성하여 당해 공공기관에 문서로 통보

▶

▶

※ <예시>  '22년에 ’22년 3월～9월까지의 내용을 제출한 경우, '23년에는 '22년 10월부터 

'23년 제출시점까지의 내용을 ['22년 미개선]에 작성하여 제출

개요

절차

공단 > 공공기관 공단 공단 > 공공기관 · 고용노동부

방문 일정 협의 서류검토/현장확인 검토보고서 통보·보고

검토업무 절차
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공단은 아래의 사항을 고려하여 방문대상 선정

위험성평가 실시규정, 2023년 위험성평가 결과 및 수급업체의 위험성평가 

점검·조치결과, 사전 조사한 안전보건정보, 위험성평가 실시내용, 

고위험작업 작업허가 등 보존대상 기록물과 기타 위험성평가 관련 서류

다음 내용의 서류를 검토하고 고려 대상 일부 공정(업무)에 대한 현장 

확인을 통하여 위험성평가 결과 및 수급업체의 위험성평가 점검·조치내역 

등에 대한 현장 작동성 확인

- 전년도 검토한 사업소 및 수급업체는 제외

-  '22년도 본사 검토한 기관은 직영사업소와 직영사업소 내 수급업체 

또는 발주현장 각 1개소 선정(직영사업소가 없는 경우 본사(1개소) 및 본사의 

수급업체 또는 발주현장(1개소) 선정)

-  '23년 신규 검토 대상 공공기관은 본사를 포함하고 수급업체 또는 발주

현장 1개소 선정

방문대상 선정

검토대상 서류

점검내용

※  본사 및 수급업체 사업장 2개소가 원칙이나, 사고사망 발생 위험성에 따라 

추후 변동 가능

❶ 직전년도부터 최근 3년 내 사고사망 발생 사업장

❷  직전년도부터 최근 3년 내 사고사망 발생 공정·업무와 동종 또는 유사한 공정·업무를 보유한 

사업장(사고사망 미발생)

❸  사고사망 발생 우려가 높은 *공정·업무를 보유한 사업장 

* 추락, 끼임, 부딪힘, 질식 등의 유해위험요인이 있는 공정·업무

❹ 직전년도부터 최근 3년 내 사고부상 발생 사업장

❺ 사회적이슈, 유해위험요인 건수 등 합리적인 자체선정기준 등에 따른 사업장

방문대상 고려사항 

※ 붙임 4 「위험성평가 이행·점검 검토기준」 참조

검토 분야 검토 항목

A. 계획 A. 위험성평가 실시규정 및 사전준비 작성

B. 이행 B. 유해 · 위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책 수립 및 개선활동

C. 지속 관리 C. 위험성평가 수시평가 및 재검토, 상시평가 실시

D. 공유 D. 위험성평가의 공유

E. 기록 E. 위험성평가 기록 및 보존

F. 수급업체 및 발주현장 점검/보완 조치

안전보건공단은 선정된 공공기관 현장(본사, 지사 또는 수급업체, 

발주현장)을 방문하여 현장 확인 후 검토보고서를 당해 공공기관 통보 및 

고용노동부 보고

위험성평가 결과에 따른 개선대책 및 수급업체의 위험성평가 결과에 대해 

보완 요구한 사항에 대해서는 반드시 개선이 이뤄져야 함

통보받은 「위험성평가 이행·점검 검토보고서」 및 「위험성평가 결과 및 

점검·조치 결과 총괄표」를 문서에 첨부하여 해당 주무부처로 제출

점검대상 공공기관 및 그 수급업체에서 도출된 문제점에 대하여 반드시 

모두 개선하도록 조치 실시

필요한 경우 공공기관 및 그 수급업체에서 도출된 문제점에 대하여 

개선여부 등의 확인 또는 개선요구, 기타 이행점검에 필요한 안내 등 실시

검토결과 처리

공공기관

공공기관

주무부처

고용노동부

03-7 주무부처 등 점검·조치

-  주무부처 또는 고용노동부(안전보건공단)가 개선여부 등 이행여부 

확인 시 적극 협조
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제2장  위험성평가 실시

2
위험성평가 실시

01 위험성평가 개요 

위험성평가란?

위험성평가 실시주체는?

위험성평가 법적 근거는?

사업주가 스스로 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인의 위험성 수준을 

결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정

❶  사업주는 스스로 사업장의 유해·위험요인을 파악하고 이를 평가하여 관리 

개선하는 등 위험성평가를 실시하여야 한다.

❷  산업안전보건법 제63조에 따른 작업의 일부 또는 전부를 도급에 의하여 행하는 

사업의 경우는 도급을 준 도급인과 도급을 받은 수급인은 각각 제 1항에 따른 

위험성평가를 실시하여야 한다.

❸  제 2항에 따른 도급사업주는 수급사업주가 실시한 위험성평가결과를 검토하여 

도급사업주가 개선할 사항이 있는 경우 이를 개선하여야 한다.

❶  사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 

작업행동, 그 밖에 업무로 인한 유해·위험요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 

이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 

결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 

대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 

하여야 한다.

❷  사업주는 제1항에 따른 평가 시 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 

해당 작업장의 근로자를 참여시켜야 한다.

❸  사업주는 제1항에 따른 평가의 결과와 조치사항을 고용노동부령으로 정하는 바에 

따라 기록하여 보존하여야 한다.

 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

▶

▶
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❹  제1항에 따른 평가의 방법, 절차 및 시기, 그밖에 필요한 사항은 고용노동부장관이 

정하여 고시한다.

❶  사업주가 법 제36조제3항에 따라 위험성평가의 실시내용 및 결과를 기록·보존할 

때에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 

1. 위험성평가 대상의 유해·위험요인 

2. 위험성 결정의 내용 

3. 위험성 결정에 따른 조치의 내용 

4.  그 밖에 위험성평가의 실시내용을 확인하기 위하여 필요한 사항으로서 

고용노동부장관이 정하여 고시하는 사항

❷ 사업주는 제1항에 따른 자료를 3년간 보존하여야 한다.

 산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가 실시내용 및 결과의 기록·보존)

다음의 계획이 있는 경우, 실행 착수 전에 실시

중대산업사고 또는 산업재해 등 재해발생 작업을 대상으로 작업 재개 전에 실시

▶

▶

▶

02

03

위험성평가 대상 및 시기

위험성평가 역할과 책임

모든 사업장

- 최초평가 –  사업장 성립(또는 실착공) 후, 사업장 가동, 공사의 진행 등 

1개월 내 착수함을 기준으로 하되, 평가의 실효성이 확보되는 

시기에 적절하게 시행

- 정기평가– 매년 위험성평가 결과의 적정성 재검토 

- 수시평가– 설비·물질 신규 도입 또는 산업재해 발생 시 

- 상시평가– 월-주-일 단위로 일상화된 안전활동

❶ 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체

❷ 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

❸  건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수 

(주기적·반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우에는 제외)

❹ 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

❺ 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우

실시 대상

실시 시기

조직 역할과 책임 (권한)

안전보건관리 책임자

(사업주 또는 공장장)

< 위험성평가의 총괄 관리 >

·  위험성평가 총괄 관리 및 의지 표명 

- 안전보건방침과 추진목표를 문서화하고 게시 

- 위험성평가 실시 지원 

- 위험성평가 실행을 위한 조직구성과 역할 부여 

- 아차사고 사례 등 유해·위험요인 발굴지원

· 위험성평가 사업주 교육 이수

· 예산지원 및 산업재해예방 노력

· 작업 전 안전점검회의 활동 독력

관리감독자

(위험성평가담당자와 겸직가능)

< 위험성평가 실시 >

· 유해·위험요인을 빠짐없이 파악하고 위험성 결정

· 위험성 감소대책의 수립 및 실행

· 위험성평가 실시시기, 철차와 내용 숙지

· 책임과 권한 인지 및 이행

근로자(작업자)

(위험성평가담당자와 겸직가능)

< 위험성평가 참여 >

· 담당업무와 관련된 위험성평가 전체 과정의 활동에 참여

· 담당업무에 대한 안전보건수칙 및 위험성평가결과 감소 대책 확인

· 비상상황에 대한 대비 및 대응방법 숙지

· 출입허가절차 및 위험한 장소 인지

· 아차사고 사례의 적극적 제보 

위험성평가 담당자

(관리감독자 및 근로자와 겸직가능)

< 위험성평가의 실행 관리 및 지원 >

· 위험성평가 담당자 교육 이수

· 위험성평가 실시규정 수립 및 실행

· 안전보건정보 수집 및 재해조사관련 자료 등을 기록

· 근로자에게 위험성평가 교욱을 실시하고 기록유지

· 위험성 평가 검토 및 결과에 대한 기록, 보관

성명:           

직위/성명:           직위/성명:           직위/성명:           

안전보건관리책임자
(사업주 또는 공장장)

관리 감독자 관리 감독자관리 감독자

근로자 (각 부서원) 근로자 (각 부서원)근로자 (각 부서원)

성명:           

위험성평가 담당자



1615 위험성평가 실시2장

04 05위험성평가 용어 정의 위험성평가의 절차 및 주요내용

“위험성평가”의 개념, 각 단계별 수행에 필요한 용어를 정의하여 고시에 대한 이해를 

돕고 해석상 혼란을 방지

▶

-  사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부고시 제2023-19호, 2023. 5. 22.)

-  사람에게 부상을 입히거나 질병을 일으킬 수 있는 잠재적 가능성이 있는 모든 요인을 

의미함. 이 가능성은 기계·장비, 물질, 운송과정, 작업 부산물, 작업방식, 관행 및 태도 

등 여러 가지 요인에 내재되어 있음

- " 가능성"은 작업자의 부상·질병 발생의 확률을 의미하며, 유해·위험한 사건에의 노출, 

유해·위험한 사건의 발생, 피해의 회피·제한 가능성 등이 포함될 수 있음

-  "중대성"은 부상·질병이 발생했을 때 미치는 영향의 정도(강도 또는 심각성)를

의미하며, 부상 또는 질병의 정도, 치료기간, 사망 후유 장해 유무, 피해의 범위 

(한 사람, 여러 사람)를 고려함

-  다르게 표현하면, 위험성은 누군가가 유해 위험요인으로 인해 부상 또는 질병으로 

이어지는 위험의 높음 또는 낮음이라고 할 수 있습니다.

유해·위험요인이란?

위험성이란?

위험성평가란?

유해·위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성을 말한다.

유해·위험요인이 사망, 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성과 중대성 등을 

고려한 위험의 정도를 말한다.

사업주가 스스로 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인의 위험성 수준을 

결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정을 말한다.

▶

▶

▶

핵심 포인트 주요내용절차

유해·위험요인

파악

사전준비

유해·위험

요인 파악

위험성 결정

허용 가능한

위험성 수준

허용

가능

허용

불가능

위험성

감소대책

수립 및 실행

- 실기규정 작성

- 위험성 수준 및 판단기준 등 확정

- 안전보건정보 사전조사 및 활용

- 순화점검에 의한 파악 포함

- 아차사고 등 활용

- 우선순위에 따른 대책 실행

-  가능한 낮은 위험성 수준으로 

감소시키기 위한 대책 수립·실행

- 허용 가능 여부 재확인

- 결과의 게시·주지

- TBM을 활용한 공유

- 실시 결과를 기록

- 3년간 보존

- 위험성 수준의 판단

- 허용 가능 여부 결정

위험성평가의

공유

기록 및 보존

근로자의

참여

결과의

공유
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❶ 위험성평가의 재정의   부상·질병 가능성과 중대성 측정 의무화를 제외하고, 본래 취지에 맞게 

위험요인 파악 및 개선대책에 집중토록 재정의

❷ 평가방법 다양화   빈도·강도의 계량적 산출 방법뿐만 아니라 중소기업이 쉽게 위험성평가를 

할 수 있도록 체크리스트·OPS등의 방법 제시

❸  평가시기 명확화   최초·수시·정시평가 체계를 유지하되, 유해·위험요인 전체를 검토하는 

최초평가, 유해·위험요인 변화에 따른 수시평가, 정기적인 위험성평가 

재검토 방식으로 개편하고 상시평가 신설

❹ 근로자 참여 확대  위험성평가의 全과정에 근로자의 참여를 보장

❺ 평가결과의 공유  위험성평가 결과를 해당 작업 근로자에게 공유

참고 01「사업장 위험성평가에 관한 지침」 개정('23.5.22시행) 주요내용 평가대상의 선정 등 사전준비

개정 전 개정 후

-  위험성 평가 자체의 목적 불비 -  '산업재해를 예방하기 위함'으로 구체화

-  부상·질병의 가능성과 중대성 측정 의무규정을 

제외하고, 위험요인 파악 및 개선대책 마련에 

집중하도록 재정의

-  '위험성평가'정의에 빈도·강도를 추정·결정 

하는과정이 포함되어 사업장 이해 곤란

-  위험성평가 결과 잔류위험이 있는 경우에만 

근로자에게 알리도록 규정

위험성평가 고시의 목적 위험성평가 고시의 목적 규정

정의규정 명확화정의규정

위험성평가 결과 공유규정 불비

▶ ▶

▶

-  빈도·강도를 산출하지 않고도 위험성의 수준을 

판단할 수 있도록 개선

- 체크리스트, OPS 등 간편한 방법도 제시

평가방법 다양화▶

-  상시적인 위험성평가가 이루어지도록 개편

- 최초   사업장 성립 이후 1개월 이내 착수

- 수시    기계·기구 등의 신규 도입·변경으로 인한 추가적인 

유해·위험요인에 대해 실시

- 정기    매년 전체 위험성평가 결과의 적정성을 재검토하고, 

필요시 감소대책 시행

- 상시    월 1회 이상 제안제도, 아차사고 확인, 근로자가 

참여하는 사업장 순화점검을 통해 위섬성평가를 

실시하고, 매주 안전·보건관리자는 논의 후에 매 

작업일마다 TBM 실시하는 경우 수시·정기평가 면제

평가방법 다양화▶

-  위험성평가 결과 전반을 근로자에게 공유

- TBM을 통한 확산 노력규정 신설

위험성평가 결과의 근로자 공유▶

-  위험성평가 全과정에 근로자 참여

全과정에 근로자의 참여 보장▶

▶

-  위험성의 추정에 있어 가능성(빈도)과 

중대성(강도)를 행렬·곱셈·덧셈 등 계량적으로 

산출하도록 규정하여 현장 적용 곤란

평가방법▶

-  최초·정기·수시평가로 구성

- 최초  사업장 설립 이후 시기 모호

- 정기  최초 평가 후 1년마다

- 수시 기계·기구 등의 신교 도입·변경

평가시기▶

-  유해·위험요인 파악, 감소대책 수립, 감소대책 

이행시에만 참여

근로자 참여 제한▶

▶

❶ 평가의 목적 및 방법

❷ 평가담당자 및 책임자의 역할

❸  평가시기 및 절차

❹ 근로자에 대한 참여·공유방법 및 유의사항

❺ 결과의 기록·보존

❶ 작업표준, 작업절차 등에 관한 정보

❷ 기계·기구, 설비 등의 사양서, 물질안전보건자료(MSDS) 등의 유해·위험요인에 관한 정보

❸  기계·기구, 설비 등의 공정 흐름과 작업 주변의 환경에 관한 정보

❹  법 제64조제1항에 따른 사업으로서 같은 장소에서 사업의 일부 또는 전부를 도급을 주어 

행하는 작업이 있는 경우 혼재 작업의 위험성 및 작업 상황 등에 관한 정보

❺ 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보

❻ 작업환경측정결과, 근로자 건강진단결과에 관한 정보

❼ 공단 제공 위험성평가 자료

❽ 그 밖에 위험성평가에 참고가 되는 자료 등

사무직만으로 이루어진 경우

[위험성평가 지원시스템(http://kras.kosha.or.kr)-위험성평가 실시규정]에서예시 파일을 받아 사업장에 맞게 수정·작성하여 준비

❶ 위험성의 수준과 그 수준을 판단하는 기준

❷  허용 가능한 위험성의 수준 

(이 경우 법에서 정한 기준 이상으로 위험성의 수준을 정하여야 함)

다음 사항이 포함된 실시규정을 작성하고, 지속적으로 관리

다음의 사업장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용

외부 전문기관의 위험성평가 교육

위험성평가를 실시하기 전 다음 사항을 확정

구분 종류 대상 시간 교육 기관

고시에 따른 

지원 교육

사업주 교육
사업주 또는

단위사업장 책임자
(대면)2시간 안전보건공단

산재예방요율제

사업주 교육
사업주 (대면)4시간 안전보건공단

평가담당자 교육
위험성평가 

담당자 등
(대면)16시간 안전보건공단

전문가 양성 교육 희망자 (대면)18시간
안전보건공단

산업안전보건교육원

일반교육

위험성평가 제도의 이해

(기초교육)
희망자 (온라인)2시간

안전보건공단

인터넷교육센터

위험성평가 전문과정

(이론편)
희망자 (온라인)5시간

안전보건공단

인터넷교육센터
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02 03근로자의 작업과 관계되는 유해·위험요인의 파악 추정한 위험성이 허용 가능한 위험성인지 여부의 결정

건설물, 기계기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업행동, 그밖에 업
무에 기인되는 등 근로자의 업무와 관련하여 부상 또는 질병을 일으킬 잠재적 가능성
이 있는 모든 것이 유애위험요인이 된다. 

유해·위험요인이 근로자에게 노출되었을 때의 위험성의 수준과 그 수준을 판단하는 기준 마련

사업주는 유해·위험요인을 파악할 때 업종, 규모 등 사업장 실정에 따라 다음방법 중 
어느 하나 이상의 방법을 사용하여야 한다. 이 경우 특별한 사정이 없으면 순회점검 방
법을 포함하는 것을 권장한다.

사전준비 시에 마련해놓은 위험성 수준 판단 기준이 조금 모호한 것 같을 경우 위험성
을 결정하는 데는 여러 가지 위험성평가 방법 활용

사업주는 위에 따라 판단한 위험성의 수준이 허용 가능한 위험성의 수준인지 결정하여야 한다.

건설업 등과 같이 공정·기계·기구·물질 변화가 매우 커서 전체 공정이나 작업에 대한 
위험성평가가 어려울 경우에는, 근로자들이 참여하여 예정공정표, 시공계획서 등을 토
대로 가능한 향후 예상되는 공정 전체에 대한 “최초 위험성평가”를 진행할 수 있음

❶  사업장 순회점검에 의한 방법

-  사업주와 사업장의 위험성평가 담당자(안전보건관리책임자, 안전·보건관리자, 관리감독자, 

안전보건관리담당자 등), 그리고 해당 공정을 수행하는 근로자가 정기적으로 사업장을 순회 

점검하여 기계·기구, 설비와 작업방법상의 유해·위험요인을 파악

❷  근로자들의 상시적 제안에 의한 방법

-  사업주는 사업장에 근로자들이 유해·위험한 상황에 대한 제안을 할 수 있도록 창구를 마련하여 

운영(이메일, 제안함, 포스트잇, 앱 등)

❸   설문조사·인터뷰 등 청취조사에 의한 방법 

- 모든 근로자를 대상으로 하되, 가급적 임시·수시로 일하는 근로자들도 모두 포함하여 조사

-  작업과정과 방식에 대해 잘 알고, 무엇이 위험한지에 대해 알고 있는 현장책임자 등을 인터뷰 

대상으로 하여 유해·위험요인 조사

❹  물질안전보건자료, 작업환경측정결과, 특수건강진단결과 등 안전보건 자료에 의한 방법

-  사고가 발행하였거나 발생할 뻔 했던 상황에서 수행하고 있던 작업의 작업절차서, 공정흐름도, 

물질안전보건자료 등 활용

-  작업환경측정 결과 노출수준이 기준치보다 높게 나타났거나, 근로자 건강검진 결과 유소견자가 

발생한 작업을 대상으로 유해·위험요인을 찾아내고 작업환경측정 보고서의 개선 권고사항 검토

❺  안전보건 체크리스트에 의한 방법

-  사업장에서 이루어지는 작업들을 목록화하고 사고나 질병이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 

작업을 정하여 단계별로 검토

❻ 그 밖에 사업장의 특성에 적합한 방법

❶  체크리스트법

-  유해·위험요인을 파악하고, 유해·위험요인별로 체크리스트를 만들어 위험성을 줄이기 위한 현재 조 

적정한지 아닌지 ◯ 또는 X 로 표시하는 방법

❷  위험성 수준 3단계 판단법

-  위험성 결정을 위해 유해·위험요인의 위험성을 가늠하고 판단할 때, 위험성 수준을 상·중·하 또는 

저·중·고와 같이 간략하게 구분하고 직관적으로 이해할 수 있도록 위험성의 수준을 표시하는 방법

❸  핵심요인 기술법 

-  단계적으로 핵심질문에 답변하는 방법으로, 유해·위험요인이 단순하고 가짓수가 많지 않은 

사업장에서 시행하기 좋은 방법

❹  빈도·강도법

-  위험성의 빈도(가능성)와 강도(중대성)을 곱셈, 덧셈, 행렬등의 방법으로 조합하여 위험성의 

크기(수준)을 산출해 보고, 이 위험성의 크기가 허용 가능한 수준인지 여부를 살펴보는 방법

❶  위험성의 상·중·하 여부 판단 시 사전준비 단계에서 이미 마련해 둔 기준*을 활용함

* [위험성 수준을 판단하는 기준(예시)] 

상– 근로자가 사망하거나 영구적 장애를 입을 수 있는 재해가 일어날 가능성 

중– 근로자가 연속하여 3일 이상의 휴업을 해야 하는 재해가 일어날 가능성 

하– 근로자가 경미한 부상 또는 질병이 일어날 가능성

❷  사전준비 단계에서 허용 가능한 위험성의 기준을 ‘하’로 설정하였으면, ‘상’, ‘중’의 위험성이 

있는 유해·위험요인을 ‘하’까지 낮추기 위한 여러 조치들이 필요

❸  허용 가능한 위험성의 수준’은 일반 상식 수준에서 재해를 발생시ㅈ키지 않거나, 경미한 

재해가 드물게 일어나는 수준으로 정하도록 권할 수 있음 

-  다만, ‘허용 가능한 위험성의 수준’에서 실제 사고나 아차사고가 발생하였거나, 「산업안전보건법」에서 

정하고 있는 기준을 준수하지 않는 경우 ‘허용 가능한 위험성의 수준’을 잘못 설정한 것이라고 볼 수 있음
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04 위험성 감소대책의 수립 및 실행

허용 가능한 위험성이 아니라고 판단되는 경우에는 위험성의 크기, 영향을 받는 근로자 
수 및 다음의 순서를 고려하여 위험성 감소를 위한 대책을 수립하여 실행하여야 한다.

사업주는 위험성평가를 종료한 후 남아 있는 유해·위험요인에 대해서는 게시, 주지 등의 
방법으로 근로자에게 알려야 한다.

사업주는 위험성 감소대책을 실행한 후 해당 공정 또는 작업의 위험성의 크기가 사전에 
자체 설정한 허용 가능한 위험성의 범위인지를 확인*하여야 한다.

위험성 감소대책 마련에 고려하여야 할 순서

예시 위험요인의 제거·대체 및 통제의 효과성 비교 출처: NIOSH

❶  법령 등에 규정된 사항이 있는지를 검토하여 법령에 규정된 방법으로 조치를 실시

❷  위험한 작업을 아예 폐지하거나, 기계·기구, 물질의 변경 또는 대체를 통해 위험을 본질적으로 

제거하는 방안을 우선 고려

❸   인터록, 안전장치, 방호문, 국소배기장치 설치 등 유해·위험요인의 유해성이나 위험의 접근 

가능성을 줄이는 공학적 방법 검토

❹  작업매뉴얼을 정비하거나, 출입금지·작업허가 제도를 도입하고 근로자들에게 주의사항을 

교육하는 등 관리적 방법 검토

❺  개인보호구 사용 검토

*  확인 결과, 위험성이 자체 설정한 허용 가능한 위험성 수준으로 내려오지 않는 경우에는 허용 가능한 위험성 수준이 

될 때까지 추가의 감소대책을 수립·실행하여야 한다.

송기마스크 등 개인보호구 사용

작업방법 변경(예: 작업허가제 도입)

위험요인과 작업자를 격리(예: 방호장치 설치)

위험요인 대체(예: 메탄올 > 에탄올)

위험요소 제거

(예: 밀폐공간 내 기계 >외부로 기계재배치)

PPE

행정적 통제

공학적 통제

대체

제거

참고

참고

3대 사고유형, 8대 위험요인의 단계별 감소대책 예시

질식 재해 예방 감소대책

위험요인  밀폐공간 등 질식 위험이 있는 모든 장소

위험성 감소대책

▶

▶

위험요인 제거·대체 공학적 대체 관리적 대책 개인보호구

추락

비계 - 시스템비계 사용
- 작업발판

- 안전난간 설치
- 특별교육 -  안전모, 안전대 착용

지붕

-  고소작업대 사용 

등 지붕 위 작업 

최소화

- 작업발판 설치

- 채광창 덮개

- 추락방호망 설치

- 작업 전 관리 감독 -  안전모, 안전대 착용

사다리
-  이동식 비계 등 

작업 발판으로 대체

-  전도방지 

조치(아웃트리거 등)
- 2인 1조 작업 -  안전모, 안전대 착용

고소 작업대
-  현장에 적합한 

사양의 장비 사용

- 작업대 안전난간 설치

- 방호장치 설치

- 아웃트리거 설치

- 작업계획서 작성

- 유도자 배치
-  안전모, 안전대 착용

끼임

점검·수리 시 

전원잠금 

 표지부착

(LOTO)

-  전원의 차단 

(에너지원의 제거)

-  기동 스위치 잠금장치 

사용

- 안전블럭 사용

-  전원토입금지 표지판 

설치

- 정비작업절차 수립

- 작업허가제 운영

방호장치

-  안전인증 받은 

기계·기구로 대체

-  위험부가 노출되지 

않도록(밀폐형 

구조)변경

-  방호장치, 방호덮개, 

울타리 등 설치

-  작업 전 정상 작동 여부 

점검

-  말려 들어갈 위험이 없는 

작업복 사용

부딪힘

혼재작업

·

충돌방지

장치

-  시공 시 공정관리로 

중첩 최소화

-  차량과 근로자의 

이동 동선 분리

-  지게차 후방경보장치, 

경광등 설치

- 스마트 안전 장치 사용

- 안전 통행로 설치

- 작업계획서 작성

- 작업자휘자 배치

- 유도자 배치

- 출입 통제

- 안전모 착용

제거·대체 통제 보호구

설계 단계부터 밀폐공간 발생하지 

않도록 작업장 조성, 밀폐공간 내부 

기계·기구 제거 등

환기·배기장치, 경보기 설치, 출입 금지 

표지 부착, 작업허가제 도입, 감시인 

배치 등

송기 마스크 

지급·착용

※ 밀폐공간

- 근로자가 작업을 수행할 수 있는 공간으로서 환기가 불충분한 공간

-  산소결핍*, 유해가스**로 인한 질식, 화재·폭팔 등의 위험이 있는 장소로서, 산업안전보건기준에 관한 

규칙 별표 18에서 정한 장소(18개 작업 장소)

* 산소결핍: 공기 중 산소 농도가 18% 미만인 상태

** 유해가스: 밀폐공간에서 탄산가스, 일산화탄소, 황화수소 등 기체로서 인체에 유해한 영향을 미치는 물질
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05

06

위험성평가의 공유

위험성평가 실시내용 및 결과에 관한 기록

사업주는 위험성평가를 실시한 결과 중 다음 각 호에 해당하는 사항을 근로자에게 게시, 주지 등의 
방법으로 알려야 한다.

기록·보존할 사항

위험성평가 지원시스템[http://kras.kosha.or.kr]

사업주는 위험성평가 결과 법제2조제2호의 중대재해로 이어질 수 있는 유해·위험요인에 대해서
는 작업 전 안전점검회의(TBM: Tool Box Meeting)등을 통해 근로자에게 상시적으로 주지시
키도록 노력하여야 한다.

위험성평가 기록은 사업장 작업 전 안전점검회의 자료로 유용하게 활용할 수 있으며 해당 기록은 
수시평가와 정기평가 재검토를 위해서 기록되어야 한다.

작업별로 해당 작업을 수행하는 근로자에게 위험성이 높은 유해·위험요인을 알리고, 위험성을 줄
이기 위해 어떤 조치를 할 예정이며, 효과적인 위험성 감소를 위해 지켜야할 사항을 반드시 알려
야 한다.

기록의 최소 보존기한 : 위험성평가를 완료한 날부터 기산하여 3년간 보존

온·오프라인을 통한 공유의 방법으로 게시판, 교육, TBM, 앱(APP), SNS 등을 활용 할 수 있다.

❶  근로자가 종사하는 작업과 관련된 유해·위험요인

❷  제1호에 따른 유해·위험요인의 위험성 결정 결과

❸   제1호에 따른 유해·위험요인의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부

❹  제3호에 따른 위험성 감소대책에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항

❶  위험성평가 실시규정 

❷  위험성평가를 위해 사전조사 한 안전보건정보

❸   위험성평가 대상의 유해·위험요인

❹  위험성 결정의 내용

❺ 위험성 결정에 따른 조치의 내용

❻ 그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항

❶  컨설팅 신청

❷  사업주 및 평가담당자 교육 정보 제공

❸ 평가실시 시스템 제공인

❹  인정심사 전산 신청 가능

❺ 우수사례 및 작성 예시 제

❻ 위험성평가 관련 질문게시판 제공

06 위험성평가 지원시스템 안내 [KRAS]

안전보건공단에서 민간 소규모 사업장의 위험성평가를 지원하기 위하여 관련 교육 

및 자료와 실제 위험성평가를 할 수 있도록 전산을 제공하고 위험성평가 인정제도를 

통해 소규모 사업장의 안전보건시스템을 향상을 위해 지원하는 서비스

위험성평가 지원시스템에서 제공하는 평가기법 및 자료는 하나의 예시이며, 

사업장에서 현장에 적용할 수 있도록 적합한 기법을 활용하여 수행해야함

▶

▶
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07 도급사업의 위험성평가 주체

도급업체의 범위

산업재해 발생 위험이 있는 장소 시행령 제11조

도급   개정「산업안전보건법」에서는 관계수급인 근로자의 폭넓은 보호를 위해 도급의 정의를 일의 

완성 또는 대가의 지급여부와 관계없이 ‘업무를 타인에게 맡기는 계약’으로 확대하고 있음

따라서   도급인의 업무에 해당한다면 사업목적과  ❶ 직접적 관련성이 있는 경우 뿐만 아니라  

❷ 직접적으로 관련이 없는 경우*에도 도급에 해당

책임범위   도급인의 사업장 내 모든 장소 및 도급인의 사업장 밖이라도 도급인이 지정·제공한 

경우로서 지배·관리하는 대통령령으로 정하는 장소(21개 위험장소)

-  계약의 명칭(용역, 위탁 등)에 관계없이 자신의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 도급으로 판단 

*  ❶ 기계장치, 전기·전산설비 등 생산설비에 대한 정기적·일상적인 정비·유지·보수 등, 

❷ 경비·조경·청소 등 용역서비스, 통근버스·구내식당 등 복리후생시설 운영 등

❶  토사·구축물·인공구조물 등이 붕괴될 우려가 있는 장소

❷  기계·기구 등이 넘어지거나 무너질 우려가 있는 장소

❸   안전난간의 설치가 필요한 장소

❹  비계 또는 거푸집을 설치하거나 해체하는 장소

❺ 건설용 리프트를 운행하는 장소

❻ 지반을 굴착하거나 발파작업을 하는 장소 

❼ 엘리베이터홀 등 근로자가 추락할 위험이 있는 장소

❽ 석면이 붙어 있는 물질을 파쇄 또는 해체하는 작업을 하는 장소

❾ 공중 전선에 가까운 장소로서 시설물의 설치ㆍ해체ㆍ점검 및 수리 등의 작업을 할 때 감전의 위험이 있는 장소

❿ 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소

⓫ 프레스 또는 전단기(剪斷機)를 사용하여 작업을 하는 장소

⓬ 차량계 하역운반기계 또는 차량계 건설기계를 사용하여 작업하는 장소

⓭ 전기 기계·기구를 사용하여 감전의 위험이 있는 작업을 하는 장소

⓮ 철도차량(도시철도차량 포함)에 의한 충돌·협착 위험이 있는 작업을 하는 장소 

⓯ 그 밖에 화재·폭발 등 사고발생 위험이 높은 고용노동부령으로 정하는 장소

산업재해 발생 위험이 있는 장소

공공기관이 건설공사를 발주한 경우

수급인 근로자가 공공기관 소유 기계·설비등을 사용하는 경우

공공기관이 건물의 유지·보수·정비 등의 도급을 주는 경우

시행규칙 제6조, 고용노동부령으로 정하는 장소

- 건설공사를 도급 받은 사업주(시공사)가 위험성평가를 실시

-  공공기관(도급인)은 소유한 기계·설비 등에 대하여 위험성평가를 실시하되, 해당 기계·설비를 
사용하는 수급인 근로자와 함께 위험성평가 실시

-  공공기관은 해당 작업에 따라 공공기관 근로자가 영향을 받는 지 여부를 판단하여 위험성평가 실시
- 수급인은 해당 작업을 수행하는 수급인 근로자를 위하여 위험성평가 실시

❶  화재ㆍ폭발 우려가 있는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 장소

- 선박 내부에서의 용접ㆍ용단작업

-  안전보건규칙 제225조제4호에 따른 인화성 액체를 취급ㆍ저장하는 설비 및 용기에서의 

용접ㆍ용단작업

- 안전보건규칙 제273조에 따른 특수화학설비에서의 용접ㆍ용단작업

-  가연물(可燃物)이 있는 곳에서의 용접ㆍ용단 및 금속의 가열 등 화기를 사용하는 작업이나 

연삭숫돌에 의한 건식연마작업 등 불꽃이 될 우려가 있는 작업

❷  안전보건규칙 제132조에 따른 양중기에 의한 충돌 또는 협착의 위험이 있는 작업을 하는 장소

❸  안전보건규칙 제420조제7호에 따른 유기화합물취급 특별 장소

❹  안전보건규칙 제574조제1항 각 호에 따른 방사선 업무를 하는 장소

❺ 안전보건규칙 제618조제1호에 따른 밀폐공간

❻ 안전보건규칙 별표 1에 따른 위험물질을 제조하거나 취급하는 장소

❼ 안전보건규칙 별표 7에 따른 화학설비 및 그 부속설비에 대한 정비ㆍ보수 작업이 이루어지는 장소

시공사는 소유 및 임대한 기계 기구에 대하여도 위험성평가를 실시하여야 하며, 

시공사가 건설공사의 일부를 하도급한 경우, 하도급한 공정·작업 등에 대해서는 하도급 

사업주(수급인)가 해당 공정·작업 등에 대하여 위험성평가를 실시하여야 함

    ※ 공공기관(발주자)은 시공사가 실시한 위험성평가 결과를 점검·보완 조치
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08 위험성평가 유사 제도

사업주가 산업안전보건법에서 정하는 다음의 제도를 이행하는 경우 이 고시에 따른 위험
성평가를 실시한 것으로 본다. 다만, 제도가 공정의 일부만 적용되는 경우에는 적용부분
을 제외하고, 나머지 부분은 고시에 따른 위험성평가를 실시하여야 한다.

위험성평가 방법을 적용한 안전·보건진단(법 제47조)

공정안전보고서(법 제44조). 다만, 공정안전보고서의 내용 중 공정위험성 평가서가 

최대 4년 범위 이내에서 정기적으로 작성된 경우에 한한다.

근골격계부담작업 유해요인조사(안전보건규칙 제657조부터 제662조까지) 

그 밖에 법과 이 법에 따른 명령에서 정하는 위험성평가 관련 제도

▶

▶

▶

▶

[2023 새로운 위험성평가 안내서]를 활용하시면 더욱 상세하고 자세하게 활용하실 수 있습니다.

<붙임 1>

위험성평가 결과 및 점검·조치결과 총괄표

<최근3년간 사고 사망 미발생 기관용>

□ 전체 현황

구 분 대상(전체) 실시 비고

공공기관 본사/지사 위험성평가

수급업체, 발주현장점검/조치

□ 세부 추진현황

구분
사업

장명

사업장

관리번호

사업

개시

번호

도급 사업

장명

공사
금액

(백만원)

소재지
(현장소재지)

공공기관 위험성평가 현황 수급업체 점검/조치 현황

담당

자명

담당자 

연락처

비

고정기
평가

(○,X)

수시
평가

(○,X)

개선대택

2̀0년
개선
완료
(건)

개선
완료

 예정일

점검/
조치
계약
반영

(○,X)

점검/
조치 
실시

(○,X)

보완
완료
여부

(○,X)

보완
완료

예정일1̀9년
미개선
(건)

2̀0년
개선
대책
(건)

본사 A공사 23456798000 00000000000 　 울산시ㅇㅇ ○ ○ 5 51 46 　 ㅇㅇㅇ

지사
A공사
부산
지사

23456798020 00000000000 　 부산시ㅇㅇ ○ ○ 5 100 85
2020

06-30
ㅁㅁㅁ

수급

업체

한국
XXX㈜

56789012340 00000000000 A공사 부산 지사 해당무 부산시XX ○ ○ X
2019-

12-10
ㅂㅂㅂ

수급

업체

XX
건설X㈜

56789012346 12345678901 A공사 울산 지사 1,000 울산시ㅁㅁ X X ㅅㅅㅅ

※ 사업장관리번호(11자리) 및 사업개시번호(11자리)는 “산업재해보상보험 가입증명원” 등을 통하여 확인 가능 

※ '22년 미개선(건) : '21년 제출한 총괄표 상의 미개선건수를 기재 

※ '23년 개선대책(건) : '23년 위험성평가 결과 도출된 개선 대책이 필요한 건수를 기재 

※ '23년 개선완료(건) : '22년 총괄표 제출 이후 현재까지 개선완료 건수에 대해 작성

(단위 : 개소)

총괄표 작성방법

총괄표는 공공기관 본사·지사와 수급업체를 대상으로,

-  본사·지사는 공공기관 위험성평가 현황(수시평가, 개선대책 등) 작성

- 수급업체는 수급업체 점검/조치 현황(점검/조치계약반영*, 점검/조치 실시 등) 작성

   * 점검/조치계약 반영 : 공공기관이 사업을 도급하는 경우 계약조건에 위험성평가 결과 점검·보완 요구 

   * 점검·조치실시 : 도급인이 수급인의 위험성평가 점검·조치를 실시

당해 년도에 개선을 완료할 수 없는 사항은 차기년도 총괄표에 포함 관리 

- '22년도 총괄표 제출 이후 연말까지 기간에 발생한 도급 건은 '23년도 총괄표에 포함

28 붙임1|위험성평가 결과 및 점검·조치결과 총괄표



<붙임 2>

위험성평가 결과 및 점검·조치결과 총괄표

<최근3년간(당해년도 제외) 사고 사망 발생 기관용>

□ 전체 현황

구 분 대상(전체) 실시 비고

공공기관 본사/지사 위험성평가

수급업체, 발주현장점검/조치

□ 세부 추진현황

구분
사업
장명

사업장

관리번호

사업

개시

번호

도급 

사업

장명

공사

금액

(백만원)

소재지

(현장 

소재지)

공공기관 위험성평가 현황 수급업체 점검/조치 현황

담당
자명

담당자 
연락처

방문
대상
선정
우선
순위

최근3년 고사망 현황

비
고사망

자수
발생일자

발생
공정

(작업)

정기
평가

(○,X)

수시
평가

(○,X)

개선대택

2̀0년
개선
완료
(건)

개선
완료

 예정일

점검/
조치
계약
반영

(○,X)

점검/
조치 
실시

(○,X)

보완
완료
여부

(○,X)

보완
완료

예정일
1̀9년

미개선
(건)

2̀0년
개선
대책
(건)

본사 A공사 23456798000 00000000000 　 울산시ㅇㅇ ○ ○ 5 51 46 　 ㅇㅇㅇ 2 0　 　 　　

지사
A공사
부산
지사

23456798020 00000000000 　 부산시ㅇㅇ ○ ○ 5 100 85
2020
06-30

ㅁㅁㅁ 1 2
2017.05.02
2018.06.03

원료
투입,
출하

수급
업체

한국
XXX㈜

56789012340 00000000000
A공사 
부산
지사

해당무 부산시XX ○ ○ X
2019-
12-10

ㅂㅂㅂ 3 0　 　 　

수급
업체

XX
건설X㈜

56789012346 12345678901
A공사 
울산
지사

1,000 울산시ㅁㅁ X X ㅅㅅㅅ 4 0　 　 　

(단위 : 개소)

방문대상 고려사항

총괄표 작성방법

- 직전년도부터 최근 3년 내 사고사망 발생 사업장

-  직전년도부터 최근 3년 내 사고사망 발생 공정·업무와 동종 또는 유사한 공정·업무를 보유한 사업장 

(사고사망 미발생)

- 사고사망 발생 우려가 높은 공정·업무*를 보유한 사업장 

    *추락, 끼임, 부딪힘, 질식 등의 유해위험요인이 있는 공정·업무

- 직전년도부터 최근 3년 내 사고부상 발생 사업장

- 사회적이슈, 유해위험요인 건수 등 합리적인 자체선정기준 등에 따른 사업장

총괄표는 공공기관 본사·지사와 수급업체를 대상으로,

-  본사·지사는 공공기관 위험성평가 현황(수시평가, 개선대책 등) 작성

- 수급업체는 수급업체 점검/조치 현황(점검/조치계약반영*, 점검/조치 실시 등) 작성

   * 점검/조치계약 반영 : 공공기관이 사업을 도급하는 경우 계약조건에 위험성평가 결과 점검·보완 요구 

   * 점검·조치실시 : 도급인이 수급인의 위험성평가 점검·조치를 실시

당해 년도에 개선을 완료할 수 없는 사항은 차기년도 총괄표에 포함 관리 

- '22년도 총괄표 제출 이후 연말까지 기간에 발생한 도급 건은 '23년도 총괄표에 포함

갑지

위험성평가 이행·점검 검토보고서

 1. 기관 개요

기관명 한국□□□공사 대표자    홍길동

소재지 (12300) 울산광역시 중구 종가로 400  (☎   -     -       )

 2. 방문 현장

구분 방문일 사업장명 소재지 전화번호

본사/
지사

수급업체

발주현장

 3. 검토 참여자

검토자

소속 직책 성명

사업장 
참여자

<붙임 3>

3029 붙임2|위험성평가 이행·점검 검토보고서붙임2|위험성평가 결과 및 점검·조치결과 총괄표

※ 사업장관리번호(11자리) 및 사업개시번호(11자리)는 “산업재해보상보험 가입증명원” 등을 통하여 확인 가능

※ “ 방문대상 선정 우선순위”는 지사의 경우 우선순위 상위 5개소이상, 수급업체는 우선순위 상위 20개소 이상 기입

※ '22년 미개선(건) : '21년 총괄표 상의 미개선 건수를 기재

※ '23년 개선대책(건) : '23년 위험성평가 결과 도출된 개선 대책이 필요한 건수를 기재

※ '23년 개선완료(건) : '22년 총괄표 제출 이후 현재까지 개선완료 건수에 대해 작성 



을지

 4. 검토 의견

<종합의견> ※ 자유롭게 기술하고, 해당없는 경우는 항목 삭제 가능

<A. 계획>

<B. 이행>
※ 위험성 감소대책은 본질적, 공학적대책 등을 고려하여 

수립하였는지여부와 이에 대한 감소대책 실행여부
우선적으로 검토할 것

<C. 실시 시기>

<D. 공유>

<E. 기록>

<F. 수급업체, 발주현장 점검/보완 조치>

위험성평가 이행·점검 검토 기준

<붙임 4>

A. 계획

A-1. 위험성평가 실시 규정 작성·관리

A-1 위험성평가 실시 규정 작성·관리

주요 착안사항 위험성평가 실시 규정 수립 적정성 확인(개정 여부 포함)

위험성평가 실시규정 문서화 및 관리 여부 확인(실시 규정, 지침 등 확인)

위험성평가 실시규정 작성의 적정성 

위험성 수준 판단기준 설정의 적정성 

위험성평가 방법의 적정성 

위험성평가 절차의 적정성 

문서화   평가목적 등 위험성평가 실시 규정은 사업장 최고책임자의 결재를 득한 후 사업장 내부절차에 

따라 서류 또는 전산으로 문서화되어 있어야 함

관리      위험성평가 실시 규정 개정 사유 발생 시 개정하고, 지속적으로 관리하여야 함

❶ 평가의 목적 및 방법  ❷ 평가담당자 및 책임자의 역할  ❸ 평가시기 및 절차  ❹ 근로자에 대한  

참여·공유방법 및 유의사항  ❺ 결과의 기록·보존

※ 상기 필수 항목을 포함한 별도 운영표준(지침 등) 도 가능

- 위험성의 수준과 그 수준을 판단하는 기준 마련

- 허용 가능한 위험성의 수준(법 기준 이상의 위험성 수준을 설정 하였는지에 대한 여부)

   ※ 상기 기준 및 수준을 정하거나 변경하는 경우, 해당 작업에 종사하는 근로자 참여시켜야 함 

-  안전보건관리책임자 등 해당 사업장에서 사업의 실시를 총괄 관리하는 사람이 위험성평가의 

실시를 총괄 관리

-  사업장의 안전관리자, 보건관리자 등이 위험성평가의 실시에 관하여 안전보건관리책임자를 

보좌하고 지도·조언

- 유해·위험요인을 파악하고 그 결과에 따른 개선조치 시행

-  기계·기구, 설비 등과 관련된 위험성평가에는 해당 기계·기구, 설비 등에 전문 지식을 갖춘 사람이 참여

-  안전·보건관리자의 선임의무가 없는 경우 위험성평가의 실시에 관하여 안전보건관리책임자

를 보좌하고 지도 조언 업무를 수행할 사람을 지정하는 등 그 밖에 위험성평가를 위한 체계 구축

- 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자 등에 대해 위험성평가 실시를 위한 교육 실시

-  기관 규모와 특성 등을 고려한 위험성평가 방법* 선정 등 

* 빈도·강도법, 체크리스트법, 위험성 수준 3단계(저·중·고) 판단법, 핵심요인 기술법 등

-  사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성결정, 위험성 감소대책 수립 및 실행, 위험성 실시내용 

및 결과에 대한 기록 및 보존 

※ 관련근거 : 고용노동부고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」제7조(위험성평가의 방법)제1항, 제9조(사전준비)제1항

▶

▶

▶

▶

▶

3231 붙임4|위험성평가 이행·점검 검토 기준붙임4|검토의견



안전보건정보 사전조사 및 활용 항목 (각 항목별 해당될 경우만 필요) 

- 작업표준, 작업절차 등 정보 작업방법, 공정(작업)분류, 절차서 등에 관한 정보

-  사양서 기계·기구, 설비 등의 사양서(유해·위험요인 정보 포함)

- 물질안전보건자료  위험성평가 대상 작업에 제조·사용·운반·저장하는 화학물질에 대한 물질안

전보건자료(MSDS)

-  공정 및 작업 주변 환경 정보 공정(작업) 흐름, 공정 주변 설비 등 주변 환경

-  재해사례 등 해당 작업 등에 대한 재해사례, 재해통계 등 정보

- 작업환경측정결과 최근 작업환경측정 결과로 노출수준 등 파악

- 건강진단결과 최근 건강진단결과로 건강이상자(요관찰자, 유소견자) 등 파악

- 혼재 작업의 위험성 등 정보  일부 또는 전부 도급을 주어 행하는 작업일 경우 혼재 작업의 위

험성 및 작업상황 등에 관한 정보

-  기타  아차사고 발굴결과, 신고·제안제도로 수집된 위험요소, 합동점검 및 순회점검 결과, 안전 및 보건

에 관한 협의체 및 안전근로협의체 등 종사자 의견청취 결과 등 위험성평가에 참고가 되는 자료 등

※ 관련근거 : 고용노동부고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」제9조(사전준비)제3항

A-2. 위험성평가 사전 준비·활용

A-2 위험성평가 사전 준비·활용

주요 착안사항
- 안전정보 사전조사서 등 확인 

- 사전 안전보건정보 파악 및 활용 여부 확인

위험성평가 안전보건정보 사전조사서 등 관련 서류 확인 <안전보건정보 사전 조사서 예시>▶

▶

B. 이행

B-1. 위험성평가 대상별 유해·위험요인 파악

B-2. 위험성평가 결정

B-1 위험성평가 대상별 유해·위험요인 파악

주요 착안사항

-  위험성평가 결과서와 해당 작업(공정) 현장 확인을 통해 유해·위험요인 파악 

적정성 확인(위험성 평가 대상의 누락 여부 확인)

- 해당 작업 종사 근로자 위험성평가 참여 확인 

- 사업장 순회점검 실시여부 확인

B-2 위험성평가 결정

주요 착안사항

- 위험성평가 결정수준의 적정성 

- 위험성평가 결정한 위험성의 수준이 허용 가능한 범위 여부 확인 

- 해당 작업 종사 근로자 위험성평가 참여 확인

위험성평가 대상

규정에서 정한 위험성의 수준 판단 기준에 부합하는지에 대한 확인

판단한 위험성의 수준이「허용 가능한 위험성」의 수준인지에 대한 확인

유해·위험요인 파악 방법 

위험성평가의 대상이 되는 유해·위험요인은 업무 중 근로자에게 노출된 것이 확인되었거나 노출될 

것이 합리적으로 예견가능한 모든 유해·위험요인

-  사업장 내 부상 또는 질병으로 이어질 가능성이 있었던 상황(아차사고)을 확인한 경우에는 해당 

사고를 일으킨 유해·위험요인을 평가 대상에 포함

- 중대재해가 발생한 경우, 중대재해의 원인이 되는 유해·위험요인 등

-  사업장 순회점검  사업장 순회 점검하여 유해·위험요인 파악 

(특별한 사정이 없는 한 사업장 순회점검 포함)

- 상시적 제안 근로자들의 상시적 제안에 의한 방법

- 청취조사 설문조사·인터뷰 등 청취조사에 의한 방법

-  안전보건자료 물질안전보건자료, 작업환경측정결과, 특수건강진단결과 등 안전보건 자료에 의한 방법

-  안전보건 체크리스트 유해·위험요인별 체크리스트 활용한 조사

- 기타 사업장 특성에 적합한 방법(사업장 순회점검을 포함한 고시 외의 방법도 가능

※ 관련근거 :  고용노동부고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」제7조(위험성평가의 방법)제1항, 

제9조(사전준비)제2항, 제10조(유해·위험요인 파악)

▶

▶

▶

▶
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B-3 감소대책 수립 및 개선활동

B-3 감소대책 수립 및 개선활동

주요 착안사항
- 위험성평가 결과 감소대책 수립 및 개선 이행의 적정성 

- 해당 작업 종사 근로자 위험성평가 참여 확인

위험성 결정 결과의 대책 수립 고려사항을 바탕으로 허용 불가능한 위험성을 합리적으로 실천 
가능한 위험성 감소 대책 수립으로 가능한 낮은 수준으로 감소시키는 방향인지 확인(위험성평가 
결과와 해당 공정(작업) 현장 확인)

대책 수립 고려 우선 사항 

개선활동 확인(위험성평가 결과에 따른 위험성 감소대책 실행 여부 현장 확인)

-  위험성평가 실시규정(지침 등) 상의 허용 가능한 위험성 기준을 위험성평가 결과에 동일하게 적용

한 것인지 확인

-  해당 공정(작업) 현장을 방문하여 위험성평가 결과 서류에서 나타난 유해·위험요인별 위험성의 수

준이 허용 가능한 위험성의 수준인지 확인(ex, 현장 확인 결과 산업안전보건법에서 정한 기준 이하

인데도 "허용 가능한 위험성"으로 분류한 경우 결정 미흡)

- (허용 가능한 위험성 기준*) 「산업안전보건법」에서 정한 기준 이상이어야 함

    *  현장 확인 시 해당 유해·위험요인별 위험성의 수준이 허용 가능할 경우는 최소 

「산업안전보건법」 이 준수되는 경우

-  감소대책 실행(개선 실행) 후 해당 공정 또는 작업의 위험성의 수준이 사전에 자체 설정한 「허용 가

능한 위험성*」의 범위인지 확인

    *  허용 가능한 위험성 : 「산업안전보건법」에서 정한 기준 이상이어야 함

❶ 본질적(근원적) 대책  ❷ 공학적 대책  ❸ 관리적 대책  ❹ 개인보호구 사용

※ 관련근거 : 고용노동부고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」제12조(위험성 감소대책 및 실행)

▶

▶

▶

법령 등에 규정된 사항의 실시(해당사항이 있는 경우)

❶ 본질적(근원적) 대책

위험한 작업의 폐지·변경, 유해위험물질 또는 유해위험요인이 보다 적은 

재료로의 대체, 설계나 계획단계에서 위험성을 제거 또는 저감하는 조치

❷ 공학적 대책

인터록, 안전장치, 방호문, 국소배기장치 등

❸ 관리적 대책

매뉴얼 정비, 출입금지, 노출관리, 교육훈련 등

❹ 개인보호구의 사용

상기 ❶~❸의 조치를 취하더라도 제거·감소할 수 없었던 위험성에 대해서만 실시

B-4. 참여 수준

B-4 노·사 및 노무를 제공하는 자 등의 참여 수준

주요 착안사항 -  위험성평가 과정 중 노·사 및 해당 작업 노무를 제공하는 자 등의 참여 확인

위험성평가      과정에 노·사 및 노무를 제공하는 자 등의 참여 여부

근로자의 참여 

-  규정에서 정한 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자, 해당 작업 종사 근로자,  

전문지식 갖춘 자 등 평가담당자 및 책임자의 역할 준수

- 위험성평가를 실시할 때 다음 각 호에 해당하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여시켜야 함

❶  유해·위험요인의 위험성 수준을 판단하는 기준을 마련하고 유해·위험요인별로 허용 가능한 

위험성수준을 정하거나 변경하는 경우

❷  해당 사업장의 유해·위험요인을 파악하는 경우

❸  유해·위험요인의 위험성이 허용 가능한 수준인지 여부를 결정하는 경우

❹  위험성 감소대책을 수립하여 실행하는 경우

❺ 위험성 감소대책 실행 여부를 확인하는 경우

▶

▶

全

※ 관련근거 :  고용노동부고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」제7조(위험성평가의 방법)제1항, 제9조(사전준비) 

제2항, 제10조(유해·위험요인 파악)
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C. 실시 시기

C 위험성평가 실시

C 위험성평가 최초·정기·수시·상시평가 실시

주요 착안사항 -  위험성평가 실시 시기의 적정성

위험성평가 최초평가, 정기평가(적정성 재검토), 수시평가 실시 여부 확인 

-  최초평가  사업이 성립된 날(사업개시일을 말하며, 건설업의 경우 실착공일을 말한다)로부터 

1개월이 되는날 까지 위험성평가의 대상이 되는 유해·위험요인에 대한 최초 위험성

평가의 실시. 다만, 1개월 미만의 기간 동안 이루어지는 작업 또는 공사의 경우에는 

특별한 사정이 없는 한 작업 또는 공사 개시 후 지체없이 최초 위험성평가를 실시- 

상시적 제안 근로자들의 상시적 제안에 의한 방법

- 정기평가  다음의 사항을 고려하여 최초 위험성평가 결과에 대한 적정성을 1년마다 정기적으로 

재검토(수시 위험성평가 포함) 

     ❶기계·기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능저하  ❷근로자의 교체 등에 수반

하는 안전·보건과 관련되는 지식 또는 경험의 변화  ❸안전·보건과 관련되는 

새로운 지식의 습득  ❹현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성 등

-  수시평가*  다음의 계획이 있는 경우로 해당 계획의 실행 착수 전에 실시(단, ❺의 경우는 재해발생 

작업 대상으로 작업 재개 전 실시) 

     ❶사업장 건설물 설치·이전·변경 또는 해체 ❷기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또

는 변경 ❸건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로 정기평

가를 실시한 경우 제외) ❹작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경 ❺중대산업 

사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우로 한정) 발생 ❻그 밖에 사업주가 

필요하다고 판단

- 상시평가  다음 각 호의 사항을 이행하는 경우 수시평가와 정기평가를 실시한 것으로 갈음 

     ❶매월 1회 이상 근로자 제안제도 활용, 아차사고 확인, 작업과 관련된 근로자  

포함 사업장 순회점검 등을 통해 유해·위험요인을 발굴하여 위험성을 결정하고 

감소대책을 수립·실행 ❷매주 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자,  

관리감독자 등(도급사업주의 경우 수급사업장의 안전·보건 관련 관리자 등을 포

함) 중심으로 위험요인발굴, 결정, 감소대책 수립·실행한 결과 등을 논의·공유하고 

이행상항을 점검 ❸매 작업일마다 1호와 2호의 실시결과에 따라 근로자가 준수하

여야 할 사항 및 주의하여야 할 사항을 작업 전 안전점검회의 등을 통해 공유·주지

※ 관련근거 : 고용노동부고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」제15조(위험성평가의 실시 시기) ※ 관련근거 : 고용노동부고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」제13조(위험성평가의 공유)

▶

D. 공유

D 위험성평가 공유 및 활용

D 위험성평가 공유 및 활용

주요 착안사항 -  위험성평가 결과를 근로자에게 게시, 주지하여 공유 및 활용

사업주가 위험성평가를 실시한 결과 중 다음에 해당하는 사항을 근로자에게 게시, 주지 등의 
방법으로 알렸는지에 대한 확인

중대재해 취약분야 3대 사고유형 8대 요인에 대한 작업계획서 작성, 안전작업허가 시 위험성
평가 결과 활용으로 안전수칙 준수 및 근로자 위험인지·공유 여부

공공일터 5대 고위험작업 안전작업허가, 관리감독 시 위험성평가 결과 활용

위험성평가 실시 결과에 따라 근로자에게 알려야 하는 사항을 안전보건교육 등 교육 시 교육
내용에 포함하여 해당 작업에 종사하는 근로자에게 교육하였는지에 대한 확인

위험성평가 결과 중대재해로 이어질 수 있는 유해·위험요인에 대하여 작업 전 안전점검회의
(TBM: Tool Box Meeting) 등을 통해 근로자에게 상시적으로 주지시키도록 노력했는지에 
대한 확인

개선대책, 재발방지대책 수립·이행 등에 대해 노·사가 참여하는 산업안전보건위원회 등 소통·

검토 창구를 통해 공유

작업표준 및 지침 제·개정, 도급에 따른 산업재해 예방조치 등의 안전보건활동에 활용

- 근로자가 종사하는 작업과 관련한 유해·위험요인 

- 근로자가 종사하는 작업과 관련한 유해·위험요인의 위험성 결정 결과 

- 근로자가 종사하는 작업과 관련한 유해·위험요인의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부  

- 위험성 감소대책과 그 실행계획 및 실행여부에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항 

- 게시한 경우 : 근로자가 읽을 수 있도록 사내 공지한 관련 증빙 자료 

- 주지한 경우 : 관련 회의, 행사 등에서 홍보한 근거 또는 교육자료 확인

- 추락 비계, 지붕, 사다리, 고소작업대 

- 끼임 방호장치, LOTO(Lock Out, Tag Out) 

- 부딪힘 혼재작업, 충돌방지장치

- 화기작업, 중량물취급작업, 고소작업, 밀폐공간출입작업, 정전작업

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶
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E. 기록 F. 수급업체 점검/보완 조치

 E 위험성평가 기록 및 보존 F 수급업체 점검/보완 조치

E 위험성평가 기록 및 보존

주요 착안사항 -  위험성평가 기록 및 보존

F 수급업체 점검/보완 조치

주요 착안사항
- 수급업체에서 실시한 위험성평가에 대한 이행점검 근거 확보 

- 수급업체 위험성평가 이행상태 점검 및 결과조치

위험성평가를 위하여 사전에 안전보건정보를 수급업체에 전달 여부

수급사업주가 실시한 위험성평가 결과를 검토하여 도급사업주가 개선할 사항이 있는지에 대한 
검토와 이에 대한 개선계획 수립 및 시행 여부 확인

위험성평가 실시내용 및 결과 기록·보존 대상인 아래사항 확인

수급업체 위험성평가 이행 점검을 위한 규정 및 지침 마련(계약조건 등 활용)

수급업체 위험성평가 이행 점검 담당자(조직) 지정·구성

수급업체 위험성평가 이행점검 결과에 따른 보완조치 요구

위험성평가 실시내용 및 결과를 문서로 작성하여 3년간 보존(위험성평가 실시 시기별 위험성
평가를 완료한 날부터 기산)

작업표준 등 정보(작업방법 등 정보), 사양서(기계·기구, 설비 등 사양서), 공정 및 작업 주변 

환경정보(공정 주변 설비 등 주변 환경) 등

- 위험성평가 실시규정 

- 위험성평가 대상의 유해·위험요인 

- 위험성 결정 내용 

- 위험성 결정에 따른 조치 내용 

- 위험성평가를 위해 사전조사 한 안전보건정보 

- 그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

※ 관련근거 :  산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가 실시내용 및 결과의 기록·보존) 및 고용노동부고시 「사업장 

위험성평가에 관한 지침」제3조(정의), 제9조(사전준비), 제14조(기록 및 보존)

수급업체 위험성평가 이행 점검

- 위험성의 수준과 그 수준을 판단하는 기준을 마련 여부 

- 위험성 평가자(참여자) 중 해당 작업 종사 근로자 참여 여부 

-  위험성평가 대상* 누락 여부 

*  (위험성평가 대상) 과거 산업재해 발생작업, 위험한 일이 발생한 작업 등 근로자의 근로에 관계되는 

유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병 발생이 합리적으로 예견 가능한 것

-  위험성수준 결정 결과 대책 수립 우선사항을 고려하여 허용 불가능한 위험성을 가능한 낮은 수준

으로 감소시키는 대책의 수립 및 실행 여부

-  위험성평가 결과와 관련한 사항을 근로자에게 공유하였는지에 대한 확인 

❶ 작업과 관련된 유해·위험요인 

❷ 유해·위험요인의 위험성 결정 결과 

❸ 유해·위험요인의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부 

❹ 감소 대책 및 실행에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항 등

▶

※ 관련근거 :  고용노동부고시 제2023-19호「사업장 위험성평가에 관한 지침」제5조(위험성평가의 방법),  

제7조(사전준비), 제10조(위험성 결정), 제11조(위험성 감소대책 및 실행)
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위험성평가와 안전작업허가

<참고자료1>

※ 관련근거 :  안전보건기술지침 P-94-2021(안전작업허가 지침), 안전보건기술지침 Z-5-2022(작업허가 및  

작업전 안전회의에 관한 지침)

1.  안전작업허가란?

-  특정 인원이 특정한 업무를 정해진 기간 동안 수행하도록 허가하는 문서화된 절차로서 위험성평가를 

통해 안전한 작업을 위한 안전조치를 포함한다.

2. 안전작업허가제도 운영

2.1 책임과 역할

2.1.1 주관부서장(안전관리부서장)

- 수급업체에게 작업관련 유해·위험정보를 제공하고 안전작업 허가대상을 공지 

- 작업 전 위험성평가와 안전조치사항을 확인하고 허가서 검토 후 발급 

- 현장에서 필요한 안전조치사항에 대한 이행여부 확인 후 허가서의 승인 

- 입회 시 작업허가서의 안전요구사항이 유지되고 있는지 확인 및 지휘·감독  

-  필요시 전문지식을 갖춘 자가 사전확인·점검 후 부서장이 승인(안전관리부서와 협조를 통한 

공동 승인)

2.1.2 작업자(근로자 또는 수급업체 근로자)

- 허가서 발급요청 전 작업내용에 맞는 위험성평가를 실시 

-  위험성평가 결과에 따라 허용 불가능한 공정에 대한 개선계획 이행 

(필요시 관리부서에 요구 사항 전달)

- 도급업체 등 작업수행 부서에서 작업허가 신청 

- 허가서 발급 후 작업장소의 안전여부를 확인하고 안전대책 준비

2.2 작업 전 위험성평가

-  작업 공정 또는 작업관련 유해위험요인, 작업특성에 적합한 안전보호구, 기계기구의 

방호조치 상태, 안전교육 등을 고려하여 작업 전 위험성평가 실시

- 2인1조 또는 특정 자격이 필요한 위험작업 대상 여부 등을 확인 

- 허용 불가능한 위험성을 감소시키기 위한 조치 계획 및 개선

2.3 안전작업허가의 종류

-  화기작업, 일반작업, 밀폐공간, 정전, 고소, 굴착, 중장비, 잠수 등 기관의 특성을 고려하여 

세부 절차서나 지침서 마련

공지

(도급업체, 관리부서)
안전작업 허가대상 작업에 대하여 수급업체 및 작업부서에게 공지 및 자료제공

자료 : 작업 현장의 특성 및 작업 설비의 설계도면 등, 고소작업 관련 안전자료

사전 위험성평가 

(수급업체, 작업부서)

자료를 참고하여 현장에서 작업 시 발생할 수 있는 위험요인에 대한 

사전 위험성평가를 실시하고 작업절차서 마련

사전 위험성평가 : 추락, 부딪힘, 끼임 등 작업 시 발생할 수 있는 위험

허가서 발급요청

(수급업체, 작업부서)

작업내용, 작업장소, 일정, 사전 위험성평가, 작업절차서, 필요한 

안전조치와 함께 도급부서(관리부서)에 제출하여 작업허가서 발급 요청

안전조치 : 보호구, 2인1조작업, 작업발판, 안전난간, 고소작업대, 안전방망 등

허가서 발급

(도급업체

관리부서&안전부서)

수급업체의 작업내용과 위험성평가 내용 등을 검토하여 작업허가서를 발급

필요사항이 있을 시 전문가 검토 등을 통한 보완

검토 : 사용장비-사다리, 고소작업대, 비계

      방호조치-사다리아웃트리거, 고소작업대제어장치, 안전난간, 안전방망

      보호구-안전모, 안전화, 안전대걸이 등

승인

(도급업체, 관리부서

작업하고자 하는 공정지역의 책임자 또는 다른 상위조직에서 발급된 

허가서의 안전조치사항 이행여부를 확인 후 승인

작업 전 조치사항 : 관련작업 안전조치 요구사항, 작업특성에 적합한 안전보호구 준비, 

작업전 안전교육 실시, 작업전 위험성평가 등

입회

(도급업체)

작업의 위험정도, 규모 및 복잡성에 따라 작업 중에 현장의 

위험성평가이행 여부 등 감독이 필요할 경우 입회하여 확인

확인 : 추락, 부딪힘, 끼임 등 작업 시 발생할 수 있는 위험에 대해서 확인하고 

위험성평가 및 작업절차서를 확인하여 안전조치를 적절하게 하고 있는지 지도감독

안전작업허가 진행절차(고소작업 예시)▶
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끼임

❺

방

호

장

치

▶  기계·설비* 회전축 또는 돌출부에 덮개·울 설치 

* 기어, 풀리, 플라이휠, 벨트 및 체인 등

❻

L

O

T

O

▶  정비·보수·수리 작업 시 안전조치* 

* 기동장치 잠금장치 또는 작동금지 표지판 설치   

* 안전지지대 또는 안전블럭

▶  위험기계·기구, 양중기, 차량계 하역운반기계의 

안전조치* 

* 공통 전원차단ㆍ비상정지ㆍ끼임방지 인터락 장치

* 양중기   크레인, 이동식크레인, 리프트, 곤돌라, 승강기 

과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 

* 하역운반기계  전조등, 후미등, 후사경,  

제동장치, 안전띠 등

▶ LOTO 작업절차 작성

- ex)  1.전원차단준비 – 2.기계설비 운전정지 – 

3.전원차단 및 전류에너지확인 – 4.LOTO설치 

– 5.작업실시 – 6.점검 및 확인 – 7.LOTO해제 – 

8.기계 설비 재가동

▶  “사업주(관리자)가 정비ㆍ청소ㆍ급유ㆍ 

검사ㆍ수리ㆍ교체 또는 조정 작업 등의 

작업을 할 때 근로자의 사고를 방지를 위해 

해당 기계의 운전을 정지해야한다.”는 내용 

인지 여부 확인

- 정비 등의 작업 시의 운전정지 등

▶  (비상정지) 기계 또는 공정 내 설비의 위험상황 

발생 시 즉시 정지

-  컨베이어 등 작업 위치에서 즉시 조작 가능여부, 공정 

위험 상황 발생 시 즉시 조작 가능 여부 점검

부딪힘

❼

혼

재

작

업

▶  (위험상황 조정) 관리감독자(사업주)는 

혼재작업으로 화재ㆍ폭발 등 위험발생 우려가 

있는 경우, 해당 작업 팀장과 

작업시기ㆍ내용 등을 조정

- 화물 상·하차, 운반, 공정 내 유지ㆍ보수(용접) 작업 등

❽

충

돌

방

지

장

치

▶  하역운반기계 등의 결함 또는 작동이상 여부 

및 하역운반기계의 주용도 외 사용여부

▶  (유지보수 작업알림) 유지보수 작업팀장이 

유지보수 작업 전ㆍ후의 공정 반장 등에게 

자신의 작업을 알림(작업팀장 면담)

- 전원차단, 배관밸브 잠금장치, 유해가스 차단 등
▶  지게차 등 하역운반기계의 충돌방지장치 

- 후진경보기 또는 후방카메라, 무선통신장비 등

▶ 작업구간, 이동동선(통로확보) 등 구획

▶  하역운반기계 사용 시 작업관계자 외 

출입금지 조치 또는 작업지휘자, 유도자, 등 

배치·통제

▶ 인양·하역* 작업 시 충돌위험 안전조치**

*  하역장소 구획, 작업 반경 내 출입금지 또는 

작업지휘자 지정적재 후 결박 등

**  인양 유도로프 사용, 2줄 걸이 결속, 훅 

해지장치 부착 등

추락

❶

사
다
리

▶ 이동식사다리 안전작업지침* 준수

     *  (A형, 조경용)발붙임 사다리 외에는이동통로 

로만 사용 경작업, 비계·고소작업대 설치가 

어려운 장소에서 사용

    * 작업높이: 바닥에서 발을 딛는 디딤대 까지 높이

❷

고
소
작
업
대

▶  고소작업대의 안전조치* 

  * 안전난간(작업면 안전난간 포함), 권과방지장치, 과상승 

방지장치, 안전모, 안전대 착용 및 걸기 등

▶  평탄한 지면(받침대 포함, 침하방지)에 설치, 

아웃트리거 최대 확장·수평 설치

▶  고소작업대 안전검사·붐 비파괴 검사 
- 턴테이블 강도확인, 붐 파단 사전 확인

▶  제어장치 연동구조* 설치 및 사용 

*  제어장치는 우발적인 동작이 방지되도록 연동구조로 

설치하고 사용(연동형그립,풋스위치등)

▶  평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치 ▶ 작업자 탑승상태에서 주행(이동) 금지

❸

지
붕

▶  지붕 위, 안전조치* 

*  안전난간 설치 또는 추락방호망 설치, 생명줄 

설치, 안전대 착용 등 

❹

이
동
식

(달)
비
계

▶  이동식ㆍ달비계 및 비계 상의 안전조치*

* 공통 안전난간 설치, 추락방호망 설치, 안전대 착용 등

* 달비계  작업용 로프 외 구명줄 설치 및 안전대 체결,로프 

고정점 2개소 이상 확보 등

* 이동식비계 최상단 안전난간 및 작업발판 설치 등

▶  고소작업대, 이동식 비계 등을 

활용하여 지붕 밑에서 작업 할 수 

있는지 확인

▶ 비계 작업발판 설치상태 (뒤집힘·빠짐방지)

▶  강도가 약한 지붕재료(썬라이트 등) 위 

작업발판 또는 채광창 덮개 미설치

▶  비계 주요 이동통로 안전조치* 

* 고정된 가설통로 또는 안전대 부착설비 설치, 안전대 착용 등

▶  무리한 동작·이동*에 따른 추락위험 안전조치 

* 안전난간을 딛고 작업 또는 넘어 이동 등 

* 벽돌·포대 운반 등 중량물취급 작업

3대 사고유형 8대 요인

<참고자료2>

중대재해 취약분야 3대 사고유형 8대 요인에 대한 작업계획서 작성, 안전작업허가 시  
위험성평가 결과 활용으로 안전수칙 준수 및 근로자 위험인지·공유 여부

- 추락 비계, 지붕, 사다리, 고소작업대 

- 끼임 방호장치, LOTO(Lock Out, Tag Out) 

- 부딪힘 혼재작업, 충돌방지장치

▶

작업높이* 안전작업 지침

1.2m 미만 안전모 착용

1.2m 이상

2m 미만

안전모 착용, 2인 1조 작업, 

최상부 발판 작업금지

2m 이상

3.5m 미만

안전모 착용, 2인 1조 작업, 최상부 

 발판 및 그 하단 디딤대 작업금지

3.5m 초과 작업발판 사용금지
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공공기관 위험성평가 이행·점검 착안사항

<참고자료3>

01

03

02

위험성평가 시기

주요 착안사항

위험성평가 실시주체

최초평가

수시평가

상시평가

정기적

재검토

위험성평가는 최초평가 및 수시평가, 정기적 재검토, 상시평가로 구분하여 실시

처음 위험성평가를 실시하는 것을 말하며, 전체 작업과 모든 유해·위험요인을 대상으로 실시

다음과 같은 사항이 발생한 경우 실시

- 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체

- 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

-  건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수 

(주기적·반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우)

- 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

- 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우 한정) 발생

- 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단하는 경우 

월-주-일 단위로 일상화된 안전활동

- 월: 노사합동 순회점검, 아차사고 분석, 제안제도 실시 -> 평가

- 주: 원하청 합동안전점검회의 -> 이행확인 및 점검

- 일: 작업 전 안전점검회의(TBM) -> 공유

위험성평가의 결과에 대한 적정성을 1년마다 정기적으로 재검토

- 기계ㆍ기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능 저하

- 근로자의 교체 등에 수반하는 안전ㆍ보건과 관련되는 지식 또는 경험의 변화

-  안전ㆍ보건과 관련되는 새로운 지식의 습득

- 현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성 등

❶  사업주는 스스로 사업장의 유해·위험요인을 파악하고 이를 평가하여 관리 개선하는 등 위험성평가를 

실시하여야 한다.

❷  법 제63조에 따른 작업의 일부 또는 전부를 도급에 의하여 행하는 사업의 경우는 도급을 준 도급인

(이하 “도급사업주”라 한다)과 도급을 받은 수급인(이하 “수급사업주”라 한다)은 각각 제1항에 따른 

위험성평가를 실시하여야 한다.

❸  제2항에 따른 도급사업주는 수급사업주가 실시한 위험성평가 결과를 검토하여 도급사업주가 개선

할 사항이 있는 경우 이를 개선하여야 한다.

진행절차 개선 착안사항

계획·규정 작성

▶ 규정  위험성평가 실시방법·절차·내용 등을 포함 

(비상주 등 수급업체 점검 관련사항 등을 포함)

-  평가의 목적 및 방법, 평가담당자 및 책임자의 역할, 평가시기 및 절차, 

근로자에 대한 참여·공유방법 및 유의사항, 기록·보존 등을 포함

- 기관의 위험 및 조직 특성을 반영하여 작성 

- 수급업체도 위험성평가 실시 규정을 작성하여야 함

※ 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시 제2023-19호, ̀ 23.5.22.) 참조 

▶ 계획  내실있는 위험성평가를 실시하기 위해 사전 계획 수립

- 위험성평가 사전준비, 교육계획, 대상선정 등을 포함  

- 재해예방효과를 극대화하기 위하여 상반기 중 위험성평가 실시

사전준비

▶  위험성평가 수준과 그 수준을 판단하는 기준에 대한 확인 

(비상주 등 수급업체 점검 관련사항 등을 포함)

▶  허용 가능한 위험성의 수준 설정에 대한 확인 

(법 기준 이상의 위험성 수준을 설정 하였는지에 대한 여부)

▶  위험성평가 안전보건정보 사전조사서 등 관련 서류 확인 

(수급업체의 경우 사전정보전달 여부 확인)

▶ 위험성평가 실시 전, 안전보건정보 사전조사 내용 준비

- 작업표준, 작업절차 등에 관한 정보

- 기계·기구, 설비 등의 사양서, MSDS 등의 유해·위험에 관한 정보

- 혼재 작업의 위험성 및 작업 상황 등에 관한 정보

- 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보

- 작업환경측정 및 근로자 건강진단 결과에 관한 정보 등

- 아차사고 및 실제사고 등 위험성평가 참고가 되는 자료 등

▶ 위험성평가는 정상작업 외에 비정상작업*을 포함

* 정상적인 작업 :  작업의 조건이 정상적이지 않은 상태에서 이루어지는 작업으로 

작업자들이 익숙하지 못한 상태에서 이루어지는 작업을 말함 
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유해요인 파악

▶ 유해·위험요인 파악은 순회점검 등 공공기관 실정에 맞게 실시

-  순회점검, 상시적 제안, 청취조사, 안전보건 자료, 안전보건 체크리스트 등

▶ 공공일터 5대 고위험작업 안전작업허가제와 연관하여 확인

-  화기작업, 중량물취급작업, 고소작업, 밀폐공간출입작업, 정전작업

▶ 중대재해 취약분야 3대 사고유형 8대 요인 중심으로 파악

- 추락 비계 지붕, 사다리, 고소작업대

- 끼임 방호장치, LOTO(Lock Out, Tag Out)

- 부딪힘 혼재작업, 충돌방지장치 등

▶ 유해·위험요인 파악 시 해당 작업 근로자 참여

▶  유해위험 파악시, 시설물에 발생될 수 있는 위험뿐만 아니라, 불안전한 

작업자세, 반복작업 등 작업특성 요인 및 주변 근로자, 작업시간 등 작업환경 

요인 등을 고려 

▶ 상대적으로 위험 강도가 낮은 본사 위험성평가는 내실있게 관리

▶  사무실 내 작업, 우수정화실, 대외 기술서비스 업무 등 작업공정 등이 

누락되지 않도록 관리

▶  위험성평가 개선대책 수립 시 허용가능 위험이 누락되지 않도록 관리하고, 

미개선 사항은 개선기한, 담당부서(자) 등을 지속적으로 관리

▶ 위험성평가는 안전보건부서의 검토를 받도록 관리

위험성 결정

▶  규정에서 정한 위험성의 수준 판단 기준에 부합하는지에 대한 확인 

- 판단한 위험성의 수준이 허용 가능한 위험성의 수준인지 확인하는 단계

▶  위험성결정은 평가자 주관이 개입되지 않도록 기준에 따라 관리 필요

▶  허용 가능하지 않은 위험은 대책 수립 

▶  허용가능한 위험성 기준은 산업안전보건법에서 정한 기준 이상이어야 함

위험성 감소 대책 

수립 및 실행

▶  위험성 감소대책 수립 및 실행  

- 위험성 크기가 큰 것부터 감소대책 수립 

- 안전보건상 중대한 문제가 있는 것은 위험성 감소 조치를 즉시 실시 

- 위험성 감소대책의 구체적 내용은 법령에 규정된 사항을 반드시 반영 

-  감소대책 수립은 근원적대책 

(제거·대체)》공학적대책》관리적대책》개인보호구 순으로 수립

※ 위험성 감소를 위한 우선도 결정하는 방법은 사전준비 단계에서 설정

▶  위험성 감소대책 실행 후, 해당 대책의 타당성 및 위험성 적절하게 

감소하였는지 여부 검토·확인 

▶  위험성 수준은 재해의 발생 가능성이 충분히 낮아졌다고 판단 시 낮은 단계로 적용

공유

▶  사업주는 위험성평가를 실시한 결과 중 다음에 해당하는 사항을 근로자에게 

게시, 주지 등의 방법으로 알렸는지에 대한 확인

- 근로자가 종사하는 작업과 관련한 유해·위험요인 

- 근로자가 종사하는 작업과 관련한 유해·위험요인의 위험성 결정 결과 

-  근로자가 종사하는 작업과 관련한 유해·위험요인의 위험성 감소대책과 그 

실행 계획 및 실행 여부

-  위험성 감소대책과 그 실행계획 및 실행여부에 따라 근로자가 준수하거나 

주의하여야 할 사항

▶ 게시한 경우 : 근로자가 읽을 수 있도록 사내 공지한 관련 증빙 자료

▶ 주지한 경우 : 관련 회의, 행사 등에서 홍보한 근거 또는 교육자료 확인

기록

▶  위험성평가 실시내용 및 결과 기록·보존 대상인 아래사항 확인 

- 위험성평가 실시규정 

- 위험성평가 대상의 유해·위험요인 

- 위험성 결정 내용 

- 위험성 결정에 따른 조치 내용 

- 위험성평가를 위해 사전조사 한 안전보건정보 

- 그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항

▶  위험성평가 실시내용 및 결과를 문서로 작성하여 3년간 보존 

(실시 시기별 위험성평가를 완료한 날부터 기산)

수급업체 

위험성평가 

점검· 보완요구 

관련사항

▶  수급업체 위험성평가 이행 점검을 위한 규정·지침을 작성하여 관리

▶ 수급업체 위험성평가 이행 점검 담당자(조직)를 지정

▶ 위험성평가를 위하여 사전에 안전보건정보를 수급업체에 전달 

▶  영세소규모 수급업체는 자체적으로 위험성평가를 실행할 능력이 부족하므로 

기관에서 위험성평가 교육·실시 등에 대한 지원 필요

▶  수급업체에 대한 위험성평가 점검 및 보완조치 요구근거를 위험성평가 규정 

또는 계획 등에 반영

▶ 점검대상에서 비상주, 단기간 수급업체가 누락되지 않도록 유의



5049 사고사망 핵심위험요인 평가표04 참고자료

사고사망 핵심위험요인

<참고자료4>

사고사망 핵심위험요인 평가표 개요

평가표 사항

최근 5년간((‘17년~’21년) 발생 사고사망 재해를 분석하여 고위험작업/상황 및 재해 
유발요인을 도출해 사고사망 예방에 집중하기 위해 활용

핵심요인기술 방법

재해 분석 범위 확대 및 통계정보

업종 및 평가항목

- 고위험작업/상황 심각한 부상이나 사망을 초래할 가능성이 높은 작업/상황

- 재해유발요인  통제방법이 부재, 미흡 또는 준수되지 않아 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있는 

증상, 조건, 상태 또는 행동

-  중대재해 감축 로드맵의 「핵심요인 기술법」(ILO/HSE의 5-step 방식) 5단계*로 평가표 구성

*  1단계  유해위험요인 파악 ▶ 2단계  영향을 받는 근로자 ▶ 3단계  현재 안전조치와 추가 조치사항

▶ 4단계  실행(담당자,개선일정) ▶ 5단계  평가결과 및 유효성 점검

- 재해분석 최근 5년간 발생한 사고사망 재해를 분석하여 반영

- 집중 「3대 사고유형, 8대 위험요인」 구분을 추가*하여 핵심위험요인에 집중 

* (3대 사고유형) 작업별 사고유형에 따른 사망자수 통계 제공,  

   (8대 위험요인) 재해유발요인 표시 추가

- 통계 고위험작업의 사고사망 통계 반영 및 사고사망자순으로 배치

- 업종 5개 업종*

* 제조업,운수·창고·통신업,임업,건물등의종합관리업,위생및유사서비스업 

- 평가항목 65개



5251 사고사망 핵심위험요인 평가표04 참고자료

『사고사망핵심위험요인

(SIF)』평가표

[제조업]

본 평가표는 제조업에서 최근 5년간(‘17~’21년) 발생한 사고사망 재해를 

분석하여, 고위험작업/상황(Potential) 및 재해유발요인(Precursor)를 도출하여 

제작하였습니다.

산업의 특성 상 동일(유사)한 제품을 생산하는 사업장이라도 생산 설비 및 공정, 

작업환경 등에 따라 위험요인이 다를 수 있으므로, 평가표의 내용을 참고하시어 

우리 사업장 특성에 맞는 고위험작업/상황 및 재해유발요인을 전체적으로 파악하여 

추가하시기 바랍니다.



해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

□

□

□

□

□

□

□

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)

❶  설비의 정비, 점검 또는 청소와 

같은 비정형 작업

*  감전 14명, 맞음 12명, 깔림 8명, 

그 외 31명

1-1.  설비에 설치된 안전장치*를 미설치하거나, 

해체(무력화)한상태로 사용 중 끼임 위험   8대 위험요인  

    * 감지센서, 덮개 등

1-2.  설비 작동 스위치에 작업자 외 근로자가 설비를 임의로 

작동하지 못하도록 조치*하지 않아 갑자기 작동된 

설비때문에  작업자가 끼일 위험   8대 위험요인  

    * 잠금장치, 키 스위치, 정비작업 안내표지

1-3.  설비를 정지하지 않은 상태에서 정비, 수리, 교체 및 청소 

등의 작업을 하다 끼일 위험

1-4.  높은 장소에서 작업을 위해 밟고 있던 구조물*이 파손되어 

떨어질 위험 

    * 플라스틱 재질 채광창, 천막 등

1-5.  매달아 올리거나 적재한 상태가 불량한 물체가 떨어지거나 

무너져 깔릴 위험 

1-6.  밀폐된 공간*에서 지속적으로 가스농도를 측정 및  환기를 

시키지 않아 유해가스 발생 또는 누출, 산소결핍으로 

중독·질식 위험 

    * 맨홀, 피트, 오·폐수처리시설 등

1-7.  주변 설비*와 안전거리를 확보하지 않거나 움직임을 

인지하지 못해 부딪히거나 끼일 위험 

    * 차량, 물류설비, 크레인 등

사고사망

소계 263명

3대 

사고

유형

추락 28명

끼임 154명

부딪힘 16명

기타* 65명

5453 평가표I제조업참고자료



해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

□

□

□

□

□

□

□

□

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)

❷  크레인을 사용한 화물 운반

*  맞음 30명, 깔림 19명, 무너짐 2명, 

그 외 14명

2-1.  운반하는 물체 또는 주변 구조물 등에 의해 크레인 

조작자의 시야가 확보되지 않아 부딪히거나 끼일 위험 

  8대 위험요인

2-2.  작업자 간 작업 상황에 대해 의사소통을 하지 않고 크레인을 

작동시켜 운반하는 물체에 부딪히거나 끼일 위험  

  8대 위험요인

2-3.  운반하는 물체의 이동 경로에 근로자의 출입을 통제하지 

않아 부딪힐 위험   8대 위험요인

2-4.  운반하는 물체를 밟고 올라가 줄걸이 체결 또는 줄걸이 

상태 확인하던 중 균형을 잃고 떨어질 위험

2-5.  크레인을 정기적으로 유지·관리 및 점검하지 않아 크레인 

구조부분*에 균열, 변형, 부식, 마모가 발생하여 사고가 

발생할 위험 

* 크레인 용접부, 볼트, 와이어로프(체인) 등

2-6.  운반하는 화물의 형태에 적합하지 않은 줄걸이 방법*을 

적용해 화물의 균형이 맞지 않은 상태에서 무리하게 

인양하다가 낙하할 위험 

* 1줄걸이, 2줄걸이, 3줄걸이 등

2-7.  운반하는 화물의 형태에 적합하지 않은 줄걸이 방법*을 

적용해 화물의 균형이 맞지 않은 상태에서 무리하게 

인양하다가 낙하할 위험 

* 1줄걸이, 2줄걸이, 3줄걸이 등

2-8.  운반 화물을 수직으로 인양하지 않고 끌어 당겨 인양하려다 

운반 화물과 주변 구조물에 부딪히거나 끼일 위험

사고사망

소계 99명

3대 

사고

유형

추락 7명

끼임 27명

부딪힘 10명

기타* 65명

5655 평가표I제조업참고자료



해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

□

□

□

□

□

□

5857 평가표I제조업참고자료

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)

❸  작업차량(지게차, 화물차량 

건설기계 등)을 사용한 작업

*  깔림 22명, 맞음 10명, 무너짐 7명, 

그 외 3명

3-1.  작업 차량이 운행 경로상의 급경사, 급커브, 사업장 바닥의 

요철부*로 인해 넘어지면서 근로자가 깔리거나 끼일 위험 

  8대 위험요인 

* 출입구의 단차, 과속방지턱, 포트홀 등

3-2.  작업 차량과 근로자의 이동통로를 구분하지 않아 작업중인 

차량에 근로자가 부딪히거나 끼일 위험 

 8대 위험요인

3-3.   작업 중 안전거리를 확보하지 않아 주변의 구조물*에 

부딪히거나 깔릴 위험   8대 위험요인 

* 적재물, 차량 등

3-4.  차량의 운반장치* 하부에서 정비·보수 중 운반장치의 

고정 불량, 안전블록(지지대) 미설치로 갑자기 내려앉는 

운반장치에 깔림 위험 

* 포크, 버킷, 적재함 등

3-5.  지게차 포크(또는 파렛트)에 탑승해 높은장소로 승강하는 

등 주용도(하역운반장치) 외로 사용하다 떨어질 위험

3-6.  무게가 한쪽으로 치우친 화물을 운반· 적재·보관하던 중 

작업 차량 또는 화물이 넘어져 근로자가 깔릴 위험

사고사망

소계 95명

3대 

사고

유형

추락 13명

끼임 20명

부딪힘 20명

기타* 42명



□

□

□

□

□

□

❹  작업장소 이동

*  넘어짐 6명, 교통사고 5명, 맞음 3명, 

그 외 4명

4-1.  설비를 밟고 올라서서 이동하거나  뛰어 넘는 중 균형을 잃거나 

구조물에 걸려 떨어질 위험 

4-2.  미끄러운 상태의 바닥(오일, 빙판 등)을 밟거나 바닥의 요철부에 

걸려 넘어져 머리가 부딪힐 위험

❺  가공설비(프레스, 절단기, 전단기, 

분쇄·파쇄기, 금속가공기계 등)를 

이용한 작업

*  폭발·파열 12명, 맞음 11명, 깔림 7명 , 

그 외 14명

5-1.  설비에 설치된 안전장치*를 미설치하거나, 해체(무력화)한 상태로 

사용 중 끼임 위험   8대 위험요인  

* 감지센서, 덮개 등

5-2.  별도 수공구 없이 설비의 구동부*에 근접하여 재료 투입 또는 

가공작업 중 신체부위가 끼이거나 잘릴 위험 

* 금형, 절곡날, 분쇄·혼합날 등

5-3.  보호구를 착용하지 않고 작업하던 중 튕겨나온 가공날 또는 

가공물에 눈을 찔리거나 머리에 맞을 위험

5-4.  말릴 위험이 있는 장갑이나 옷을 착용하고 작업*중 회전축에 손이나 

팔이 말릴 위험 

* 드릴가공, 연마, 절단작업 등

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

6059 평가표I제조업참고자료

사고사망

소계 90명

3대 

사고

유형

추락 43명

끼임 8명

부딪힘 21명

기타* 18명

사고사망

소계 84명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 39명

부딪힘 1명

기타* 44명



□

□

□

□

□

□

□

❻  용접, 절단 작업

*  깔림 9명, 폭발·파열 9명, 화재 8명, 

맞음 4명, 그 외 6명

6-1.  난간이 없는 작업대 또는 설비 구조물을 밟고 올라서 작업하던 중 

떨어질 위험

6-2.  불티 비산 방지조치 없이 작업하여 용접·절단 불똥이 주변의 

적재물이나 인화성 물질에 옮겨 붙어 화재 위험

6-3.  작업중인 물체의 고정 상태*가 불량하여 떨어지거나 쓰러져 깔릴 

위험  

* 가용접, 매달아 올린 상태, 지지 상태 등

6-4.  파손된 용접 홀더 사용, 물이 있는 장소 또는 철골 위에서 피복이 

벗겨진 용접 전선을 사용하여 감전 위험

❼ 설비 설치, 철거 작업

 *  깔림 6명, 폭발·파열 4명, 무너짐 

3명, 그 외 4명

7-1.  높은 장소에서 밟고 있던 설비의 구조물 파손되거나 균형이 잃기 

쉬운 불안전한 자세로 작업 중 떨어질 위험   8대 위험요인

7-2.  가동중인 주변 설비와 안전거리를 확보하지 않거나 움직임을 

인지하지 못해 작업 중 부딪히거나 끼일 위험

7-3.  매달아 올리거나 적재한 상태가 불량한 물체가 떨어지거나 

무너지면서 깔릴 위험

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

6261 평가표I제조업참고자료

사고사망

소계 48명

3대 

사고

유형

추락 7명

끼임 4명

부딪힘 1명

기타* 36명

사고사망

소계 42명

3대 

사고

유형

추락 18명

끼임 7명

부딪힘 0명

기타* 17명



□

□

□

□

□

❽  리프트(또는 기계식 주차장) 점검, 

수리작업

8-1.  설비 작동 스위치에 작업자 외 근로자가 설비를 임의로 작동하지 

못하도록 조치*하지 않아 갑자기 작동된 설비때문에  작업자가 

떨어지거나 끼일 위험 

   8대 위험요인  

* 잠금장치, 키 스위치, 정비작업 안내표지 

8-2.  정기적으로 유지·관리 및 점검을 하지 않아 와이어로프의 균열, 

변형, 부식, 마모가 발생하여 운반구가 떨어질 위험

8-3.  리프트 출입도어를 해체하고 리프트 점검 및 수리 작업 시 

출입금지 조치*가 되어있지 않아 작업자 등이 개구부로 떨어질 

위험 

* 안전난간 및 출입금지표지 

❾  밀폐공간 작업

 * 산 소결핍 9명, 화학물질누출·접촉 

12명

9-1.  산소/가스농도 측정 및 송풍기를 이용한 강제환기 미실시로 

밀폐된 장소(설비실, 피트 등)에서 누설된 불활성 가스*에 의한 

산소결핍(질식) 위험 

* 질소, 이산화탄소 등

9-2.  산소/가스농도 측정 미실시, 송풍기를 이용한 강제환기 미실시로 

정화조, 오·폐수 처리시설 등 밀폐된 공간에서 작업 시 발생한 

유해가스에 중독될 위험

사고사망

소계 31명

3대 

사고

유형

추락 15명

끼임 15명

부딪힘 0명

맞음* 1명

사고사망

소계 21명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 0명

기타* 21명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

6463 평가표I제조업참고자료



□

□

□

□

□

□

❿  사다리 통행 및 사용 작업

10-1.  이동식 사다리 위에 올라가 작업하던 중 균형을 잃고 머리부터 

바닥으로 떨어질 위험   8대 위험요인

10-2.  무겁거나 부피가 큰 물건을 들고 무리하게 사다리를 올라가거나 

내려가던 중 균형을 잃고 떨어질 위험   8대 위험요인

10-3.  사다리 통행 및 작업 시 미끄러운 상태의 신발 바닥 또는 사다리 

발판때문에 실족하여 떨어질 위험 

  8대 위험요인

⓫ 위험물질 취급 또는 그 장소에서 

수행하는 작업

 *  폭발·파열 14명, 산소결핍 1명, 

맞음 1명, 이상온도접촉 1명

11-1.  작업장소 인근에서 취급중인 위험물질 파악하지 않아 작업 중 

화재·폭발 또는 질식 위험

11-2.  작업 절차 없이 작업자의 경험에만 의존한 공정 운영 및 

반응폭주를 제어할 연동장치가 없어 폭발 위험

11-3.  작업장소의 위험물질 및 관리되지 않는 점화원(정전기, 

아크 등)때문에 화재·폭발 위험

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

6665 평가표I제조업참고자료

사고사망

소계 19명

3대 

사고

유형

추락 18명

끼임 0명

부딪힘 0명

넘어짐* 1명

사고사망

소계 17명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 0명

기타* 17명



□

□

□

□

□

□

□

□

⓬  인력으로 무거운 물체를 취급하는 

작업

*   깔림 4명, 맞음 3명, 무너짐 2명, 

절단 1명

12-1.  작업자 간 의사소통을 하지 않고 무거운 운반물을 내려놓거나 

지지하던 중 손이나 발이 끼일 위험 

   8대 위험요인

12-2.  작업 장소가 협소하여 주변구조물*과 운반물에 부딪히거나 끼일 

위험 

* 적재물, 설비 등

12-3.  무거운 물체를 단독으로 무리하게 운반하려다 놓치거나 균형을 

잃고 넘어질 위험

12-4.  무거운 물체를 체인블록 등을 이용해 인력으로 매달아 인양 중 물체가 

떨어져 깔릴 위험 

12-5.  무게가 한쪽으로 치우친 화물을 들고 이동하던 중 무너지면서 

근로자가 그 아래에 깔릴 위험

12-6.  무거운 물체를 운반하던 중 바닥의 요철부에 걸려 넘어지면서 

머리가 부딪힐 위험

⓭  적재물 상·하차 작업

* 무너짐 3명, 맞음 2명, 깔림 1명

13-1.  적재함 또는 적재된 제품(재료) 위에 올라서서 불안전한 자세로 

작업하던 중 균형을 상실하고 떨어질 위험 

13-2.  화물의 무게가 한쪽으로 치우쳐진 상태로 차량에 적재던 중 

화물이 무너져 깔릴 위험

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

6867 평가표I제조업참고자료

사고사망

소계 15명

3대 

사고

유형

추락 5명

끼임 2명

부딪힘 2명

기타* 6명

사고사망

소계 16명

3대 

사고

유형

추락 5명

끼임 1명

부딪힘 0명

기타* 10명



□

□

□

□

□

□

⓮ 수공구(그라인더 등)를 사용한 작업

 * 깔림 4명, 맞음 2명

14-1.  보호구를 착용하지 않고 안전장치*를 해체(무력화)한 상태로 

사용하다 작업하던 중 튕겨나온 가공날 또는 가공물에 눈을 

찔리거나 머리에 맞을 위험   8대 위험요인 

* 그라인더 덮개 등

⓯ 도장 작업

 * 화재·폭발 7명, 깔림 2명

15-1.  설비를 정지하지 않은 상태에서 도장 작업을 하던 중 끼임 위험 

   8대 위험요인

15-2.  난간이 없는 작업대 또는 설비 구조물을 밟고 올라서 작업하던 중 

떨어질 위험

15-3.  도장중인 물체를 매달아 올리거나 적재한 상태가 불량해 작업 중 

떨어지거나 무너지면서 깔릴 위험

⓰ 콘크리트 양생 작업
16-1.  산소/가스농도 측정 및 송풍기를 이용한 강제환기 미실시로 

양생작업 시 발생한 일산화탄소에 중독 위험

16-2.  양생설비(오토클레이브) 안에 압력이 존재한 상태에서 도어를 

오픈하여 방출된 압력에 주변 구조물이 파손되면서 날아와 맞을 

위험 

사고사망

소계 15명

3대 

사고

유형

추락 1명

끼임 5명

부딪힘 3명

기타* 6명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

7069참고자료 평가표I제조업

사고사망

소계 15명

3대 

사고

유형

추락 3명

끼임 2명

부딪힘 1명

기타* 9명

사고사망

소계 12명

3대 

사고

유형

추락 4명

끼임 7명

부딪힘 1명

기타* 0명



□

□

□

□

□

⓱  고소작업대(스카이, 렌탈) 이용 

작업
17-1.  안전난간이 없고, 주변 구조물(또는 생명줄)에 안전대를 체결하지 

않아 떨어질 위험    8대 위험요인

17-2.  설비에 설치된 안전장치*를 해체(무력화)한 상태에서 설비를 

오조작해 상부 구조물과 고소작업대에 끼일 위험    8대 위험요인 

* 과상승방지장치, 비상정지장치 등

⓲ 전기점검, 정비, 조작 작업

 * 감전 3명, 폭발·파열 2명, 맞음 1명

18-1.  정기적으로 전기설비의 유지·관리 및 점검을 실시하지 않아 전기 

화재·폭발 위험

18-2.  전기설비의 전원을 차단하지 않은 상태에서 작업 시 노출된 

충전부에 접촉하여 감전 위험

⓳ 용해로 취급 작업

*  이상온도접촉 6명, 폭발·파열 1명, 

화재 1명

19-1.  용해로에 물이 묻은 재료를 투입하여 수증기 폭발이 일어나 전신 

화상 위험

사고사망

소계 11명

3대 

사고

유형

추락 7명

끼임 2명

부딪힘 1명

깔림* 1명

사고사망

소계 10명

3대 

사고

유형

추락 4명

끼임 0명

부딪힘 0명

기타* 6명

사고사망

소계 8명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 0명

기타* 8명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

7271참고자료 평가표I제조업



□

⓴  채석장 발파작업

20-1.  위험지역에 대한 근로자 출입 통제  미실시로 인해 지반 붕괴, 

낙석, 발파암 비래 시 맞거나 깔림 위험

사고사망

소계 2명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 0명

맞음* 2명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

7473 평가표I제조업참고자료

을 아래에 추가하여 작성□ 기타 위험작업  ※ 현장점검 시 사고 발생 위험이 높을 것으로 예상되는 작업 및 재해 유발요인



본 평가표는 제조업에서 최근 5년간(‘17~’21년) 발생한 사고사망 재해를 

분석하여, 고위험작업/상황(Potential) 및 재해유발요인(Precursor)를 도출하여 

제작하였습니다.

산업의 특성 상 동일(유사)한 제품을 생산하는 사업장이라도 생산 설비 및 공정, 

작업환경 등에 따라 위험요인이 다를 수 있으므로, 평가표의 내용을 참고하시어 

우리 사업장 특성에 맞는 고위험작업/상황 및 재해유발요인을 전체적으로 파악하여 

추가하시기 바랍니다.

『사고사망핵심위험요인
(SIF)』평가표

[운수·창고·통신업]



해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

□

□

□

□

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)

❶  자동차 및 원동기 운전(화물차, 

이륜차, 버스, 택시, 자전거 등)

* 교통사고 182명, 깔림 1명

1-1.  차량의 상태*를 정기적으로 점검하지 않아 사고 발생 위험 

* 냉각수, 타이어 마모상태, 엔진오일 등

1-2.  술이 덜 깬 상태, 무면허 운전, 운전자 피로 누적으로 

돌발상황에 대처하지 못해 운전 중 사고 발생 위험

1-3.  돌발상황 발생 시 제한속도 초과 운전, 도로 노면상태(빗길, 

결빙, 포트홀 등) 때문에 차량을 제어하지 못해 사고 발생 

위험

1-4.  사람이 많은 지역에서 사각지대를 확인하지 않고 차량을 

운행하여 사고 발생 위험

7877 평가표I운수·창고·통신업참고자료

사고사망

소계 193명

3대 

사고

유형

추락 1명

끼임 2명

부딪힘 7명

기타* 183명



해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

□

□

□

□

□

□

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)

❷  작업차량(지게차, 화물차량, 

건설기계 등)을 사용한 작업

* 맞음 5명, 깔림 4명

2-1.  작업 차량이 운행 경로상의 급경사, 급커브, 사업장 바닥의 

요철부*로 인해 넘어지면서 근로자가 깔리거나 끼일 위험 

  8대 위험요인 

* 출입구의 단차, 과속방지턱, 포트홀 등

2-2.  작업자* 간 작업 상황에 대해 의사소통을 하지 않아 

작업차량에 부딪히거나 끼일 위험   8대 위험요인 

* 운전자, 작업지휘자

2-3.  운전석 이탈 시 작업차량이 움직이는 것을 방지하기 위한 

조치*를 실시하지 않아 차량이 움직여 사고 발생 위험 

* 버킷, 포크를 지면에 안착, 사이드브레이크 등

2-4.  운반하는 화물에 적합하지 않은 줄걸이 기구*를 사용하여 

운반중인 화물이 이탈하여 낙하할 위험 

*  와이어로프(체인), 섬유벨트, 체인블록, 

수직·수평클램프(학카), 샤클 등

2-5.  운반하는 물체를 밟고 올라가 줄걸이 체결 또는 줄걸이 상태 

확인하던 중 균형을 잃고 떨어질 위험

2-6.  작업차량을 정기적으로 유지·관리 및 점검하지 않아 

작업차량의 구조부분에 균열, 변형, 부식, 마모가 발생하여 

사고가 발생할 위험

8079참고자료 평가표I운수·창고·통신업

사고사망

소계 33명

3대 

사고

유형

추락 8명

끼임 9명

부딪힘 7명

기타* 9명



해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

□

□

□

□

□

□

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)

❸  설비의 정비, 점검 또는 청소와 

같은 비정형 작업

*  산소결핍 1명, 깔림 1명, 교통사고 

1명, 화재 1명, 익사 1명

3-1.  설비에 설치된 안전장치*를 미설치하거나, 해체(무력화)한 

상태로 사용 중 끼임 위험   8대 위험요인  

* 감지센서, 덮개 등

3-2.  설비 작동 스위치에 작업자 외 근로자가 설비를 임의로 

작동하지 못하도록 조치*하지 않아 갑자기 작동된 

설비때문에  작업자가 끼일 위험    8대 위험요인  

* 잠금장치, 키 스위치, 정비작업 안내표지 

3-3.  설비를 정지하지 않은 상태에서 정비, 수리, 교체 및 청소 

등의 작업을 하다 끼일 위험

3-4.  높은 장소에서 작업을 위해 밟고 있던 구조물*이 파손되어 

떨어질 위험 

* 플라스틱 재질 채광창, 천막 등

3-5.  설비를 정지하지 않은 상태에서 정비, 수리, 교체 및 청소 

등의 작업을 하다 끼일 위험

3-6.  주변 설비*와 안전거리를 확보하지 않거나 움직임을 

인지하지 못해 부딪히거나 끼일 위험 

* 차량, 물류설비, 크레인 등

8281참고자료 평가표I운수·창고·통신업

사고사망

소계 23명

3대 

사고

유형

추락 5명

끼임 7명

부딪힘 6명

기타* 5명



□

□

□

□

□

□

□

□

□

❹  인력으로 무거운 물체를 취급하는 

작업

* 넘어짐 2명, 무너짐 1명, 맞음 1명

4-1.  작업자 간 의사소통을 하지 않고 무거운 운반물을 내려놓거나 

지지하던 중 손이나 발이 끼일 위험 

   8대 위험요인

4-2.  작업 장소가 협소하여 주변구조물*과 운반물에 부딪히거나 끼일 

위험 

* 적재물, 설비 등

4-3. 무거운 물체를 단독으로 무리하게 운반하려다 놓치거나 균형을 

잃고 넘어질 위험

4-4.  무거운 물체를 체인블록 등을 이용해 인력으로 매달아 인양 중 물체가 

떨어져 깔릴 위험 

4-5.  무게가 한쪽으로 치우친 화물을 들고 이동하던 중 무너지면서 

근로자가 그 아래에 깔릴 위험

4-6.  무거운 물체를 운반하던 중 바닥의 요철부에 걸려 넘어지면서 

머리가 부딪힐 위험

❺  전선공사, 통신설비 유지보수 등 

고소작업

5-1.  안전난간이 없거나, 주변 구조물(또는 생명줄)에 안전대를 체결하지 

않아 떨어질 위험    8대 위험요인

5-2.  고소작업대를 정기적으로 유지·관리 및 점검하지 않아 구조부분*에 

균열, 변형, 부식, 마모가 발생하여 사고가 발생할 위험 

* 붐대 용접부, 볼트, 와이어로프(체인) 등

5-3.  전원을 차단하지 않은 상태에서 작업 시 노출된 충전부에 접촉하여 

감전 위험

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

8483참고자료 평가표I운수·창고·통신업

사고사망

소계 9명

3대 

사고

유형

추락 8명

끼임 0명

부딪힘 0명

감전* 1명

사고사망

소계 22명

3대 

사고

유형

추락 10명

끼임 1명

부딪힘 7명

기타* 4명



□

□

□

□

□

□

□

❻  선박 관련 작업(입출항, 승·하선, 

선적 등)

* 익사 3명, 해상교통사고 1명

6-1.  높은 장소에서 밟고 있던 구조물* 이 파손되거나, 균형이 잃기 쉬운 

불안전한 자세로 작업하여 떨어질 위험  

    8대 위험요인 

* 현문사다리, 선박위(Deck), 안벽, 다리 등

6-2.  부두 내 작업 차량의 이동 경로에 근로자의 출입을 통제하지 않아 

부딪힐 위험   8대 위험요인

6-3. 작업 장소, 통로가 어두워 바닥의 요철부에 걸려 넘어져 바다에 

빠지거나 바닥에 머리가 부딪힐 위험

6-4.  선박 사이를 뛰어 넘어 이동(편승) 중  균형을 잃거나 구조물에 걸려 

넘어져 바다로 떨어질 위험

❼ 차량 적재물 상·하차 작업 7-1.  작업 차량과 근로자의 이동통로를 구분하지 않아 작업중인 차량에 

근로자가 부딪히거나 끼일 위험 

  8대 위험요인

7-2.  화물의 무게가 한쪽으로 치우쳐진 상태로 차량에 적재 중 화물이 

무너져 깔릴 위험

7-3.  적재함 또는 적재된 제품(재료) 위에 올라서서 불안전한 자세로 

작업하던 중 균형을 상실하고 떨어질 위험

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

8685참고자료 평가표I운수·창고·통신업

사고사망

소계 5명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 1명

기타* 4명

사고사망

소계 5명

3대 

사고

유형

추락 3명

끼임 1명

부딪힘 1명

기타* 0명



□

□

❽  작업장소 이동

* 사업장내교통사고 4명, 무너짐 1명

8-1.  설비를 밟고 올라서서 이동하거나  뛰어 넘는 중 균형을 잃거나 

구조물에 걸려 떨어질 위험 

8-2.  미끄러운 상태의 바닥(오일, 빙판 등)을 밟거나 바닥의 요철부에 

걸려 넘어져 머리가 부딪힐 위험     

해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

8887참고자료 평가표I운수·창고·통신업

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)

사고사망

소계 12명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 1명

부딪힘 6명

기타* 5명

을 아래에 추가하여 작성□ 기타 위험작업  ※ 현장점검 시 사고 발생 위험이 높을 것으로 예상되는 작업 및 재해 유발요인



9089 3대 사고유형 8대 요인02 참고자료

본 평가표는 제조업에서 최근 5년간(‘17~’21년) 발생한 사고사망 재해를 

분석하여, 고위험작업/상황(Potential) 및 재해유발요인(Precursor)를 도출하여 

제작하였습니다.

산업의 특성 상 동일(유사)한 제품을 생산하는 사업장이라도 생산 설비 및 공정, 

작업환경 등에 따라 위험요인이 다를 수 있으므로, 평가표의 내용을 참고하시어 

우리 사업장 특성에 맞는 고위험작업/상황 및 재해유발요인을 전체적으로 파악하여 

추가하시기 바랍니다.

『사고사망핵심위험요인
(SIF)』평가표

[임업]



□

□

□

□

□

□

❶  벌목작업 1-1.  기계톱에 설치된 안전장치*를 해체(무력화)하거나 파손된 상태로 

사용 중 기계톱이 작업자 방향으로 튀어 올라(킥백) 베이거나 잘릴 위험 

   8대 위험요인 

* 반발방지장치(체인브레이크 등)

1-2.  벌도목이 의도하지 않은 방향으로 쓰러지거나 주변 장애물에 걸려 

작업자의 안면 또는 머리를 가격할 위험

1-3.  주변에 쓰러진 나무, 바위 등의 위에서 균형을 잃고 떨어지면서 

머리를 부딪힐 위험

1-4.  작업자 방향으로 주변에서 작업하던 벌도목이 넘어지거나, 수목에 

걸려있던 벌도목이 떨어지면서 머리를 가격할 위험

❷  원목 절단 작업

2-1.  기계톱에 설치된 안전장치*를 해체(무력화)하거나 파손된 상태로 사용 

중 기계톱이 작업자 방향으로 튀어 올라(킥백) 베이거나 잘릴 위험 

   8대 위험요인

2-2.  능선(경사로)에 적재 또는 쓰러진 벌도목이 능선 아래에 사람이 

있는 방향으로 굴러 부딪힐 위험

사고사망

소계 38명

3대 

사고

유형

추락 1명

끼임 0명

부딪힘 36명

절단* 1명

사고사망

소계 4명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 4명

기타* 0명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

9291 평가표I임업참고자료



□

□

□

□

□

□

□

❸  적재 및 운반작업
3-1.  주변 작업 차량*과 안전거리를 확보하지 않거나 서로의 움직임을 

인지하지 못해 부딪히거나 끼일 위험 

   8대 위험요인 

* 운반차량, 중장비 등

3-2.  과적, 적재불량, 바닥면의 요철 등으로 차량이 넘어져 근로자가 

깔릴 위험

3-3.   적재함 또는 적재된 제품(목재) 위에 올라서서 불안전한 자세로 

작업하던 중 균형을 상실하고 떨어질 위험

3-4.  차량에 적재하는 화물이 굴러 떨어져 깔릴 위험

❹ 숲가꾸기 또는 임산물 채취 작업
4-1.  주변 위험요소를 파악하지 않고 작업 시 사고 발생 위험 

* 경사로, 독충, 지형지물의 돌출, 날카로운 물체 등

4-2.  인근 작업자의 벌도목이 넘어지거나, 주변 나무에 걸려있던 

벌도목이 떨어지면서 머리를 가격할 위험

4-3.  작업 중 주변의 독충(독사, 벌, 진드기 등)에 상해 위험

사고사망

소계 11명

3대 

사고

유형

추락 2명

끼임 0명

부딪힘 4명

넘어짐* 5명

사고사망

소계 3명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 2명

동물상해* 1명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

9493 평가표I임업참고자료



❺  조경 또는 예초 작업

사고사망

소계 9명

3대 

사고

유형

추락 8명

끼임 0명

부딪힘 0명

감전* 1명

5-1.  이동식 사다리 위에 올라가 작업하던 중 균형을 잃고 떨어질 위험  

    8대 위험요인

5-3. 돌에 부딪힌 예초기 날이 튕겨 오르거나 돌이 튕겨나가 다칠 위험

5-4.  주변 위험요소*를 파악하지 않고 작업 시 사고 발생 위험 

* 경사로, 독충, 지형지물의 돌출, 날카로운 물체 등

5-2. 작업 중 주변의 독충(독사, 벌, 진드기 등)에 상해 위험

□

□

□

□

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

9695 평가표I임업참고자료

을 아래에 추가하여 작성□ 기타 위험작업  ※ 현장점검 시 사고 발생 위험이 높을 것으로 예상되는 작업 및 재해 유발요인



본 평가표는 제조업에서 최근 5년간(‘17~’21년) 발생한 사고사망 재해를 

분석하여, 고위험작업/상황(Potential) 및 재해유발요인(Precursor)를 도출하여 

제작하였습니다.

산업의 특성 상 동일(유사)한 제품을 생산하는 사업장이라도 생산 설비 및 공정, 

작업환경 등에 따라 위험요인이 다를 수 있으므로, 평가표의 내용을 참고하시어 

우리 사업장 특성에 맞는 고위험작업/상황 및 재해유발요인을 전체적으로 파악하여 

추가하시기 바랍니다.

『사고사망핵심위험요인
(SIF)』평가표

[건물 등의 종합관리사업]



□

□

□

□

□

□

❶  시설물 설치, 철거 정비, 점검과 

같은 비정형 작업

* 넘어짐 13명, 질식 4명

1-1.  이동식 사다리 위에 올라가 작업하던 중 균형을 잃고 떨어질 위험  

   8대 위험요인

1-2.  미끄러운 상태의 바닥(오일, 빙판 등)을 밟거나 바닥의 요철부에 

걸려 넘어져 머리가 부딪힐 위험

1-3.  가동중인 설비와 안전거리를 확보하지 않거나 움직임을 인지하지 

못해 부딪히거나 끼일 위험

1-4.  난간이 없는 작업대 또는 설비 구조물을 밟고 올라서 작업하던 중 

떨어질 위험

1-5.  밀폐된 공간*에서 지속적으로 가스농도를 측정 및  환기를 시키지 

않아 유해가스 발생 또는 누출, 산소결핍으로 중독·질식 위험 

* 맨홀, 피트, 오·폐수처리시설 등

❷  주차 및 차량 안내 작업

2-1.  차량 경로상에서 작업하여 운전 미숙 차량에 근로자가 부딪히거나 

끼일 위험 

   8대 위험요인 

사고사망

소계 39명

3대 

사고

유형

추락 19명

끼임 151명

부딪힘 2명

기타* 17명

사고사망

소계 15명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 15명

기타* 0명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

10099 평가표I건물 등의 종합관리사업참고자료



□

□

□

□

□

□

□

□

❸  조경 또는 제초 작업
3-1.  이동식 사다리 위에 올라가 작업하던 중 균형을 잃고 떨어질 위험  

   8대 위험요인

3-2. 돌에 부딪힌 예초기 날이 튕겨오르거나 돌이 튕겨나가 다칠 위험

3-3.  난간이 없는 작업대 또는 주변 구조물, 나무를 밟고 올라서 

작업하던 중 떨어질 위험

3-4.  맨손으로 작업하여 풀, 낫, 톱 등에 손이나 다리가 베이거나 작업 중 

튕겨나온 돌에 맞을 위험

❹ 기계식 주차장 점검 작업
4-1.  설비 작동 스위치에 작업자 외 근로자가 설비를 임의로 작동하지 

못하도록 조치*하지 않아 갑자기 작동된 설비때문에  작업자가 

떨어지거나 끼일 위험 

   8대 위험요인  

* 잠금장치, 키 스위치, 정비작업 안내표지

4-2.  설비를 정지하지 않은 상태에서 정비, 수리, 교체 및 청소 등의 

작업을 하다 끼일 위험

4-3.  리프트 출입도어를 해체하고 리프트 점검 및 수리 작업 시 출입금지 

조치*가 되어있지 않아 작업자 등이 개구부로 떨어질 위험 

* 안전난간 및 출입금지표지 

4-4.  작업 장소가 협소하여 주변구조물과 운반물에 부딪히거나 끼일 위험

사고사망

소계 9명

3대 

사고

유형

추락 8명

끼임 0명

부딪힘 0명

동물상해* 1명

사고사망

소계 7명

3대 

사고

유형

추락 1명

끼임 6명

부딪힘 0명

기타* 0명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

102101 평가표I건물 등의 종합관리사업참고자료



□

□

□

□

□

□

❺ 옥상, 지붕 작업
5-1.  높은 장소에서 작업을 위해 밟고 있던 구조물*이 파손되어 떨어질 위험 

* 플라스틱 재질 채광창, 천막 등

5-2.  안전난간이 없고, 주변 구조물(또는 생명줄)에 안전대를 체결하지 

않아 떨어질 위험    8대 위험요인

❻  인력으로 무거운 물체를 취급하는 

작업

 *  깔림 9명, 폭발·파열 9명, 화재 8명, 

맞음 4명, 그 외 6명

6-1.  무겁거나 부피가 큰 물건을 들고 무리하게 사다리를 올라가거나 

내려가던 중 균형을 잃고 떨어질 위험    8대 위험요인

6-2.    무거운 물체를 운반하던 중 바닥의 요철부에 걸려 넘어지면서 

머리가 부딪힐 위험

❼ 건물 내·외벽 보수, 청소

 *  깔림 6명, 폭발·파열 4명, 무너짐 

3명, 그 외 4명

7-1.  이동식 사다리 위에 올라가 작업하던 중 균형을 잃고 떨어질 위험  

   8대 위험요인

7-2.  달비계 지지로프의 결속·파손 및 고정부·접속부 상태를 확인하지 

않고, 안전대를 생명줄(수직구명줄)에 체결하지 않아 떨어질 위험

사고사망

소계 6명

3대 

사고

유형

추락 6명

끼임 0명

부딪힘 0명

기타* 0명

사고사망

소계 6명

3대 

사고

유형

추락 1명

끼임 0명

부딪힘 0명

넘어짐* 5명

사고사망

소계 5명

3대 

사고

유형

추락 5명

끼임 0명

부딪힘 0명

기타* 0명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

104103 평가표I건물 등의 종합관리사업참고자료



□

□

❽  전기점검, 정비, 조작 작업

8-1.  정기적으로 전기설비의 유지·관리 및 점검을 실시하지 않아 전기 

화재·폭발 위험

8-2.  전기설비의 전원을 차단하지 않은 상태에서 작업 시 노출된 

충전부에 접촉하여 감전 위험

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

106105 평가표I건물 등의 종합관리사업참고자료

을 아래에 추가하여 작성□ 기타 위험작업  ※ 현장점검 시 사고 발생 위험이 높을 것으로 예상되는 작업 및 재해 유발요인

사고사망

소계 1명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 0명

맞음* 1명



본 평가표는 제조업에서 최근 5년간(‘17~’21년) 발생한 사고사망 재해를 

분석하여, 고위험작업/상황(Potential) 및 재해유발요인(Precursor)를 도출하여 

제작하였습니다.

산업의 특성 상 동일(유사)한 제품을 생산하는 사업장이라도 생산 설비 및 공정, 

작업환경 등에 따라 위험요인이 다를 수 있으므로, 평가표의 내용을 참고하시어 

우리 사업장 특성에 맞는 고위험작업/상황 및 재해유발요인을 전체적으로 파악하여 

추가하시기 바랍니다.

『사고사망핵심위험요인
(SIF)』평가표

[위생 및 유사 서비스업]



□

□

□

□

□

□

□

□

❶  설비의 정비, 점검 또는 청소와 

같은 비정형 작업

1-1.  설비 작동 스위치에 작업자 외 근로자가 설비를 임의로 작동하지 

못하도록 조치*하지 않아 갑자기 작동된 설비때문에  작업자가 끼일 

위험    8대 위험요인  

* 잠금장치, 키 스위치, 정비작업 안내표지 

1-2.  이동식 사다리 위에 올라가 작업하던 중 균형을 잃고 떨어질 위험  

    8대 위험요인

1-3.  높은 장소에서 작업을 위해 밟고 있던 구조물*이 파손되어 떨어질 

위험 

* 플라스틱 재질 채광창, 천막 등

1-4.  설비를 정지하지 않은 상태에서 정비, 수리, 교체 및 청소 등의 

작업을 하다 끼일 위험

1-5.  매달아 올리거나 적재한 상태가 불량한 물체가 떨어지거나 무너져 

깔릴 위험

❷  작업차량(지게차, 화물차량 

건설기계 등)을 사용한 작업

2-1.  작업 차량이 운행 경로상의 급경사, 급커브, 사업장 바닥의 

요철부*로 인해 넘어지면서 근로자가 깔리거나 끼일 위험 

   8대 위험요인 

* 출입구의 단차, 과속방지턱, 포트홀 등

2-2.  작업 차량과 근로자의 이동통로를 구분하지 않아 작업중인 차량에 

근로자가 부딪히거나 끼일 위험 

    8대 위험요인

2-3.  작업 중 안전거리를 확보하지 않아 주변의 구조물*에 부딪히거나 

깔릴 위험    8대 위험요인 

* 적재물, 차량 등

사고사망

소계 28명

3대 

사고

유형

추락 12명

끼임 112명

부딪힘 3명

깔림* 1명

사고사망

소계 15명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 14명

깔림* 1명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

110109 평가표I위생 및 유사 서비스업참고자료



□

□

□

□

□

□

□

❸  폐기물 수거, 선별 작업 3-1.  설비 작동 스위치에 작업자 외 근로자가 설비를 임의로 작동하지 

못하도록 조치*하지 않아 갑자기 작동된 설비때문에  작업자가 끼일 

위험    8대 위험요인  

* 잠금장치, 키 스위치, 정비작업 안내표지 

3-2.  설비를 밟고 올라서서 이동하거나  뛰어 넘는 중 균형을 잃거나 

구조물에 걸려 떨어질 위험

3-3.  주변 설비*와 안전거리를 확보하지 않거나 움직임을 인지하지 못해 

부딪히거나 끼일 위험 

* 차량, 물류설비, 크레인 등

3-4.  별도 수공구 없이 설비의 구동부*에 근접하여 재료 투입 또는 

가공작업 중 신체부위가 끼이거나 잘릴 위험 

* 금형, 절곡날, 분쇄·혼합날 등

3-5.  무게가 한쪽으로 치우친 화물을 운반· 적재·보관하던 중 작업 차량 

또는 화물이 넘어져 근로자가 깔릴 위험

❹  밀폐공간 작업 4-1.  산소/가스농도 측정 및 송풍기를 이용한 강제환기 미실시로 

밀폐된 장소(설비실, 피트 등)에서 누설된 불활성 가스*에 의한 

산소결핍(질식) 위험 

* 질소, 이산화탄소 등

4-2.  산소/가스농도 측정 미실시, 송풍기를 이용한 강제환기 미실시로 

정화조, 오·폐수 처리시설 등 밀폐된 공간에서 작업 시 발생한 

유해가스에 중독될 위험

사고사망

소계 9명

3대 

사고

유형

추락 4명

끼임 3명

부딪힘 2명

기타* 0명

사고사망

소계 8명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 0명

질식* 8명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

112111참고자료 평가표I위생 및 유사 서비스업



□

□

□

□

□

□

❺  건물 내·외벽 보수, 청소
5-1. 이동식 사다리 위에 올라가 작업하던 중 균형을 잃고 떨어질 위험  

          8대 위험요인

5-2.  달비계 지지로프의 결속·파손 및 고정부·접속부 상태를 확인하지 

않고, 안전대를 생명줄(수직구명줄)에 체결하지 않아 떨어질 위험

❻  도로에서의 청소 작업

6-1.  일반차량이 작업차량 또는 작업자를 인지하지 못해 부딪히거나 

끼일 위험 

   8대 위험요인

❼ 조경 또는 제초 작업 7-1.  이동식 사다리 위에 올라가 작업하던 중 균형을 잃고 머리부터 

바닥으로 떨어질 위험   8대 위험요인

7-2. 돌에 부딪힌 예초기 날이 튕겨 오르거나 돌이 튕겨나가 다칠 위험

❽  용접, 절단 작업

8-1.  불티 비산 방지조치 없이 작업하여 용접·절단 불똥이 주변의 

적재물이나 인화성 물질에 옮겨 붙어 화재 위험

사고사망

소계 7명

3대 

사고

유형

추락 7명

끼임 0명

부딪힘 0명

기타* 0명

사고사망

소계 6명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 6명

기타* 0명

사고사망

소계 3명

3대 

사고

유형

추락 2명

끼임 0명

부딪힘 0명

맞음* 1명

사고사망

소계 2명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 0명

화재·폭팔* 2명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

114113참고자료 평가표I위생 및 유사 서비스업



□

□

❾   인력으로 무거운 물체를 취급하는 

작업

❿   설비 설치, 철거 작업

9-1.  무거운 물체를 체인블록 등을 이용해 인력으로 매달아 인양 중 

물체가 떨어져 깔릴 위험

10-1.  높은 장소에서 밟고 있던 설비의 구조물 파손되거나 균형이 잃기 

쉬운 불안전한 자세로 작업하여  떨어질 위험    8대 위험요인

사고사망

소계 1명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 0명

깔림* 1명

사고사망

소계 1명

3대 

사고

유형

추락 0명

끼임 0명

부딪힘 0명

기타* 0명

고위험작업/상황

(Potential)

재해유발요인

(precursor)
해당 여부

영향을 

받는

근로자

현재의

안전조치

추가

조치사항

(현재의 안전조치 

미흡 시 수립)

담당자
개선

예정일

개선

완료일

116115참고자료 평가표I위생 및 유사 서비스업

을 아래에 추가하여 작성□ 기타 위험작업  ※ 현장점검 시 사고 발생 위험이 높을 것으로 예상되는 작업 및 재해 유발요인
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