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재해개요

  2021.11.30.(화) 12:50분경, 충남 보령시 소재 00수산 소속 작업자가 야적장에서 
선박용 닻을 이동식크레인(차량탑재형) 적재함에 상차하던 중 닻과 적재함 옆판 
사이에 끼여 사망

----------------------------------------------------  【 유사 재해사례 】  ----------------------------------------------------

  2021. 8.20.(금) 11:30분경, 경남 김해시 소재 00 고철 야적장에서 굴착기로 화물트럭에 
고철을 싣는 작업 중 재해자(화물트럭 운전자)가 후진하는 굴착기의 상부 회전체와   
화물트럭 적재함 후면 사이에 끼여 사망

재해상황도

< 재해 상황도 > < 재해 상황 재연 >

재해예방대책

  ❍ 중량물 취급 작업 시의 작업계획서 작성

   - 사업주는 작업자가 위험구역 내에서 무리하게 작업하지 않도록 하거나, 위험구역 

내에 접근하지 않도록 적재함의 크기에 따라 적정한 적재수량을 지정하고 작업자의 

동선, 대피가 가능한 공간 등을 고려하여 끼임에 대한 위험에 노출되지 않도록 하는 

안전대책이 작성된 중량물 취급 작업계획서를 작성해야 함

  ❍ 불안정한 기상상태로 인한 근로자 위험 예방 조치

   - 사업주는 강풍 등으로 기상상태가 불안정할 때, 작업을 중지하거나 일정을 변경하여  

안정된 기상상태에서 중량물 취급 작업을 할 수 있도록 하는 조치가 필요함

 


