
환기 실시 접지 실시

불꽃비산 방지조치접지클램프 활용

배관 어스본딩 제전복 착용

▪ 휘발유 등 유류

▪ LPG, 도시가스

▪ 신너 등 유기용제

▪ 세척용제

▪ 수소, 아세틸렌

▪ 알코올류

● 유증기 등 인화성 물질이 존재하는 공간에서

작업하거나 인화성 물질 취급 시

- 용접 및 그라인딩 작업, 비방폭형 전기기기

(손전등, 전동공구 등)의 사용을 금지하고,

- 제전화, 제전복 착용으로 인체의 정전기를 없애고, 

- 접지클램프 사용 등 접지조치로 설비의 정전기도

제거해야 합니다.

● 실내 또는 밀폐공간 작업 시 창문을 열거나 강제

송풍 등 환기를 하여 유증기 등 인화성 가스를

제거하여야 합니다.

● 배관이나 드럼통 등 용접작업 시 내부에 인화성

물질이 있는지 확인하여야 하고 주변에 불꽃이

날리지 않도록 조치하여야 합니다.

▪ 불꽃(화염)

▪ 정전기

▪ 전기스파크

▪ 충격 및 마찰

▪ 뜨거운 표면

▪ 담배불씨



신너를 보관했던 폐드럼을 난로로 사용하기
위해 산소 용접기로 절단 작업 중 폐드럼
내부에 잔류했던 신너가 폭발

작업자가 빗자루로 집진기(먼지를 흡입하는
장치) 내부를 청소 하던 중 정전기에 의한
스파크로 인해 집진기가 폭발

위험물 저장탱크 상부에서 용접 및 드릴 작업
중 용접 불티가 탱크 내부로 날려 탱크 내
유증기 폭발

도장부스의 국소배기장치를 가동시키지 않고
문을 열어놓고 작업 중 신너 유증기가 정전기
등에 점화되어 폭발

경기도 안산소재 폴리우레탄 접착제
제조공장에서 반응기 반응폭주로 발생된
유증기 폭발사고(사망 1명, 부상 2명)

경기도 안성시 반도체부품 제조공장에서
화학물질의 화학반응에 의해 화재가 발생한
사고(재산피해 3층 전소)


