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용어설명

•  원료 및 용제의 혼합이나 반응 후 고체와 액체상태로 혼합된 물질을 분리하기 위해 사용하는 설비이다.

누체필터01

•  인화성액체를 용기에 채울 때 액체가 튀기는 현상이 발생할 수 있는 충전방식을 말한다. 여기에는 

정전기 대전 원인 중 유동대전과 분출대전이 포함된다.

스플래쉬 필링(Splash filling)02

•  전계의 영향은 크나 자계의 영향이 상대적으로 미미한 전기전하를 말한다.

정전기03

•  인화성 혼합물을 점화시킬 수 있는 불꽃방전, 브러시방전, 연면방전 등의 형태로 정전기가 방출되는 

것을 말한다.

정전기 방전04

•  비인화성 또는 반응성이 없는 가스를 말하며, 시스템 내의 인화성 물질이 연소되지 않도록 주입하는 

가스를 말한다.

불활성 가스05
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  ���2021년�3월�제천시�소재�합성동�반응기에서�톨루엔으로�규조토�혼합물을�정제한�후�1층�누체

필터로�이송하기�위해�플렉시블�호스(50A)를�이용하여�누체필터�상부의�맨홀로�규조토�혼합물을�투입

하던�중�화재·폭발이�발생하여�2명이�부상(2도�화상)을�입은�재해임

그림�1   사고가 발생한 누체필터

사고개요Ⅰ.

• 2명 부상 (화상)

• 누체필터 및 배관 파손

01

02

인명피해

물적피해
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사업장 현황Ⅱ.

•  해당 사업장은 신약 개발, 의약품, 건강기능식품을 제조하는 회사로 2개의 의약품 생산 공장동을 운영 

하고 있으며, 사고 발생 공장동은 세프카펜 계열의 의약품 개발 시운전을 진행하는 과정에서 사고가 

발생하였다.

•  CCP* 제조공정은 CCP 원료 및 부원료 투입, 교반, 층분리, 규조토 투입, 여과, 건조 과정 거쳐 세프카펜 

계열의 의약품을 생산하는 공정이다.

* CCP(Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate) : 세프카펜 피복실 염산염 수화물  

•  사고가 발생한 규조토 정제공정은 부원료인 규조토를 정제하기 위해 활성탄과 규조토를 반응기에 

투입 후 용매인 톨루엔으로 불순물을 정제하는 공정이다.

01

02

사업장 개요

공정 설명

여과5

원료�투입1 교반2

포장7

층분리3

건조6

규조토투입4

제�약

정�제

그림�2   CCP 제조 공정 순서

그림�3   부원료(정제 규조토) 제조 공정 순서

원료

투입
1

용매

투입
2 교반3 여과4 이송5
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1)�작업�상황

일�시 작업�현황

3월23일�

14:30분경
•반응기에 질소 퍼지를 시작함

14:45분경  •동일 반응기에 규조토 20kg을 맨홀로 투입함

14:50분경  •동일 반응기에 진공을 걸고 톨루엔 200L(170kg)를 투입함

15:00분경  •동일 반응기에 진공을 걸고 질소를 투입함

15:05분경  •동일 반응기에 30분간 50RPM으로 교반함

15:34분경

• 1층에서 하부 밸브가 50%정도 개방된 플렉시블 호스를 누체 필터 맨홀을 열고 넣은 후 

2층 반응기 하부의 드레인 밸브를 완전(100%) 개방하였음 

※ 플렉시블 호스는 작업 전일(3.22) 미리 설치한 상태임.

15:37분경

 • 누체필터 상부 맨홀을 통해 톨루엔(Toluene) 혼합물을 누체필터 내로 이송하기 시작함. 

이송을 시작한지 얼마 지나지 않아 정전기 느낌(찌릿찌릿함)이 있어 누체필터에 접지 

클램프를 연결하고 질소가스를 투입하였음

15:39분경

 • 혼합물 이송 간에 플렉시블 호스에서 찌릿한 느낌이 사라지지 않자 누체 필터를 이용한 

이송이 더는 어렵다고 판단하여 플렉시블 호스 하부 밸브를 차단하였으며, 그 순간 화재· 

폭발이 발생하였음

15:40분경

• 2층에서 폭발음을 들은 장○○ 과장이 1층 상황을 보고 2층 반응기 드레인 밸브를 닫았으며, 

화재로 인해 인근에 있던 장△△ 과장은 머리에 불이 붙어 화장실로 대피하고, 작업장  

근처에 있었던 직원(2명)들이 소화기로 화재를 진압하였음.

01 사고 발생 과정

사고분석Ⅲ.
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1)�톨루엔

물질명 CAS�No. 함량(%)
폭발한계(%) 인화점

(℃)
발화점
(℃)

증기압
(mmHg)

전기전도도

하한 상한

톨루엔 108-88-3 100 1.1 7.1 4 480
28.4

(25℃기준)
‹ 1 pS/m

명칭 명세(mm) 연식
압력(MPa) 온도(℃) 재질

운전 설계 운전 설계 본체 부속품

누체

필터

용량 : 1m3

크기: Ø1,250 × 800H
2016년 0.147 0.196 25 60 STS316L

여과지:

폴리에

스테르

02

03

사고 발생 물질

사고 발생 설비

경고표지�그림문자

인화성 액체 특정표적장기 독성 
피부 부식성/

피부 자극성
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04 사고 발생 공정

1)�규조토�정제공정�중�누체필터��

그림�4   규조토 정제공정 설비 구성

누체필터
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05 사고 원인 분석

1)�사고�당시�작업�상황

•  2층 반응기에서 1층에 있는 누체필터 상부 맨홀로 혼합물을 이송하기 위해 3개의 플렉시블 호스를 

연결(5m : 2개, 3m : 1개)하여 사용하였다.

•  반응기와 누체필터 간의 높이 차이가 약 8m이며 플렉시블 호스는 건축물 층간 구멍을 통해 연결해서 

혼합물을 이송하였다.

•  플렉시블 호스 재질은 내부는 PTFE, 외부는 STS304로 플렉시블 호스 간 연결 시에는 PTFE 재질의 

개스킷과 클램프를 이용하여 연결하는 방식이다.

•  혼합물을 차단하기 위해 반응기 하부 드레인 배관 측과 플렉시블 호스 하부 측에 각각 밸브가 설치 

되어 있다.

그림�5   반응기 및 누체필터의 플렉시블 호스 연결 개략도

3층

2층

1층

반응기

플렉시블호스

(약 13m)

배관관통부

누체필터

낙하높이 : 8m
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그림�6   Splash filling 형태

2)�배관�내�톨루엔�이송속도(v)�추정

• 작업자 증언에 따른 이송속도 추정

-  반응기에서 누체필터로 혼합물 배출작업 시 톨루엔(Toluene)을 약 148kg을 5~10분 사이에 드럼으로 배출한 것

으로 추정한다. (잔액 약 42kg)

-  배출밸브를 50% 개방한 경우 Cv(유량계수)를 100%기준대비 약 20%로 산정하면 배출시간이 10분인 경우 

유속(v)은 아래와 같다.

• 토리첼리의 정리에 의한 이송속도 추정

(1)�가정�조건�

- 비압축성/비점성유체, 대기상태 개방, 수위하강속도를 무시할 정도의 작은 구멍

(2)�계산식�:

    위에서 추정한 대로 배관 내 톨루엔 공급속도는 3.4~12.5m/sec 사이로 하부 배관에 설치된 밸브 조작에 따라 

유속이 급격히 증가할 수 있는 조건이며, 이는 정전기 예방을 위한 초기 안전 공급속도 1m/sec를 과하여 이송한 

것이다.

3)�Splash�filling�형태에�의한�정전기�점화��

•  반응기 하부 드레인 밸브에서 플렉시블호스를 연결하여 누체 

필터 상부 맨홀을 개방한 상태로 톨루엔을 [그림 6]과 같은 Splash 

filling 형태로 이송하였다.

•  Splash filling 형태로 인화성 액체가 대기 중에 낙하할 때 입자간의 

충돌 등으로 정전기가 형성되며, 사람과 주변 금속제를 통해 정전기가 

방전되고 이로 인한 스파크가 점화원이 되어 화재가 발생하였을 

가능성이 있다.
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사고발생 원인Ⅳ.

•  톨루엔 인화점(4℃)보다 높은 온도조건(현장온도 10℃)에서 누체필터 상부 맨홀로 인화성 액체를 

이송하였으며 공기 중에 노출된 상태로 이송하였기 때문에 산소공급이 충분한 상태로 가연성 증기가 

발생하면서 폭발분위기가 형성되었다. 

톨루엔�혼합물�이송방법�부적절
원인

1

•  톨루엔이 혼합된 유체를 PTFE 재질의 플렉시블 호스를 통해 이송하는 경우에 대전에 의한 정전기가 

축적되었을 것으로 추정한다.

•  인화성 액체를 빠른 속도로 분사하는 경우에 정전기가 축적될 수 있으며, Splash filling 방식으로 

인화성 액체가 비산되도록 분출하는 경우 폭발분위기에서  사람과 주변 금속제를 통해 정전기가 방전

되고 이로 인한 스파크가 점화원이 되어 화재가 발생하였을 가능성이 있다

정전기�발생에�의한�점화
원인

2

•  사고 발생 공정은 제품 개발을 목적으로 하는 신규 공정이나 해당 공정 운전에서 추가로 취급하는 

물질이나 공정 특성에 대한 위험성 평가를 수행하지 않았다.  

•  공정에 대한 위험성을 평가하지 않았기 때문에 인화성 액체 취급 및 정전기 예방 등에 대한 적절한 

안전조치를 취할 수 없었다.

신규�공정에�대한�위험성�평가�부재
원인

3
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시스템적 사고원인 분석(AcciMap)

Regulators,
Associations
Regulatory Bodies
and Associations

Company
Company
management,
planning & Budgeting

Management
Regulatory Bodies
and Associations

Staff
Physical Process &
Actor Activities

Work
Equipment &
Surroundings

Outcomes

공정안전보고서

시운전 확인 결과

부적합 상태

공정안전보고서

운영지침 미준수

신제품 시운전에

대한 위험성 평가

미실시

신규 제품(인화성

물질)에 대한 공정

위험성 미인지

정전기 대전/방전

대비 안전수칙

미확인

플렉시블호스 주입 및

주입속도 미준수로

정전기 대전

누체필터 내 정전기

방전에 의한 점화

고정식 밀폐형

배관 구조 미설치

사내 안전의식 및

조직 활동 미흡

신제품 시운전에

대한 안전작업절차

미작성

제조 작업에 대한

적절한 작업절차

미확인

기존 비인화성

물질에 의한 제품

생산 방식을 답습

인화성 액체를

개방구조로 이송하여

폭발 분위기 형성

화재, 폭발 발생

사업 경쟁력 약화로

영업이익 개선 노력

신제품 연구 개발

레시피 검토

기존 PSM 담당

직원 퇴사

물질 변경에 따른

안전 교육 미실시 및

유의사항 미인지

질소퍼지 미실시에

따른 산소존재

누체필터 내 정전기

방전에 의한 점화
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동종사고 예방대책Ⅴ.

•  톨루엔 혼합물 등의 인화성 액체를 이송하는 경우 인화성 증기가 발생하므로 인화성 증기가 산소와 

혼합되어 폭발분위기가 형성되지 않도록 밀폐형의 이송구조로 개선이 필요하다.

톨루엔�혼합물�이송방법�개선
대책

1

•  반응기에서 누체필터로 이송 시 질소 등 불활성 가스를 이용하여 누체 필터 내부에 불활성 분위기를 

형성할 수 있도록 적절하게 퍼지(Purge)하여야 한다.

•  누체필터 내 불활성 가스 퍼지 시에는 퍼지방법, 공급압력, 유지시간 등을 검토하여 안전운전 절차서에 

반영하여야 한다.

누체필터�내�적절한�불활성화�조치�실시�
대책

2

• 인체 대전 방지를 위한 제전복, 제전화, 제전봉, 정전기 방지용 손목팔찌 등 사용

• 설비 대전 방지를 위한 접지 클램프 설치 및 정기적인 접지저항 측정

• Splash filling을 방지하기 위한 설비 내 Dip Pipe 설치 및 비산 방지 조치

• 배관 내 인화성 액체 이송 시 이송속도 1m/s 이하로 유지 등 

정전기�방지�조치�실시
대책

3

•  신규 물질이나 공정이 추가되는 경우, 운전절차, 설비 및 물질 등에 대한 위험성평가를 실시하고 이에 

대한 안전운전절차서를 작성하여 작업자에게 교육 후 신규 작업에 임해야 한다.

신규�물질이나�공정�추가�시�위험성평가�실시
대책

4
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사고로부터 얻은 교훈Ⅵ.

  ���유기용제�이송작업�중�발생한�화재�사고로부터�얻은�교훈은�다음과�같다.

• 이번 사고는 인화성 액체를 누체필터에 Splash filling 방식으로 이송하면서 발생한 사고이다.

•  인화성 증기는 가연물로 산소와 함께 혼합된 경우 폭발위험분위기가 형성되어 점화원이 있는 경우, 

화재폭발이 발생할 수 있음에 따라 사업주는 공정에서 제조, 취급, 저장하는 모든 유해·위험물질 및 

운전 중에 발생할 수 있는 유해·위험한 부산물의 위험성을 파악하고 있어야 하며 이에 대한 적절한 

안전조치를 취해야 한다.

•  인화성 증기는 상압 상태에서 산소와 접촉하기 때문에 점화원에 의해 화재가 발생할 가능성이 높아 

진다. 이에 정전기 예방에 적절한 도전성 재질 및 운전조건 등을 반영하여 하며, 인화성 액체가 외부로 

노출되지 않도록 밀폐형 구조로 운전 및 이송하는 것이 적절하다.

인화성�증기의�외부�노출이�화재의�근본원인이다.�
교훈

1

•  위험성평가는 정상적인 공정 중에 발생 가능한 위험성을 도출해 내는 공정 위험성평가와 일상 작업과 

정기보수작업 등 작업에 대한 위험성을 도출해 내는 작업 위험성평가로 구분할 수 있다.

•  특히 작업 위험성평가의 경우 작업 내용에 치중해 물질의 위험성에 대해서는 소홀히 하는 경우가 있을 

수 있으므로 물질의 특성을 고려하여 다양한 관점에서 위험성을 검토하여야 한다.

공정이�변경되는�경우�위험성평가는�필수이다.
교훈

2
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유사 사고사례Ⅶ.

01 배관 드레인 작업 중 화재 사고

02 반응기 세정 중 화재, 폭발 사고

구분 사고사례�내용

발생일시 2022년 3월

사고장소 여수 소재 석유화학공장

피해내용 인적, 물적 피해

사고내용

•  PE 제조공정 HDPE Line에서 근로자가 배관 내 인화성 액체를 비우기 위한 

드레인 작업 중 화재가 발생하여 근로자가 부상(1명, 안면부 화상)을 입는 재해가 

발생하였다.

구분 사고사례�내용

발생일시 2019년 12월

사고장소 인천 소재 감광액 제조공장

피해내용 인적, 물적 피해

사고내용

•  합성 반응기실에서 근로자가 용제를 투입하여 반응기를 세정하다가 정전기로 

추정되는 불꽃이 발생하면서 반응기 내부에서 화재, 폭발이 발생하여 

근로자(2명)가 부상을 입는 재해가 발생하였다.
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03 배합용기 내 톨루엔 이송 중 화재 사고

구분 사고사례�내용

발생일시 2016년 5월

사고장소 경기 소재 이형지 제조공장

피해내용 인적, 물적 피해

사고내용

•  이형지 제조 공정의 배합실에서 근로자가 배관을 통해 톨루엔을 배합용기에 공급

받던 중 정전기 방전에 의한 화재가 발생하여 근로가자 부상(1명, 전신 3도 화상)을 

입고 치료받던 중 사망하였다.

04 여과·세척작업 중 화재 사고

구분 사고사례�내용

발생일시 2016년 1월

사고장소 충북 소재 제약공장

피해내용 인적, 물적 피해

사고내용
•  합성·추출과정을 거쳐 결정화된 농축액을 여과·세척하는 작업 중 정전기로 추정

되는 화재가 발생하여 근로자가 사망하였다.

05 여과필터 세척작업 중 화재 사고

구분 사고사례�내용

발생일시 2014년 11월

사고장소 대전 소재 반도체공장

피해내용 인적, 물적 피해

사고내용

•  반도체 코팅액 제조공정에서 1차 반응물 여과를 마친 필터를 수세척하는 과정 중에 

원인 미상의 점화원에 의해 화재가 발생하여 근로자 사망(1명) 및 부상(7명)이 

발생하였다.



산업안전보건법,�고용노동부;�2021

산업안전보건용어사전,�한국산업안전보건공단;�2006

중대산업사고�조사의견서,�한국산업안전보건공단;�2010~2018

KOSHA�Guide�E-89-2017�정전기�재해예방에�관한�기술지침�

KOSHA�Guide�E-113-2013�정전기�위험성�평가�및�대책에�관한�기술지침�

KOSHA�Guide�E-171-2018�스플래쉬�필링으로�인한�정전기�화재사고�예방에�관한�기술지침

참고자료Ⅷ.
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•  반응기에서 누체필터로 인화성 혼합물을 여과하기 위해 누체필터 상부 맨홀을 개방한 상태로 이송하는 과정 

에서 인화성 액체가 스플래쉬 필링 형태로 분사되며 정전기가 대전되었고, 전위차(인체 등)에 의해 화재· 

폭발가 발생한 사고

인화성�액체�이송�중�화재,�폭발�사고사례�(2021.03.)

※  본 사례는 국내에서 발생한 화학사고에 대하여 안전보건공단에서 동종사고의 재발방지를 위하여 관련 사업장에 무료로 

배포하오니 근로자에게 충분히 교육하여 동종사고가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

누체필터로 인화성액체 이송 중 화재 사고

사고발생공정 및 물질

•��2021년�3월�○○○사업장�2층에�설치된�반응기�내부의�인화성�액체를�1층에�설치된�누체필터�상부�

맨홀을�통해�이송하는�중에�화재�폭발이�발생하여�근로자�부상�건물�일부가�화재로�피해를�입은�사고임�

사고개요

그림�2   부원료(규조토 정제물) 정제 공정 개략도

그림�1   화재가 발생한 누체필터

정�제

이송5
원료�

투입
1

용제�

투입
2 교반3

여과

(사고)
4  



• 맨홀�개방으로�인한�폭발위험�분위기�형성

- 맨홀 개방 후 공기(산소)가 유입된 상태에서 인화성 액체를 이송하는 작업을 진행함에 따라 폭발위험 분위기가 형성됨

• 정전기�관리�미흡�

-  인화성 액체 이송 시 PTFE 재질의 플렉시블 호스를 사용하여 이송함으로 인해 인화성 액체 이송 간에 배관 내 정전기가 

지속적으로 축적되었음

• 정전기�방전으로�인한�점화

-  스플래쉬 필링(Splash Filling)과 같이 분무하는 작업을 실시하여 복합적이고 다량의 정전기가 방전되었으며 이로 인한 

점화로 화재가 발생함

• 톨루엔�혼합물�이송방법�개선

-  톨루엔 혼합물 등의 인화성 액체를 이송하는 경우 인화성 증기가 발생하므로 인화성 증기가 산소와 혼합되어 폭발 

분위기가 형성되지 않도록 밀폐형의 이송구조로 개선이 필요하다.

• 적절한�불활성화�조치�필요

-  반응기에서 누체 필터로 이송 시 질소 등 불활성 가스를 이용하여 누체 필터 내부에 폭발위험 분위기를 형성할 수 

없도록 적절하게 퍼지(Purge)하여야 한다.

-  누체 필터 내 불활성 가스 퍼지 시에는 퍼지방법, 공급압력, 유지시간 등을 검토하여 안전운전 절차서에 반영하여야 

한다.

• 작업�변경�시�위험성�평가�실시��

-  공정 변경(물질 및 작업절차 등)이 발생한 경우 작업절차, 설비 및 물질 등에 대한 안전운전 절차서를 작성하고 

그 내용을 작업자에게 교육하여야 한다.  

사고발생원인

동종사고 예방대책

물질명 CAS�No. 함량(%)
폭발한계(%) 인화점

(℃)
발화점
(℃)

증기압
(20℃)

전기전도도
(pS/m)하한 상한

톨루엔 108-88-3 100 1.1 7.1 4 480 28.4 ‹ 1 

사고발생물질�

인화성�액체�이송�중�화재,�폭발�사고사례�(2021.03.)

누체필터로 인화성액체 이송 중 화재 사고
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