
가축분뇨처리시설 원수저장시설에서 발생한 황화수소중독

재해일자 2015년 5월 28일 재해현황 사망 1명

작 업 명 분뇨처리시설 점검 재해장소 원수저장조 내부

재해발생 개요

[ 원수저장조내 재해자 발견위치 ]

2015. 5. 28(목) 9시 30분경 안성시 소재 ○○영농

조합에서 분뇨저류조와 가축분뇨처리시설 사이의 

이송라인 점검작업을 마치고 가축분뇨처리시설 내 

원수저장조에서 용변을 보려던 피재자가 분만돈사

에 저류되어 있는 분뇨를 원수저장조로 방류하는 

과정에서 황화수소에 중독, 사망한 재해임

재해발생 원인

 1. 밀폐공간 보건작업 프로그램 미수립
  - 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표18의

밀폐공간에 해당
  - 산소 및 유해가스 농도 측정 미시릿
  - 밀폐공간 질식재해 예방을 위한 교육

미실시

 2. 침전조, 돈분저류조, 원주저장조 등
자연환기에 의존

 3. 위험성평가 미실시

 【참 고】 작업공간 평면도

․ 사고상황을 재연하였을 때, 분뇨를 원수저장

조로 방류후 재해자 호흡기 위치에서 황화수

소 농도가 최대 273ppm 측정됨

측정위치 황화수소

지상 1m 방류전 3 ppm

지상 1m 방류 10분 후 67 ppm

지상 1m 방류 20분 후 273 ppm

재해예방 대책

 1. 밀폐공간 작업에 대한 전문지식 습득

  - 밀폐공간 작업 관리자는 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 그 장소에서 사용해야할 보호구의 

종류 및 착용방법, 적정공기를 유지하도록 환기하는 방법, 측정해야할 유해가스의 종류 및 측

정방법 등 제반사항을 명확하게 숙지하고 작업을 관리할 수 있도록 전문성 배양이 필요 함

 2. 밀폐공간을 지정하여 질식재해 예방을 위한 제반조치 시행

  - 각 시설 및 장소 중에 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표[18]의 규정에 의한 밀폐공간에

해당하는 시설 및 장소를 파악하고 해당 시설 및 장소에는 적절한 조치 필요

 3. 밀폐공간 보건작업 프로그램을 수립하여 실행
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