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재해개요

 2021.11.23.(화) 17:23경 경남 김해시 소재 주식회사○○○ 공장 내에서 재해자가 혼합기를 
이용하여 원료육과 양념을 혼합하던 중 혼합기 내부 벽면 및 혼합기날에 묻은 잔재물을 
긁어 섞이도록 하다가 스크래퍼*가 혼합기 내부에 떨어지자 스크래퍼를 줍기 위해 팔을 
혼합기 내부에 넣으면서 신체가 끼여 사망
* 스크래퍼 : 물질을 긁어내는도구

----------------------------------------------------  【 유사 재해사례 】  ----------------------------------------------------

 2021.03.06.(토) 15:50경  경북 안동시 소재 ○○○의 원재료 배합실에서 버섯 배지 배합기 내부 
청소 중 배합기가 작동하며 회전날과 배합기 내벽 사이에 끼어 사망

 2020.12.25(금) 07:2분경  ○○○㈜ 사업장 내 2층 목재 분말 혼합기의 청소 작업 도중, 혼합기 날과 
바닥 사이에 끼여 사망

재해상황도

<가공육 혼합기 구조> <재해당시 사용한 스크래퍼>

재해예방대책

 ❍ 점검·정비 등의 작업 시의 운전정지 등 조치

  - 확인·검사 또는 유사 작업 시 설비 운전 정지(전원 등 에너지원 차단)후, 다른 근로자에 의한 임의조작을 
방지하기 위해, 「점검 중」임을 표시하는 표지판을 설치 하거나 기동장치를 잠그고 열쇠를 별도 관리하는 
등의 조치

 ❍ 혼합기 덮개 설치 등 필요한 조치 실시

  - 혼합기 가동 시 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 해당부위에 덮개를 설치하는 등 필요한 조치를 통해 
회전부의 노출 방지

  - 원료육 혼합 상태 확인·검사 작업(스크랩 작업 포함)시 근로자 신체가 혼합기 내부로 들어갈 경우 근로자 
신체 접촉을 감지하여 자동으로 기계를 정지하는 안전장치(인터록) 설치


