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소재㈜0000 공장노후설비교체및

설비레이아웃변경작업을진행하던중, 

근로자자의신체일부가누전된설비에

접촉하여감전됨

발생원인

예방대책

- (접지미실시)접지선이단락되어사고당시누설전류를대지로귀로시키지못한상태로

누전에의한감전의위험방치

- (절연용보호구미착용) 감전의위험이있는전기·기계기구의설치·해체등의작업시

절연장갑등의절연용보호구를미착용

누전에의한감전의위험을방지하기위한접지실시및관리

절연용보호구착용및관리

위험성평가실시및이행
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- 누전으로인해발생된누설전류를대지로귀로시킴으로서감전의위험을방지하기위해

접지실시및접지저항관리철저

- 감전의위험이있는전기·기계기구의설치·해체등의작업시충전전로에접촉하거나

누전등으로인한감전의위험을방지하기위해절연장갑등의절연용보호구를근로자에게

지급하고착용하도록관리

- 감전위험이있는작업중발생가능한위험성발굴과개선대책수립·이행을위한

위험성평가를실시하고, 이를이행

※본 OPS는동종재해예방을목적으로안전보건공단에서제작하여제공하는것으로일부내용이재해발생상황과다를수도있음을알려드립니다

설비 레이아웃 변경 작업 중 감전


