
심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

1. 사업의 개요 고시 별표1

1-1 심사대상 적정여부

 - 작성자 자격 및 심사대상 적정성

 - 사업의 구분(신설, 이전, 변경 등)

심사

2. 공정 설명서 

및 흐름도
고시 별표2

2-1 제조공정 설명서 및 흐름도(PFD) 적정여부

  - 각 제조공정별로 구분 작성(원재료, 원료 등의 일일최

고 투입량 포함)

  - 작업 또는 운전조건 및 작업방법, 유해위험대책 등(각 

공정별 유해위험기계 또는 설비 포함)

심사

3. 공정배관 및

   계장도(P&ID)

  (안전보건규칙 

별표1의 위험물

질 취급배관에 

한함)

고시 별표1, 2

3-1 기계·설비 등의 도면표시 적정여부(누락여부 확인) 심사확인

3-2 배관의 직경, 라인번호, 재질, 플랜지의 공칭압력 심사확인

3-3 자동제어밸브의 크기, Failure Position 표시 심사확인

3-4 긴급차단밸브, 압력방출장치, 안전밸브 등의 안전장치 표시 심사확인

3-5 전체 공정 흐름과 안전시스템 적정여부 심사확인

규칙

제268,269조
3-6 상압저장탱크에 통기설비, 화염방지기 설치여부 심사확인

- 3-7 기타 사항
심사 

확인

1-1 업종 심사․확인 목록 및 체크리스트

ㅇ “법”이란 “산업안전보건법”, “규칙”이란 “산업안전보건 기준에 관한 규칙”을 말한다.

ㅇ “심사및확인결과”란 기재요령

- “해당무”, “적정”, “조건부적정” 및 “부적정”으로 구분하여 기재

- “조건부적정”과 “부적정”은 설치공사 중에 개선가능 여부를 기준으로 구별하고, “조건부적정” 또는 “부적정”에 해당

하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 기재한 별지목록(공단규칙 별지 제4호 및 제5호 서식)을 첨부한다.



심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

4. 설비 및 기계 

목록

고시 

별표1, 2
4-1 명세 및 주요재질 적정 여부 심사확인

고시 

별표1, 2
4-2 방호장치 종류 및 적합여부 심사확인

규칙 

제87조
 ① 원동기․회전축 등 : 덮개, 울, 건널다리 등

규칙

제100조~ 제102조
 ② 공작기계 : 덮개, 울, 톱날접촉예방장치 등

규칙 

제103조~ 104조
 ③ 프레스 및 전단기 : 덮개, 방호장치 등

규칙 

제105조~ 110조

 ④ 목재가공용기계 : 

  - (톱)날접촉 예방장치, 덮개, 반발예방장치 등

규칙 

제116조~ 118조

 ⑤ 보일러 : 압력방출장치, 압력제한스위치, 고저수위조

절장치 등

규칙 제121조
 ⑥ 사출성형기, 주형조형기, 형단조기 등

  - 게이트가아드 또는 양수조작식 등 방호장치

규칙 제122조  ⑦ 연삭기 : 덮개

규칙 제123조  ⑧ 롤러기 : 울 또는 가이드롤러, 급정지장치 등

규칙 
제111조~ 113조
,제125~131조

 ⑨ 원심기․정련기 등의 방호조치

 ⑨ - 1  신선기․버프연마기․포장기계․선풍기․식품분쇄기 

      : 덮개, 방호망 등

 ⑨ - 2  직기 : 북이탈방지장치

규칙 

제134조~146조

 ⑩ 크레인 : 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지   

장치, 후크해지장치, 제동장치 등

규칙 

제151조~152조

 ⑪ 리프트 : 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지   

장치,방호울 등

규칙 제134조

 ⑫ 승강기 : 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지   

장치, 후크해지장치, 제동장치, 화이날리   

미트스위치, 조속기, 출입문인터록장치 등

규칙 

제179조~ 183조

 ⑬ 지게차 : 좌석안전띠, 헤드가드, 백레스트, 전조등 

및 후미등 등

규칙 제184조
 ⑭ 구내운반차 : 제동장치, 경음기, 방향지시기, 전조등 

및 후미등 등

규칙 제186조  ⑮ 고소작업대 : 권과방지장치, 아웃트리거 또는 브레이크

규칙 

제191조~ 193조
 ⑯ 컨베이어 : 역주행방지장치, 비상정지장치, 덮개, 울

규칙 

제222조~ 224조
  산업용 로봇 : 안전매트, 방책 등

-   기타 사항 심사확인
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5. 건축물 및 각 

층의 평면도 

등

규칙 제3조 5-1 작업장 바닥 및 통로 안전조치(각 층별) 심사확인

규칙 제11조

5-2 작업장 출입구의 적정여부

 - 출입구의 위치, 개수, 크기가 용도 및 특성에 적합

 - 하역 운반기계용 출입구는 보행자용과 별도 설치

 - 비상등․비상벨 등 경보장치설치

심사확인

규칙 제12조

5-3 동력으로 작동되는 문의 설치 조건 적정여부

 - 동력으로 작동되는 문에 비상정지장치 설치. 수동개폐 

가능 구조

심사확인

규칙 제13조

5-4 추락방지 시설(안전난간대 등)

 - 난간대 높이는 90cm ~ 120cm

 - 발끝막이판은 바닥면에서 10cm이상 

심사확인

규칙 제17조

(별표1 위험물 

취급작업장에 

한함)

5-5 위험물을 제조 취급하는 작업장 및 당해 작업장이 있는 건

축물에는 비상구를 다음과 같이 출입문외 1개 이상 설치

하고,

- 출입구에서 3m 이상 이격

- 각 작업장소에서 출입구/비상구까지 50m 이하

- 비상구 너비 0.75m 이상, 높이 1.5m 이상

- 비상구 문은 피난방향으로 열리는 구조일 것

심사확인

규칙 제19조
5-6 연면적이 400㎡ 이상, 또는 상시 50인 이상의 근로자가 

작업하는 옥내작업장은 경보용 설비 또는 기구를 설치
심사확인

규칙 제22조

5-7 작업장 통로설치 적정여부

  - 안전통로 설치·유지 및 안전통로 표시

  - 통로면에서 높이 2m 이내 장애물 제거

심사확인

규칙 제24조

5-8 사다리식 통로구조의 적정여부

 - 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로 부터 60㎝ 이상 

 - 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 때에는 5m 이내마다 계

단참을 설치

 - 이동식 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하

 - 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하, 높이 7m 

이상인 경우 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등

받이 울을 설치

심사확인
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5. 건축물 및 각 

층의 평면도 

등

규칙

제26조~30조

5-9 계단 및 계단참의 적정여부

 - 500kg/㎡이상의 하중을 견딜 것.

 - 계단의 폭은 1m 이상 유지

 - 계단참은 높이가 3m를 초과하는 계단에 높이 3m 이내마다 

설치하고, 너비 1.2m 이상으로 설치

 - 높이 2m 이내 장애물 유무

 - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간 설치

심사확인

규칙

제42조~43조

5-10 추락방지조치의 적정여부

 - 추락, 전도위험장소의 방호조치 적정여부

 - 작업발판․통로끝․개구부 등의 추락 방호조치(안전난간, 울타

리, 수직형 추락방망, 안전방망 등) 및 식별표시

확인

규칙 제464조
5-11 허가대상 유해물질을 제조․사용시 작업장소와 격리된  

장소에 탈의실, 목욕실 및 작업복 갱의실 설치
확인

규칙 제79조

규칙 제567조

5-12 휴게시설 설치

 - 근로자들이 휴식시간에 이용할 수 있도록 인체에 해로운   

분진 등을 발산하는 장소나 유해물질을 취급하는 장소   

와 격리된 곳에 휴게시설 설치

 - 고열․한랭․다습 작업이 있는 경우 해당 작업장소와 격리  

된 장소에 휴게시설 설치 

확인

규칙 제448조,

465조,615조
5-13 유해물질, 분진 작업에는 세척시설 등을 설치 확인

규칙 제44조 5-14 안전대의 부착설비(높이 2m 초과 장소 작업) 확인

규칙 제46조 5-15 승강설비의 설치(높이․깊이 2m 초과 장소 작업) 확인

규칙 제48조
5-16 작업중 전락위험 케틀(솥, 가마), 호퍼, 피트 등에 울타리 

설치
확인

규칙 제249조 5-17 용융 고열물을 취급하는 건축물에 대한 수증기 폭발 방지 심사확인

규칙 제272조 5-18 방유제 설치여부 심사확인

- 5-19 기타 사항 심사확인
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6. 기계설비 

   배치도면

시행규칙

제121조1항
6-1 작업장별 기계설비 배치도면 첨부 및 적정성 심사

규칙 제9조
6-2 기계설비의 작업․조작부분의 안전하고 적당한 높이의 

작업발판 설치여부
확인

규칙 제139조
6-3 크레인

 - 수리 등의 작업시 충돌, 접촉 위험방지조치
확인

규칙 제144조

규칙 제145조

6-4 크레인

 - 주행․선회 크레인과 건물․설비간 통로 폭

   (0.6m이상, 건설물 기둥부분은 0.4m이상)

 - 크레인 상의 통로와 건물간 간격(0.3m이하)

심사확인

규칙 제223조
6-5 산업용 로봇 운전중 충돌위험이 있는 경우 1.8m 높이  

방책(로봇 가동범위를 고려하여 높이를 낮출 수 있음)
심사확인

규칙제232조
6-6 가스누출감지경보기의 종류, 설치 위치 및 수량 등     

설치 적정 여부
심사확인

규칙 제243조

규칙 제245조
6-7 소화설비 설치의 적정 여부 심사확인

규칙 제270조

6-8 가스 또는 분진폭발 위험장소 내화기준 적정여부

 - 내화재료는 한국산업표준에 정하는 기준에 적합하거

나 그 이상의 성능

심사확인

규칙 제271조

(별표1 제1호~5호 

위험물 

저장·취급설비에 

한함)

6-9 위험물취급시설과 기계․설비의 안전거리 유지 여부

 - 위험물 저장탱크로부터 주위시설과의 거리는 20m 이상

일 것(단, 방호벽 또는 원격조정소화설비 또는 살수설비

를 설치한 경우에는 예외임)

 - 사무실․연구실․실험실 등으로부터  단위공정 시설과 거리는 

20m 이상일 것(단, 난방용보일러, 사무실등의 벽을 방호구

조로 설치하였을 경우는 예외임)

 - 작업장 내 설비 및 기계간 거리

심사확인

규칙 제234조

6-10 가스 등의 용기 준수여부

 - 온도 섭씨 40도 이하 유지

 - 전도방지조치(용해아세틸렌용기는 세워둘 것)

확인

규칙 제246조
6-11 소각장은 화재가 번질 위험이 없는 위치에 설치하거나 

불연성 재료로 설치
심사확인

- 6-12 기타 사항 심사확인
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7.안전밸브 및 파

열판 명세

규칙 제116조

규칙 제261조

규칙 제262조

7-1 안전밸브 또는 파열판의 누락 여부

 <참조사항 : 안전밸브 또는 파열판 설치대상>

① 압력용기(안지름이 150㎜ 초과하는 경우만 해당)

② 정변위 압축기

 ※다단 또는 직렬로 압축기가 설치된 경우 각 압축기별로 설

치

③ 정변위 펌프(토출측에 차단밸브가 설치된 경우만 해당)

④ 배관(2개이상의 밸브에 의해 차단되어 대기온도에서 

액체의 열팽창에 의해 파열될 우려가 있는 것만 해당)

⑤ 화학설비 및 그 부속설비(최고사용압력을 초과할 

우려가 있는 것)

⑥ 보일러

 <참조사항 : 파열판 설치대상>

⑦ 반응폭주 등 급격한 압력상승 우려시

⑧ 급성독성물질 누출로 주위 작업환경 오염 우려시

⑨ 운전 중 안전밸브에 이상물질이 누적되어 안전밸브가 작

동되지 않을 우려가 있는 경우

심사확인

규칙 제116조

규칙 제264조

7-2 안전밸브의 설계 압력과 설비의 명세와 일치 여부 

- 보호 대상설비의 최고사용압력 이하에서 작동되도록 설치

- 2개 이상 설치한 경우, 나머지 1개는 최고사용압력(설

계압력 또는 최고 허용압력)의 1.05배(외부 화재대비

용인 경우 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치

심사확인

규칙 제263조 7-3 급성독성물질의 경우 파열판과 안전밸브 직렬설치 여부 심사확인

규칙 제265조

7-4 배출용량, 노즐크기 및 재질선정

 - 작동원인에 따른 각각의 경우의 소요분출량 계산결과 

중 가장 큰 수치를 안전밸브/파열판의 배출용량으로 

결정

심사

규칙 제266조 7-5 안전밸브 전․후단에 차단밸브의 설치금지 심사확인

규칙 제267조
7-6 안전밸브 등으로부터 배출물의 처리방법 적정여부

 - 연소·흡수·세정·회수 등
심사확인

- 7-7 기타 사항 심사확인



심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

8.전기단선도 및 

접지계획 등

 

고시 별표2
8-1 변압기의 종류, 1차/2차 정격전압, 접지방식 및 보호

장치 등(전기단선도 제출)
심사

규칙 제305조 
8-2 차단기의 종류, 정격 및 차단용량, 보호방식

  - 과전류 차단장치 설치
심사확인

규칙 제301조 8-3 전기기계기구 등의 충전부 방호조치 확인

규칙 제302조
8-4 작업장 내 접지계획(접지 연결도면 포함)

  - 전기기계․기구의 접지
심사확인

규칙 제303조
8-5 습기·분진 등 사용장소의 주위환경에 따른 전기기계

기구의 적정 설치여부
확인

규칙 제304조 8-6 누전차단기에 의한 감전방지 확인

규칙 제306조 8-7 교류아크용접기에 의한 위험방지 조치 확인

규칙 제308조 8-8 화재․폭발 방지를 위한 비상전원 설치 심사확인

규칙 제310조
8-7 전기기계기구 조작부분 점검, 보수 작업공간 70㎝ 이

상 확보(절연용 보호구 착용시 예외)
확인

규칙 제326조 8-9 피뢰설비 설치: KS C IEC 62305-1,2,3,4 심사확인

- 8-10 기타 사항 심사확인

9. 폭발위험 장소

의 구분도 규칙 제230조

9-1 폭발위험장소의 설정 및 관리는 산업표준화법에 따른 

“폭발위험장소 구분도”를 작성하고, 가스 또는 분진폭

발 위험장소로 구분하여 관리 

<참고사항 : 대상장소>

  -인화성 액체의 증기나 가스를 제조․취급․사용

  -인화성 고체를 제조․사용

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

  -방폭기기 제10부-폭발위험장소의 구분

   : KS C IEC 60079-10 

  -분진방폭전기기계․기구 제10부-폭발위험장소

   : KS C IEC 61241-10

심사



심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

9. 폭발위험 장소

의 구분도

규칙 제231조

9-2 수시로 밀폐된 공간에서 스프레이건을 사용, 인화성 액체로 

세척․도장작업시 안전조치

 - 충분한 환기 유지

 - 조명등에 대한 밀봉

 - 가열성 전기기계기구 연동장치

 - 비방폭구조의 전기기기는 밀폐공간 외부에 설치 등 

심사확인

규칙 제312조

9-3 가스폭발, 분진폭발 위험장소에 변전실, 배전반실, 

제어실, 그 밖에 이와 유사시설 설치금지

※ 양압유지조치 또는 방폭전기기계기구를 설치한 경우는 예외

심사확인

- 9-4 기타 사항 심사확인

10.방폭전기/계장 기

계기구 선정

기준

규칙 제311조

10-1 폭발위험장소에서 사용하는 기계․기구의 선정, 유지․관리

 - 산업표준화법에 따른 방폭기기 선정 및 정상 유지․관리

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

- KS C IEC 60079-14 : 위험지역의 전기설비 

- KS C IEC 61241-14 : 분진방폭 전기기계․기구 선정 및 설치

심사확인

- 10-2 기타 사항 심사확인

11. 유해․위험

    물질 목록

고시 별표 2,

법 제41조,

시행령 제30조,31조

시행규칙 별표11의4

시행규칙 별표12의2

안전보건규칙 별표 1,9,12

11-1 유해·위험물질 목록 작성내용 적정여부

 - 유해·위험물질 누락 여부

 ․ 위험물질의 종류 및 기준량

 ․ 허가·관리대상 유해물질의 종류

 - 폭발한계 등 작성내용 누락 및 적정여부

심사확인

법 제41조
11-2 유해화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 확

보 및 게시여부
심사확인

규칙 제16조 11-3 위험물질의 별도보관 적정여부 확인

- 11-4 기타 사항 심사확인



심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

12. 환기장치의    

개요

규칙 

제72조~77조

12-1 환기장치 구조의 적정여부

 - 후드, 덕트, 공기정화장치, 배풍기의 배치, 형태, 설치장

소의 적절성

 - 분진 등 해당 유해물질처리에 적합한 재질, 구조로 설치

심사확인

12-2 공기 유입부 또는 급기시설의 적정성

 - 배기량과 같은 양의 신선한 공기가 작업장내로 유입될 것
심사

12-3 환기장치 계통도 작성내용의 적정여부 심사

12-4 환기장치 각 부분별 상세도면 작성내용의 적정여부 심사

13. 환기장치 및 부

속설비의 배치

도면

규칙 제72조

(국소배기장치 

및 밀폐설비)

13-1 후드 형식, 크기, 수량의 적정여부

 - 유해물질이 발생하는 곳마다 설치

 - 발산원을 충분히 제어할 수 있는 구조로 할 것

 - 후드 형식은 가능하면 포위식 또는 부스식으로 할 것

 - 유해물질 발산원 가까이에 위치

심사확인

규칙 제454조

(국소배기장치)

13-2 후드 제어풍속의 적정여부

 - 허가대상 유해물질 취급장소 제어풍속

물질의 상태 제어풍속(m/sec)

가스 상태 0.5

입자 상태 1.0

심사확인

규칙 제429조 

및 별표 13

(국소배기장치)

 - 관리대상 유해물질 취급장소 제어풍속

물질의 상태 후드 형식 제어풍속(m/sec)

가스 상태

포위식 포위형

외부식 측방흡인형

외부식 하방흡인형

외부식 상방흡인형

0.4

0.5

0.5

1.0

입자 상태

포위식 포위형

외부식 측방흡인형

외부식 하방흡인형

외부식 상방흡인형

0.7

1.0

1.0

1.2

심사확인



심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

13. 환기장치 및 부

속설비의 배치

도면

규칙 제609조 

및 별표 17

(국소배기장치)

 - 분진작업장소 제어풍속

분진 작업 장소

제어풍속(m/sec)

포위식

후드

외부식 후드

측 방
흡인형

하 방
흡인형

상 방
흡인형

암석등 탄소원료 또는

알루미늄박을 체로 거르는 장소
0.7 - - -

주물모래를 재생하는 장소 0.7 - - -

주형을 부수고 모래를 터는 장소 0.7 1.3 1.3 -

그 밖의 분진작업장소 0.7 1.0 1.0 1.2

 

※ 연삭기, 드럼 샌더 등의 회전체를 가지는 기계에 관련된 분진작업

후드의 설치 방법 제어풍속(m/sec)

회전체를 가지는 기계 전체를 포위하는 방법 0.5

회전체의 회전으로 발생하는 분진의

흩날림방향을 후드의 개구면으로 덮는 방법
5.0

회전체만을 포위하는 방법 5.0

심사확인

규칙 제72조

(국소배기장치 

및 밀폐설비)

13-3 후드 배풍량 설계의 적정여부

 - 명확한 설계근거 내용 제시

 - 후드형식에 따른 적합한 배풍량 계산식 사용

 - 후드 개구면의 크기는 최소로 함

심사

규칙 제73조

13-4 덕트 이송(반송)속도 선정의 적정여부

 - 유해물질의 발생형태 및 종류에 따라 결정 덕트내 오염물

질이 쌓이지 않도록 함

 - 과도한 덕트의 유속으로 압력손실 증가 및 덕트 내면이 마

모되어 수명이 단축되지 않도록 함 

심사

규칙 제73조

13-5 압력손실 설계의 적정여부

 - 명확한 설계근거 내용의 제시

 - 후드유입손실, 덕트마찰손실, 곡관 및 확대․축소관 압력손

실, 공기정화장치 압력손실, 배기구 압력손실, 기타손실 

계산

심사



심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

13. 환기장치 및 

부속설비의 배

치도면

규칙 제76조

※ 환경부 대기환경

보전법에 의거 방

지시설을 설치해야 

하는 경우 및 

오염된 공기를 

작업장으로 재

순환하는 등 근

로자에게 건강

장해발생 우려

가 있는 경우 

반드시 설치)

13-6 공기정화장치 형식, 설치의 적정여부

 - 처리하고자 하는 유해물질의 종류, 특성을 고려한 적합한 

형식 및 구조일 것

 - 차압측정용 마노메타 설치

 - 유해물질 처리에 충분한 용량 및 구조를 가질 것

 - 공기정화용 필터가 활성탄 또는 가연성 재질의 필터 등의 

경우 화재발생 예방을 위한 온도계를 설치할 것

 - 화재·폭발 위험이 있는 경우 폭발구(방산구)를 설치할 것

심사확인

규칙 제76조

13-7 공기정화장치 사양 결정의 적정여부

 - 명확한 설계근거 내용 제시

 - 여과재 종류 및 수량의 산정

 - 여과재 교체주기의 산정

 - 공기정화장치의 적정 규격 결정

심사확인

규칙 제74조

13-8 배풍기 형식, 설치의 적정여부

 - 유해물질을 처리하기에 충분한 배풍량과 구조를 가질 것

 - 공기정화장치 후단에 배풍기를 설치하되, 폭발우려가 없

고 배풍기 손상우려가 없는 경우에는 공기정화장치 전단

에 위치할 수 있음

 - 배풍기 이상소음 및 진동방지조치

 - 적합한 형식과 구조를 가진 모터 사용

심사확인

규칙 제74조
13-9 배풍기 사양 결정의 적정여부

 - 배풍기 적정 동력의 산정

 - 배풍기 적정 사양(호수)의 산정

심사확인

규칙 제77조

(전체환기장치)

13-10 송풍기 또는 배풍기(덕트를 사용하는 경우에는 덕트의   

   흡입구) 위치 및 구조

 - 가능하면 발산원에 가장 가까운 위치에 설치할 것

 - 직접 외부로 향하도록 개방하여 실외에 설치하는 등 배출되

는 유해물질이 작업장으로 재유입되지 않는 구조로 할 것

심사확인

규칙 제75조
13-11 최종배기구 형태 및 설치의 적정여부

 - 배출되는 분진 등의 유해물질이 작업장내로 재유입되지 

않는 높이 및 구조로 하여야 함

심사확인



심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

14. 위험성 평가

법 제41조의 2

시행규칙

제92조의11

고시 별표1

14-1 위험성평가 실시여부(KRAS에 의한 평가 권장) 

 - 잠재위험 제거(방호조치 또는 안전조치)조치 적정여부 

 - 개선실행계획서 수립 적정여부

 - 잠재위험이 있는 공정, 설비 및 기계 누락 여부

심사

15. 비상시 긴급 

운전정지 및 

응 급 조 치 에 

관한 사항

고시 별표1

15-1 비상상태 발생 시 설비 운전정지 및 비상경보, 대피, 응급조

치 적정여부

  - 설비고장, 정전, 화재·폭발, 재해자 발생 등 시 

심사

고시 별표1 15-2 비상연락계통도 계획수립 적정여부 심사

고시 별표1 15-3 비상조치계획에 대한 교육계획 수립 적정여부 심사

- 15-4 기타 사항 심사

16. 기타 예방조

치 등

법 제12조

16-1 안전보건 표지판 설치

 - 시행규칙 별표1의 2

 - 외국인 고용사업장은 해당국가 언어 

 - 화기·용접 사용금지등 표지판 게시여부

확인

규칙 제32조 16-2 보호구 지급 및 착용 여부 확인

법 제34조 

및 제35조
16-3 안전인증․안전검사 및 자율안전확인신고 여부 확인

- 16-4 기타 사항
심사 

확인
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1-2 용해로 심사․확인 서류목록 및 체크리스트

ㅇ “법”이란 “산업안전보건법”, “규칙”이란 “산업안전보건 기준에 관한 규칙”을 말한다.

ㅇ “심사및확인결과”란 기재요령

- “해당무”, “적정”, “조건부적정” 및 “부적정”으로 구분하여 기재

- “조건부적정”과 “부적정”은 설치공사 중에 개선가능 여부를 기준으로 구별하고, “조건부적정” 또는 “부적정”에 해당

하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 기재한 별지목록(공단규칙 별지 제4호 및 제5호 서식)을 첨부한다.

심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

1. 사업의 개요 고시 별표1

1-1 심사대상

 - 작성자 자격 및 심사대상 적정여부

 - 사업의 구분(신설, 이전, 변경 등)

심사

2. 공정 설명서 

및 흐름도
고시 별표1

2-1 제조공정 설명서 및 흐름도(PFD) 적정여부

  - 각 제조공정별로 구분 작성(원재료, 원료 등의 일일최고 

투입량 포함)

  - 작업 또는 운전조건 및 작업방법, 유해위험대책 등

    (각 공정별 유해위험기계 또는 설비 포함)

심사

3. 공정배관 및

   계장도(P&ID)

  (안전보건규칙 별

표1의 위험물질 

취급배관에 한

함)

고시 별표1, 2

3-1 기계·설비 등의 도면표시 적정여부(누락여부 확인) 심사확인

3-2 배관의 직경, 라인번호, 재질, 플랜지의 공칭압력 심사확인

3-3 자동제어밸브의 크기, Failure Position 표시 심사확인

3-4 긴급차단밸브, 압력방출장치, 안전밸브 등의 안전장치 표시 심사확인

3-5 전체 공정 흐름과 안전시스템 적정여부 심사확인

3-6 기타 사항 심사확인

4. 용해로 

설치공정의  

평면도 등

규칙 제3조 4-1 작업장 바닥 및 통로 안전조치(각 층별) 심사확인

규칙 제11조

4-2 작업장 출입구의 적정여부

 - 출입구의 위치, 개수, 크기가 용도 및 특성에 적합

 - 하역 운반기계용 출입구는 보행자용과 별도 설치

 - 비상등․비상벨 등 경보장치설치

심사확인

규칙 제12조

4-3 동력으로 작동되는 문의 설치 조건 적정여부

 - 동력으로 작동되는 문에 비상정지장치 설치. 수동개폐 

가능 구조

심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

4. 용해로 

설치공정의  

평면도 등

규칙 제13조

4-4 추락방지 시설(안전난간대 등)

 - 난간대 높이는 90cm ~ 120cm

 - 발끝막이판은 바닥면에서 10cm이상 

심사확인

규칙 제17조

(별표1 위험물 

취급작업장에 

한함)

4-5 위험물을 제조 취급하는 작업장 및 당해 작업장이 있는 건

축물에는 비상구를 다음과 같이 출입문외 1개 이상 설치

하고,

- 출입구에서 3m 이상 이격

- 각 작업장소에서 출입구/비상구까지 50m 이하

- 비상구 너비 0.75m 이상, 높이 1.5m 이상

- 비상구 문은 피난방향으로 열리는 구조일 것

심사확인

규칙 제22조

4-6 작업장 통로설치 적정여부

  - 안전통로 설치·유지 및 안전통로 표시

  - 통로면에서 높이 2m 이내 장애물 제거

심사확인

규칙 제24조

4-7 사다리식 통로구조의 적정여부

 - 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로 부터 60㎝ 이상 

 - 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 때에는 5m 이내마다 계

단참을 설치

 - 이동식 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하

 - 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하, 높이 7m 

이상인 경우 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등

받이 울을 설치

심사확인

규칙

제26조~30조

4-8 계단 및 계단참의 적정여부

 - 500kg/㎡이상의 하중을 견딜 것.

 - 계단의 폭은 1m 이상 유지

 - 계단참은 높이가 3m를 초과하는 계단에 높이 3m 이내마다 

설치하고, 너비 1.2m 이상으로 설치

 - 높이 2m 이내 장애물 유무

 - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간 설치

심사확인

규칙

제42조~43조

4-9 추락방지조치의 적정여부

 - 추락, 전도위험장소의 방호조치 적정여부

 - 작업발판․통로끝․개구부 등의 추락 방호조치(안전난간, 울타

리, 수직형 추락방망, 안전방망 등) 및 식별표시

확인

규칙 제48조
4-10 작업중 전락위험 케틀(솥, 가마), 호퍼, 피트 등에 울타리 

설치
확인

규칙 제249조

4-11  용융 고열물을 취급하는 건축물에 대한 수증기 폭발 방지

  - 물이 고이지 않는 바닥 구조

  - 지붕․벽․창 및 냉재보관장 등은 빗물이 새어들지 아니하

는 구조

심사확인

- 4-12 기타 사항 심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

5. 용해설비 

   도면 등

고시 별표1 5-1 용해설비 배치도면 첨부 및 작업방법 적정여부 심사

규칙 제247조
5-2 고열물 취급설비의 구조

  - 용탕내부는 화재를 예방하기 위한 라이닝으로 내화
심사확인

규칙 제248조

5-3 긴급 용탕배출 피트 등 설치 및 수증기 폭발 방지

  - 용탕유출사고에 대비한 로 용량의 150% 크기

  - 지하용수 및 작업용수 등이 새어들거나 머무르지 아니하

는 구조

심사확인

규칙 제249조

5-4 용융고열물 취급설비를 내부에 설치한 건축물의 구조 적정여

부

  - 바닥은 물이 고이지 아니하는 구조

  - 지붕·벽·창 등은 빗물이 새지 아니하는 구조

확인

규칙 제254조

5-5 고열물 비산을 대비한 화상 등의 방지

 - 습기있는 냉재장입으로 인한 용탕비산 재해를 예방하기 위

해 안전지역 구획(또는 보호벽 설치)

심사확인

고시 별표2
5-6 냉각시스템 등 제어관련 설비(방호장치, 인터록 등)와 그 

밖의 안전대책 적정여부
심사확인

고시 별표2 5-7 연료의 종류, 물성 및 사용량 적정여부 심사확인

고시 별표2 5-8 연료공급 계통도 및 운전절차의 적정여부 심사확인

고시 별표2
5-9 기타 고열작업의 안전성 확보 여부

 - 사용연료, 취급금속 그 밖의 광물의 독성 및 처리량 등
심사확인

규칙 제301조 5-10 전기기계기구 등의 충전부 방호조치 확인

규칙 제302조 5-11 작업장 내 전기기계․기구의 접지 확인

규칙 제305조 
5-12 차단기의 종류, 정격 및 차단용량 등

  - 과전류 차단장치 설치
확인

규칙 제310조
5-13 전기기계기구 조작부분 점검, 보수 작업공간 70㎝ 이상 

확보(절연용 보호구 착용시 예외)
확인

- 5-14 기타 사항 심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

6. 폭발위험 

장소의 

구분도

규칙 제230조

6-1 폭발위험장소의 설정 및 관리는 산업표준화법에 따른 “폭

발위험장소 구분도”를 작성하고, 가스 또는 분진폭발 위험장

소로 구분하여 관리 

<참고사항 : 대상장소>

  -인화성 액체의 증기나 가스를 제조․취급․사용

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

  -방폭기기 제10부-폭발위험장소의 구분 : KS C IEC 

60079-10 

심사

규칙 제312조

6-2 가스폭발위험장소에 변전실, 배전반실, 제어실, 그 밖에 이

와 유사시설 설치금지

※ 양압유지조치 또는 방폭전기기계기구를 설치한 경우는 예외

확인

- 6-3 기타 사항 심사확인

7.방폭전기/계장 

기계기구 

선정기준

규칙 제311조

7-1 폭발위험장소에서 사용하는 기계․기구의 선정, 유지․관리

 - 산업표준화법에 따른 방폭기기 선정 및 정상 유지․관리

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

- KS C IEC 60079-14 : 위험지역의 전기설비 

심사확인

- 7-2 기타 사항 심사확인

8. 위험성 평가

법 제41조의 2

시행규칙

제92조의11

8-1 위험성평가 실시여부(KRAS에 의한 평가 권장) 

 - 잠재위험 제거(방호조치 또는 안전조치)조치 적정여부 

 - 개선실행계획서 수립 적정여부

 - 잠재위험이 있는 공정, 설비 및 기계 누락 여부

심사

9. 기타 예방조

치 등

고시 별표2
9-1 용탕 누출 등 비상시 제어절차 및 대책 수립 적정여부

 - 화재·폭발, 용탕 비산, 용탕 온도상승, 용해로 침식 등 
심사

법 제41조
9-2 유해화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 확보 및 게

시 여부
심사확인

규칙 제16조 9-3 위험물질의 별도보관 적정여부 확인

법 제12조

9-4 안전보건 표지판 설치

 - 시행규칙 별표1의 2

 - 외국인 고용사업장은 해당국가 언어 

 - 화기·용접 사용금지등 표지판 게시여부

확인

규칙 제32조
9-5 보호구 지급 및 착용 여부

  - 방열복, 안면보호구, 보안경, 보호장갑, 각반 등
심사확인

 법 제34조

 및 제35조
9-6 안전인증  및 자율안전확인신고품 해당여부 확인

- 9-7 기타 사항 심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

1. 사업의 개요 고시 별표1

1-1 심사대상 적정여부

 - 작성자 자격 및 심사대상 적정성

 - 사업의 구분(신설, 이전, 변경 등)

심사

2. 공정설명서   

  및 흐름도
고시 별표2

2-1 제조공정 설명서 및 흐름도(PFD) 적정여부

 - 각 제조공정별로 구분 작성(원재료, 원료 등의 일일최고 투입

량 포함)

 - 작업 또는 운전조건 및 작업방법, 유해위험대책 등(각 공정별 

유해위험기계 또는 설비 포함)

 - 화학반응식 및 반응열

 - 온도‧압력 등의 운전조건

 - 이상반응 여부 및 그 대책 등

심사

3. 공정배관 및

   계장도(P&ID)

  (안전보건규칙 

별표1의 위험

물질 취급배

관에 한함)

고시 별표1, 2

3-1 기계·설비 등의 도면표시 적정여부(누락여부 확인) 심사확인

3-2 배관의 직경, 라인번호, 재질, 플랜지의 공칭압력 심사확인

3-3 자동제어밸브의 크기, Failure Position 표시 심사확인

3-4 긴급차단밸브, 압력방출장치, 안전밸브 등의 안전장치 표시 심사확인

3-5 전체 공정 흐름과 안전시스템 적정여부 심사확인

규칙 제273조 3-6 온도계, 유량계, 압력계 등 계측장치 설치 적정여부 심사확인

규칙 제274조 3-7 자동경보장치의 설치 적정여부 심사확인

규칙 제275조 3-8 긴급차단장치의 설치 적정여부 심사확인

1-3 화학설비 심사․확인 서류목록 및 체크리스트

ㅇ “법”이란 “산업안전보건법”, “규칙”이란 “산업안전보건 기준에 관한 규칙”을 말한다.

ㅇ “심사및확인결과”란 기재요령

- “해당무”, “적정”, “조건부적정” 및 “부적정”으로 구분하여 기재

- “조건부적정”과 “부적정”은 설치공사 중에 개선가능 여부를 기준으로 구별하고, “조건부적정” 또는 “부적정”에 해당

하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 기재한 별지목록(공단규칙 별지 제4호 및 제5호 서식)을 첨부한다.
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

3. 공정배관 및

   계장도(P&ID)

  (안전보건규칙 

별표1의 위험물

질 취급배관에 

한함)

규칙 제299조 3-9 독성이 있는 물질의 누출방지 시설의 적정여부 심사확인

규칙

제268,269조
3-10 상압저장탱크에 통기설비, 화염방지기 설치여부 심사확인

- 3-11 기타 사항
심사 

확인

4. 화학설비 

  설치공정의

  평면도 등

규칙 제3조 4-1 작업장 바닥 및 통로 안전조치(각 층별) 심사확인

규칙 제11조

4-2 작업장 출입구의 적정여부

 - 출입구의 위치, 개수, 크기가 용도 및 특성에 적합

 - 하역 운반기계용 출입구는 보행자용과 별도 설치

 - 비상등․비상벨 등 경보장치설치

심사확인

규칙 제12조

4-3 동력으로 작동되는 문의 설치 조건 적정여부

 - 동력으로 작동되는 문에 비상정지장치 설치. 수동개폐 

가능 구조

심사확인

규칙 제13조

4-4 추락방지 시설(안전난간대 등)

 - 난간대 높이는 90cm ~ 120cm

 - 발끝막이판은 바닥면에서 10cm 이상 

심사확인

규칙 제17조

(별표1 위험물 

취급작업장에 

한함)

4-5 위험물을 제조 취급하는 작업장 및 당해 작업장이 있는 건

축물에는 비상구를 다음과 같이 출입문외 1개 이상 설치

하고,

- 출입구에서 3m 이상 이격

- 각 작업장소에서 출입구/비상구까지 50m 이하

- 비상구 너비 0.75m 이상, 높이 1.5m 이상

- 비상구 문은 피난방향으로 열리는 구조일 것

심사확인

규칙 제19조
4-6 연면적이 400㎡ 이상, 또는 상시 50인 이상의 근로자가 

작업하는 옥내작업장은 경보용 설비 또는 기구를 설치
심사확인

규칙 제22조

4-7 작업장 통로설치 적정여부

  - 안전통로 설치·유지 및 안전통로 표시

  - 통로면에서 높이 2m 이내 장애물 제거

심사확인

규칙 제24조

4-8 사다리식 통로구조의 적정여부

 - 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로 부터 60㎝ 이상 

 - 사다리식 통로의 길이가  10m 이상인 때에는 5m 이내 마다 계

단참을 설치

 - 이동식 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하

 - 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하, 높이 7m 이

상인 경우 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등받

이 울을 설치

심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

4. 화학설비 

   설치공정의

   평면도 등

규칙

제26조~30조

4-9 계단 및 계단참의 적정여부

 - 500kg/㎡이상의 하중을 견딜 것.

 - 계단의 폭은 1m 이상 유지

 - 계단참은 높이가 3m를 초과하는 계단에 높이 3m 이내마다 

설치하고, 너비 1.2m 이상으로 설치

 - 높이 2m 이내 장애물 유무

 - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간 설치

심사확인

규칙

제42조~43조

4-10 추락방지조치의 적정여부

 - 추락, 전도위험장소의 방호조치 적정여부

 - 작업발판․통로끝․개구부 등의 추락 방호조치(안전난간, 울타

리, 수직형 추락방망, 안전방망 등) 및 식별표시

확인

규칙 제48조
4-11 작업 중 전락위험 케틀(솥, 가마), 호퍼, 피트 등에 울타리 

설치
확인

- 4-12 기타 사항 심사확인

5.화학설비 및 

부속설비의 배

치도면

규칙 제271조

(별표1 

제1호~5호 

위험물 

저장·취급설비에 

한함)

5-1 위험물취급시설과 기계․설비의 안전거리 유지 여부

 ※ 타법에 따른 안전거리 또는 보유공지 유지시 제외

 - 단위공정 설비간의 이격거리는 10미터 이상

 - 위험물 저장탱크로부터 설비와의 거리는 20m 이상(단, 방호벽 

또는 원격조정소화설비 또는 살수설비를 설치한 경우에는 

예외임)

 - 사무실․연구실․실험실·정비실·식당 등으로부터 설비와의 거리는 

20m 이상일 것(단, 난방용보일러, 사무실등의 벽을 방호구조로 

설치하였을 경우는 예외임)

 - 플레어스택과 설비와의 거리는 20미터 이상(단, 단위공정시

설 등이 불연재로 시공된 지붕 아래에 설치된 경우 예외)

심사확인

규칙 제243조

규칙 제245조

고시 별표1

5-2 소화설비 및 각종 방호장치 설치의 적정 여부 확인

규칙제232조
5-4 가스누출 감지경보기의 종류, 설치위치 및 수량 등 설치 

적정 여부
심사확인

규칙 제270조

5-5 가스 또는 분진폭발 위험장소 내화기준 적정여부

 - 내화재료는 한국산업표준에 정하는 기준에 적합하거나 

그 이상의 성능

심사확인

규칙 제272조 5-6 탱크주위에 방유제 설치 적정여부 심사확인

규칙 제301조 5-8 전기기계기구 등의 충전부 방호조치 확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

5.화학설비 및 

부속설비의 배

치도면

규칙 제302조 5-9 작업장 내 전기기계․기구의 접지 확인

규칙 제305조 
5-10 차단기의 종류, 정격 및 차단용량 등

  - 과전류 차단장치 설치
확인

규칙 제310조
5-11 전기기계기구 조작부분 점검, 보수 작업공간 70㎝ 이상 

확보(절연용 보호구 착용시 예외)
확인

- 5-12 기타 사항 심사확인

6.안전밸브 및 

파열판 명세

규칙 제116조

규칙 제261조

규칙 제262조

6-1 안전밸브 또는 파열판의 누락 여부

 <참조사항 : 안전밸브 또는 파열판 설치대상>

① 압력용기(안지름이 150㎜ 초과하는 경우만 해당)

② 정변위 압축기

 ※다단 또는 직렬로 압축기가 설치된 경우 각 압축기별로 설치

③ 정변위 펌프(토출측에 차단밸브가 설치된 경우만 해당)

④ 배관(2개이상의 밸브에 의해 차단되어 대기온도에서 액체

의 열팽창에 의해 파열될 우려가 있는 것만 해당)

⑤ 화학설비 및 그 부속설비(최고사용압력을 초과할 우려

가 있는 것)

⑥ 보일러

 <참조사항 : 파열판 설치대상>

⑦ 반응폭주 등 급격한 압력상승 우려시

⑧ 급성독성물질 누출로 주위 작업환경 오염 우려시

⑨ 운전 중 안전밸브에 이상물질이 누적되어 안전밸브가 작동

되지 않을 우려가 있는 경우

심사확인

규칙 제116조

규칙 제264조

6-2 안전밸브의 설계 압력과 설비의 명세와 일치 여부 

- 보호 대상설비의 최고사용압력 이하에서 작동되도록 설치

- 2개이상 설치한 경우, 나머지 1개는 최고사용압력(설계압

력 또는 최고 허용압력)의 1.05배(외부 화재대비용인 경우 

1.1배) 이하에서 작동되도록 설치

심사확인

규칙 제263조 6-3 급성독성물질의 경우 파열판과 안전밸브 직렬설치 여부 심사확인

규칙 제265조

6-4 배출용량, 노즐크기 및 재질선정

 - 작동원인에 따른 각각의 경우의 소요분출량 계산결과 중 

가장 큰 수치를 안전밸브/파열판의 배출용량으로 결정

심사

규칙 제266조 6-5 안전밸브 전․후단에 차단밸브의 설치금지 심사확인

규칙 제267조
6-6. 안전밸브 등으로부터 배출물의 처리방법 적정여부

 - 연소·흡수·세정·회수 등
심사확인

- 6-7 기타 사항 심사확인



- 21 -

심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

7. 폭발위험

  장소의 구분도

규칙 제230조

7-1 폭발위험장소의 설정 및 관리는 산업표준화법에 따른 “폭

발위험장소 구분도”를 작성하고, 가스 또는 분진폭발 위험

장소로 구분하여 관리 

<참고사항 : 대상장소>

  -인화성 액체의 증기나 가스를 제조․취급․사용

  -인화성 고체를 제조․사용

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

  -방폭기기 제10부-폭발위험장소의 구분 : KS C IEC 

60079-10 

  -분진방폭전기기계․기구 제10부-폭발위험장소 : KS C IEC 

61241-10

심사

규칙 제232조 7-2 방폭지역내의 통풍,환기 및 분진제거 조치여부 확인

규칙 제312조

7-3 가스폭발, 분진폭발 위험장소에 변전실, 배전반실, 제어실,   

 그 밖에 이와 유사시설 설치금지

※ 양압유지조치 또는 방폭전기기계기구를 설치한 경우는 예외

확인

규칙 제325조 7-4 정전기 화재폭발방지 대책 적정여부 확인

- 7-5 기타 사항 심사확인

8.방폭전기/계장 

기계기구 

선정기준

규칙 제311조

8-1 폭발위험장소에서 사용하는 기계․기구의 선정, 유지․관리

 - 산업표준화법에 따른 방폭기기 선정 및 정상 유지․관리

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

- KS C IEC 60079-14 : 위험지역의 전기설비 

- KS C IEC 61241-14 : 분진방폭 전기기계․기구 선정 및 설치

심사확인

- 8-2 기타 사항 심사확인

9. 유해․위험   

물질 목록

고시 별표 2,

법 제41조,

시행령 제30조,31조

시행규칙 별표11의4

시행규칙 별표12의2

안전보건규칙 별표 

1,9,12

9-1 유해·위험물질 목록 작성내용 적정여부

 - 유해·위험물질 누락 여부

 ․ 위험물질의 종류 및 기준량

 ․ 허가·관리대상 유해물질의 종류

 - 화재·폭발특성 등 작성내용 누락 및 적정여부

심사확인

고시 별표2

9-2 취급 유해·위험물질의 유해성·안전성 적정여부

 - 반응 및 발열 위험성, 독성 및 물리·화학적 안정성, 허용농

도 등

 - 혼합 위험성, 부식성 및 마모성

심사확인

법 제41조
9-3 유해화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 확보 및 

게시여부
심사확인

규칙 제16조 9-4 위험물질의 별도보관 적정여부 확인

- 9-5 기타 사항 심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

10. 위험성 평가

법 제41조의 2

시행규칙

제92조의11

10-1 위험성평가 실시여부(KRAS에 의한 평가 권장) 

 - 잠재위험 제거(방호조치 또는 안전조치)조치 적정여부 

 - 개선실행계획서 수립 적정여부

 - 잠재위험이 있는 공정, 설비 및 기계 누락 여부

심사

11. 기타 예방

조치 등

고시 별표2
11-1 화재·폭발 및 누출 시 처리방법 및 비상대책 수립 적

정여부
심사

법 제12조

11-2 안전보건 표지판 설치

 - 시행규칙 별표1의 2

 - 외국인 고용사업장은 해당국가 언어 

 - 화기·용접 사용금지등 표지판 게시여부

확인

규칙 제32조
11-3 보호구 지급 및 착용 여부

  - 방독마스크, 보안경, 보호장갑,  등
확인

규칙 제227조 11-4 호스등을 사용한 주입작업시 대책 적정여부 심사

 법 제34조

 및 제35조
11-5 안전인증  및 자율안전확인신고품 해당여부 확인

- 11-6 기타 사항 심사확인
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1-4  건조설비 심사․확인 서류목록 및 체크리스트

ㅇ “법”이란 “산업안전보건법”, “규칙”이란 “산업안전보건 기준에 관한 규칙”을 말한다.

ㅇ “심사및확인결과”란 기재요령

- “해당무”, “적정”, “조건부적정” 및 “부적정”으로 구분하여 기재

- “조건부적정”과 “부적정”은 설치공사 중에 개선가능 여부를 기준으로 구별하고, “조건부적정” 또는 “부적정”에 해당

하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 기재한 별지목록(공단규칙 별지 제4호 및 제5호 서식)을 첨부한다.

심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

1. 사업의 개요 고시 별표1

1-1 심사대상

 - 작성자 자격 및 심사대상 적정여부

 - 사업의 구분(신설, 이전, 변경 등)

심사

2. 공정 설명서 고시 별표1

2-1 제조공정 설명서 및 흐름도(PFD) 적정여부

  - 각 제조공정별로 구분 작성(원재료, 원료 등의 일일최고 투

입량 포함)

  - 작업 또는 운전조건 및 작업방법, 유해위험대책 등

    (각 공정별 유해위험기계 또는 설비 포함)

심사

3. 건조설비 

설치공정의

   평면도 등

 

  

규칙 제3조 3-1 작업장 바닥 및 통로 안전조치(각 층별) 심사확인

규칙 제11조

3-2 작업장 출입구의 적정여부

 - 출입구의 위치, 개수, 크기가 용도 및 특성에 적합

 - 하역 운반기계용 출입구는 보행자용과 별도 설치

 - 비상등․비상벨 등 경보장치설치

심사확인

규칙 제12조

3-3 동력으로 작동되는 문의 설치 조건 적정여부

 - 동력으로 작동되는 문에 비상정지장치 설치. 수동개폐 가

능 구조

심사확인

규칙 제13조

3-4 추락방지 시설(안전난간대 등)

 - 난간대 높이는 90cm ~ 120cm

 - 발끝막이판은 바닥면에서 10cm 이상 

심사확인

규칙 제17조

(별표1 위험물 

취급작업장에 

한함)

3-5 위험물을 제조 취급하는 작업장 및 당해 작업장이 있는 건축

물에는 비상구를 다음과 같이 출입문외 1개 이상 설치하고,

- 출입구에서 3m 이상 이격

- 각 작업장소에서 출입구/비상구까지 50m 이하

- 비상구 너비 0.75m 이상, 높이 1.5m 이상

- 비상구 문은 피난방향으로 열리는 구조일 것

심사확인

규칙 제22조

3-6 작업장 통로설치 적정여부

  - 안전통로 설치·유지 및 안전통로 표시

  - 통로면에서 높이 2m 이내 장애물 제거

심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

3. 건조설비 

설치공정의

   평면도 등

규칙 제24조

3-7 사다리식 통로구조의 적정여부

 - 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로 부터 60㎝ 이상 

 - 사다리식 통로의 길이가  10m 이상인 때에는 5m 이내 마다 계

단참을 설치

 - 이동식 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하

 - 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하, 높이 7m 이

상인 경우 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등받

이 울을 설치

심사확인

규칙

제26조~30조

3-8 계단 및 계단참의 적정여부

 - 500kg/㎡이상의 하중을 견딜 것.

 - 계단의 폭은 1m 이상 유지

 - 계단참은 높이가 3m를 초과하는 계단에 높이 3m 이내마다 설

치하고, 너비 1.2m 이상으로 설치

 - 높이 2m 이내 장애물 유무

 - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간 설치

심사확인

규칙

제42조~43조

3-9 추락방지조치의 적정여부

 - 추락, 전도위험장소의 방호조치 적정여부

 - 작업발판․통로끝․개구부 등의 추락 방호조치(안전난간, 울타

리, 수직형 추락방망, 안전방망 등) 및 식별표시

확인

규칙 제48조
3-10 작업중 전락위험 케틀(솥, 가마), 호퍼, 피트 등에 울타리 설

치
확인

규칙 제280조
3-11 위험물 건조설비의 건조실은 독립된 단층건물에 설치

     (건물 최상층에 설치하거나 건축물이 내화구조인 경우는 예외)
심사확인

- 3-12 기타 사항 심사확인

4. 건조설비 

   배치도면

고시 별표1,2 4-1 건조설비 구조도면 첨부 및 적정성 심사

규칙 제243조

규칙 제245조

고시 별표1

4-2 소화설비 및 각종 방호장치 설치의 적정 여부 확인

규칙제232조 4-3 가연성가스감지경보기 설치(해당시) 심사확인

규칙제274조 4-4 자동경보장치의 설치 적정여부(해당시) 심사확인

규칙 제281조

4-5 건조설비 구조의 적정 여부

 - 내·외면 불연성 재료 사용여부

 - 연소실 및 기타 점화부분 환기 구조 적정 여부

심사확인

규칙 제281조

4-6 폭발구(방산구)의 설치 적정 여부

 - 방산구의 설치여부

 - 안전한 장소로 배출

심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

4. 건조설비 

   배치도면

규칙 제281조 4-7 연소상태를 확인할수 있는 감시창 설치 심사확인

규칙 제281조 4-8 소염검출기 설치(flame detector) 심사확인

규칙 제281조 4-9 열원의 직화 사용여부 심사확인

규칙 제283조 4-10 가열물의 이탈방지 적정여부 심사확인

규칙제284조 4-11 온도계 등 계측장치 설치 적정여부 심사확인

고시 별표2

4-12 기타 화재·폭발 예방을 위한 안전대책 적정여부

 - 화학반응, 발열 및 배출물질의 안전성

 - 운전조건(운전압력 및 온도)

 - 연료공급 등 운전절차

심사확인

규칙 제301조 4-13 전기기계기구 등의 충전부 방호조치 확인

규칙 제302조 4-14 작업장 내 전기기계․기구의 접지 확인

규칙 제305조 
4-15 차단기의 종류, 정격 및 차단용량 등

  - 과전류 차단장치 설치
확인

규칙 제310조
4-16 전기기계기구 조작부분 점검, 보수 작업공간 70㎝ 이상 확

보(절연용 보호구 착용시 예외)
확인

- 4-17 기타 사항 심사확인

5. 폭발위험

  장소의 구분도

  

규칙 제230조

5-1 폭발위험장소의 설정 및 관리는 산업표준화법에 따른 “폭

발위험장소 구분도”를 작성하고, 가스 또는 분진폭발 위험장

소로 구분하여 관리 

<참고사항 : 대상장소>

  -인화성 액체의 증기나 가스를 제조․취급․사용

  -인화성 고체를 제조․사용

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

  -방폭기기 제10부-폭발위험장소의 구분 : KS C IEC 

60079-10 

  -분진방폭전기기계․기구 제10부-폭발위험장소 : KS C IEC 

61241-10

심사

규칙 제232조 5-2 방폭지역 내의 통풍,환기 및 분진제거 조치여부 확인

규칙 제312조

5-3 가스폭발, 분진폭발 위험장소에 변전실, 배전반실, 제어실,    

그 밖에 이와 유사시설 설치금지

※ 양압유지조치 또는 방폭전기기계기구를 설치한 경우는 예외

확인

- 5-4 기타 사항 심사확인



- 26 -

심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

6.방폭전기/계장 

기계기구 

선정기준

 

  

규칙 제311조

6-1 폭발위험장소에서 사용하는 기계․기구의 선정, 유지․관리

 - 산업표준화법에 따른 방폭기기 선정 및 정상 유지․관리

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

- KS C IEC 60079-14 : 위험지역의 전기설비 

- KS C IEC 61241-14 : 분진방폭 전기기계․기구 선정 및 설치

심사확인

규칙제282조 6-2 건조설비 내부에 전기설비·배선설치 여부 심사확인

규칙 제325조 6-3 정전기 화재폭발방지 대책 적정여부 심사확인

- 6-4 기타 사항 심사확인

7. 위험성 평가

법 제41조의 2

시행규칙

제92조의11

7-1 위험성평가 실시여부(KRAS에 의한 평가 권장) 

 - 잠재위험 제거(방호조치 또는 안전조치)조치 적정여부 

 - 개선실행계획서 수립 적정여부

 - 잠재위험이 있는 공정, 설비 및 기계 누락 여부

심사

8. 기타 예방조

치 등

고시 별표2

8-1 건조공정의 화재폭발 등 비상시 대책 수립 적정여부

 - 안전운전절차, 연료공급 차단시, 건조설비 내부 이상화학 

반응 시 등

심사

법 제41조
8-2 유해화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 확보 및 게

시 여부
심사확인

규칙 제16조 8-3 위험물질의 별도보관 적정여부 확인

법 제12조

8-4 안전보건 표지판 설치

 - 시행규칙 별표1의 2

 - 외국인 고용사업장은 해당국가 언어 

 - 화기·용접 사용금지등 표지판 게시여부

확인

규칙 제32조
8-5 보호구 지급 및 착용 여부

  - 방독마스크, 보안경, 보호장갑  등
확인

 법 제34조

 및 제35조
8-6 안전인증  및 자율안전확인신고품 해당여부 확인

- 8-7 기타 사항 심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

1. 사업의 개요 고시 별표1

1-1 심사대상

 - 작성자 자격 및 심사대상 적정여부

 - 사업의 구분(신설, 이전, 변경 등)

심사

2. 공정설명서   

 및 흐름도
고시 별표1

2-1 제조공정 설명서 및 흐름도(PFD) 적정여부

  - 각 제조공정별로 구분 작성

  - 작업 또는 운전조건 및 작업방법, 유해위험대책 등

    (각 공정별 유해위험기계 또는 설비 포함)

심사

3. 공정배관 및

   계장도(P&ID)

  (안전보건규칙 

별표1의 위험

물질 취급배관

에 한함)

고시 별표1, 2

3-1 기계·설비 등의 도면표시 적정여부(누락여부 확인) 심사확인

3-2 배관의 직경, 라인번호, 재질, 플랜지의 공칭압력 심사확인

3-3 자동제어밸브의 크기, Failure Position 표시 심사확인

3-4 긴급차단밸브, 압력방출장치, 안전밸브 등의 안전장치 표시 심사확인

3-5 전체 공정 흐름과 안전시스템 적정여부 심사확인

규칙 제294조
3-6 용해아세틸렌의 가스집합용접장치의 배관 및 부속기구에 

구리나 구리함유량 70%이상 합금 사용여부
심사확인

- 3-7 기타 사항 심사확인

4. 가스집합용접

장치 설치 

공정의 평면

도 등

규칙 제3조 4-1 작업장 바닥 및 통로 안전조치(각 층별) 심사확인

규칙 제11조

4-2 작업장 출입구의 적정여부

 - 출입구의 위치, 개수, 크기가 용도 및 특성에 적합

 - 하역 운반기계용 출입구는 보행자용과 별도 설치

 - 비상등․비상벨 등 경보장치설치

심사확인

규칙 제12조

4-3 동력으로 작동되는 문의 설치 조건 적정여부

 - 동력으로 작동되는 문에 비상정지장치 설치. 수동개폐 가

능 구조

심사확인

규칙 제13조

4-4 추락방지 시설(안전난간대 등)

 - 난간대 높이는 90cm ~ 120cm

 - 발끝막이판은 바닥면에서 10cm 이상 

심사확인

1-5 가스집합용접장치 심사․확인 서류목록 및 체크리스트

ㅇ “법”이란 “산업안전보건법”, “규칙”이란 “산업안전보건 기준에 관한 규칙”을 말한다.

ㅇ “심사및확인결과”란 기재요령

- “해당무”, “적정”, “조건부적정” 및 “부적정”으로 구분하여 기재

- “조건부적정”과 “부적정”은 설치공사 중에 개선가능 여부를 기준으로 구별하고, “조건부적정” 또는 “부적정”에 해당

하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 기재한 별지목록(공단규칙 별지 제4호 및 제5호 서식)을 첨부한다.
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

4. 가스집합용접장

치 설치 공정

의 평면도 등

규칙 제17조

(별표1 위험물 

취급작업장에 

한함)

4-5 위험물을 제조 취급하는 작업장 및 당해 작업장이 있는 건축

물에는 비상구를 다음과 같이 출입문외 1개 이상 설치하고,

- 출입구에서 3미터이상 이격

- 각 작업장소에서 출입구/비상구까지 50m 이하

- 비상구 너비 0.75m 이상, 높이 1.5m 이상

- 비상구 문은 피난방향으로 열리는 구조일 것

심사확인

규칙 제22조

4-6 작업장 통로설치 적정여부

  - 안전통로 설치·유지 및 안전통로 표시

  - 통로면에서 높이 2m 이내 장애물 제거

심사확인

규칙 제24조

4-7 사다리식 통로구조의 적정여부

 - 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로 부터 60㎝ 이상 

 - 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 때에는 5m 이내마다 

계단참을 설치

 - 이동식 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하

 - 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하, 높이 7m 이

상인 경우 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등받이 

울을 설치

심사확인

규칙

제26조~30조

4-8 계단 및 계단참의 적정여부

 - 500kg/㎡이상의 하중을 견딜 것.

 - 계단의 폭은 1m 이상 유지

 - 계단참은 높이가 3m를 초과하는 계단에 높이 3m 이내마다 

설치하고, 너비 1.2m 이상으로 설치

 - 높이 2m 이내 장애물 유무

 - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간 설치

심사확인

규칙

제42조~43조

4-9 추락방지조치의 적정여부

 - 추락, 전도위험장소의 방호조치 적정여부

 - 작업발판․통로끝․개구부 등의 추락 방호조치(안전난간, 울타

리, 수직형 추락방망, 안전방망 등) 및 식별표시

확인

규칙 제48조 4-10 작업중 전락위험 케틀(솥, 가마), 호퍼, 피트 등에 울타리 설치 확인

- 4-11 기타 사항 심사확인

5.가스집합용접

장치 및 부속

설비의 배치도

면

규칙 제271조

(별표1 

제1호~5호 

위험물 

저장·취급설비에 

한함)

5-1 위험물취급시설과 기계․설비의 안전거리 유지 여부

 - 위험물 저장탱크로부터 주위시설과의 거리는 20m 이상일 것

(단, 방호벽 또는 원격조정소화설비 또는 살수설비를 설치한 

경우에는 예외임)

 - 사무실․연구실․실험실 등으로부터 단위공정 시설과 거리는 

20m 이상일 것(단, 난방용보일러, 사무실 등의 벽을 방호구

조로 설치하였을 경우는 예외임)

 - 작업장 내 설비 및 기계간 거리

심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

5.가스집합용접

장치 및 부속

설비의 배치도

면

규칙 제291조

5-2 가스집합용접장치의 위험방지 적정 여부

 - 화기사용 설비로부터 5m 이상 이격 설치 여부

 - 가스장치실 설치 여부(이동식 제외)

 - 가스용기의 교환작업시 부속설비 등에 충격방지 조치 여부

심사확인

규칙 제292조

5-3 가스장치실의 구조 적정 여부

 - 가스누출 시 정체되지 않는 구조

 - 지붕과 천장 - 가벼운 불연성재료 사용여부

 - 벽 - 불연성재료 사용여부

심사확인

규칙 제243조

규칙 제295조

고시 별표1

5-4 소화설비 설치의 적정 여부 심사확인

규칙 제232조
5-5 가스누출감지경보기의 종류, 설치 위치 및 수량 등 설치 

적정 여부
심사확인

규칙 제270조 5-6 가스 또는 분진폭발 위험장소 내화기준 적정여부 심사확인

규칙 제272조 5-7 탱크주위에 방유제 설치 적정여부 심사확인

규칙 제301조 5-8 전기기계기구 등의 충전부 방호조치 확인

규칙 제302조 5-9 작업장 내 전기기계․기구의 접지 확인

규칙 제305조 
5-10 차단기의 종류, 정격 및 차단용량 등

  - 과전류 차단장치 설치
확인

규칙 제310조
5-11 전기기계기구 조작부분 점검, 보수 작업공간 70㎝ 이상 

확보(절연용 보호구 착용시 예외)
확인

- 5-12 기타 사항 심사확인

6.안전밸브 및 

안전장치

규칙 제116조

규칙 제261조

6-1 안전밸브 또는 파열판의 누락 여부

 <참조사항 : 안전밸브 또는 파열판 설치대상>

① 압력용기(안지름이 150㎜ 초과하는 경우만 해당)

② 정변위 압축기

 ※다단 또는 직렬로 압축기가 설치된 경우 각 압축기별로 설치

③ 정변위 펌프(토출측에 차단밸브가 설치된 경우만 해당)

④ 배관(2개 이상의 밸브에 의해 차단되어 대기온도에서 액체

의 열팽창에 의해 파열될 우려가 있는 것만 해당)

⑤ 화학설비 및 그 부속설비(최고사용압력을 초과할 우려가 

있는 것)

⑥ 보일러

 <참조사항 : 파열판 설치대상>

⑦ 반응폭주 등 급격한 압력상승 우려시

⑧ 급성독성물질 누출로 주위 작업환경 오염 우려시

⑨ 운전 중 안전밸브에 이상물질이 누적되어 안전밸브가 작

동되지 않을 우려가 있는 경우

심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

6.안전밸브 및 

안전장치

규칙 제116조

규칙 제264조

6-2 안전밸브의 설계 압력과 설비의 명세와 일치 여부 

- 보호 대상설비의 최고사용압력 이하에서 작동되도록 설치

- 2개 이상 설치한 경우, 나머지 1개는 최고사용압력(설계

압력 또는 최고 허용압력)의 1.05배(외부 화재대비용인 

경우 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치

심사확인

규칙 제265조

6-3 배출용량, 노즐크기 및 재질선정

 - 작동원인에 따른 각각의 경우의 소요분출량 계산결과 중 

가장 큰 수치를 안전밸브/파열판의 배출용량으로 결정

심사

규칙 제266조 6-4 안전밸브 전․후단에 차단밸브의 설치금지 심사확인

규칙 제293조

6-5 방호장치 설치 적정 여부

 - 접합부의 개스킷 및 안전기 설치 적정 여부

 - 안전기의 종류, 형식, 제조자, 제조연월, 수량, 구조 및 

재질

심사확인

- 6-6 기타 사항 심사확인

7. 폭발위험 장

소의 구분도

규칙 제230조

7-1 폭발위험장소의 설정 및 관리는 산업표준화법에 따른 

“폭발위험장소 구분도”를 작성하고, 가스 또는 분진폭발 

위험장소로 구분하여 관리 

<참고사항 : 대상장소>

  -인화성 액체의 증기나 가스를 제조․취급․사용

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

  -방폭기기 제10부-폭발위험장소의 구분 : KS C IEC 

60079-10 

심사

규칙 제312조

7-2 가스폭발위험장소에 변전실, 배전반실, 제어실, 그 밖에 

이와 유사시설 설치금지

※ 양압유지조치 또는 방폭전기기계기구를 설치한 경우는 예외

확인

- 7-3 기타 사항 심사확인

8.방폭전기/계장 

기계기구 

선정기준

규칙 제311조

8-1 폭발위험장소에서 사용하는 기계․기구의 선정, 유지․관리

 - 산업표준화법에 따른 방폭기기 선정 및 정상 유지․관리

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

- KS C IEC 60079-14 : 위험지역의 전기설비 

심사확인

- 8-2 기타 사항 심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

9. 위험성 평가

법 제41조의 2

시행규칙

제92조의11

9-1 위험성평가 실시여부(KRAS에 의한 평가 권장) 

 - 잠재위험 제거(방호조치 또는 안전조치)조치 적정여부 

 - 개선실행계획서 수립 적정여부

 - 잠재위험이 있는 공정, 설비 및 기계 누락 여부

심사

10. 기타 예방조

치 등

고시 별표2 10-1 화재폭발 등 비상시 대책 수립 적정여부 심사

법 제41조
10-2 유해화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 확보 및 

게시 여부
심사확인

규칙 제16조 10-3 위험물질의 별도보관 적정여부 확인

규칙 제233조 10-4 가스 등의 용기 취급 적정여부 확인

법 제12조

10-5 안전보건 표지판 설치

 - 시행규칙 별표1의 2

 - 외국인 고용사업장은 해당국가 언어 

 - 화기·용접 사용금지등 표지판 게시여부

확인

규칙 제32조
10-6 보호구 지급 및 착용 여부

  - 방독마스크, 보안경, 보호장갑 등
확인

 법 제34조

 및 제35조
10-7 안전인증 및 자율안전확인신고품 해당여부 확인

- 10-8 기타 사항 심사확인
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1-6 환기장치, 밀폐설비 심사․확인 서류목록 및 체크리스트

ㅇ “법”이란 “산업안전보건법”, “규칙”이란 “산업안전보건 기준에 관한 규칙”을 말한다.

ㅇ “심사및확인결과”란 기재요령

- “해당무”, “적정”, “조건부적정” 및 “부적정”으로 구분하여 기재

- “조건부적정”과 “부적정”은 설치공사 중에 개선가능 여부를 기준으로 구별하고, “조건부적정” 또는 “부적정”에 해당

하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 기재한 별지목록(공단규칙 별지 제4호 및 제5호 서식)을 첨부한다.

심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

1. 사업의 개요 고시 별표1

1-1 심사대상 적정여부

 - 작성자 자격 및 심사대상 적정성

 - 사업의 구분(신설, 이전, 변경 등)

심사

2. 공정 설명서 

및 흐름도
고시 별표2

2-1 제조공정 설명서 및 흐름도(PFD) 적정여부

  - 각 제조공정별로 구분 작성(원재료, 원료 등의 일일최고 

투입량 포함)

  - 작업 또는 운전조건 및 작업방법, 유해위험대책 등(각 

공정별 유해위험기계 또는 설비 포함)

심사

3. 환기장치 

설치공정의  

평면도 등

규칙 제3조 3-1 작업장 바닥 및 통로 안전조치(각 층별) 심사확인

규칙 제11조

3-2 작업장 출입구의 적정여부

 - 출입구의 위치, 개수, 크기가 용도 및 특성에 적합

 - 하역 운반기계용 출입구는 보행자용과 별도 설치

 - 비상등․비상벨 등 경보장치설치

심사확인

규칙 제12조

3-3 동력으로 작동되는 문의 설치 조건 적정여부

 - 동력으로 작동되는 문에 비상정지장치 설치. 수동개폐 가

능 구조

심사확인

규칙 제13조

3-4 추락방지 표시(안전난간대 등)

 - 난간대 높이는 90cm ~ 120cm

 - 발끝막이판은 바닥면에서 10cm 이상

심사확인

규칙 제17조

(별표1 위험물 

취급작업장에 

한함)

3-5 위험물을 제조 취급하는 작업장 및 당해 작업장이 있는 

건축물에는 비상구를 다음과 같이 출입문외 1개 이상 

설치하고,

- 출입구에서 3m 이상 이격

- 각 작업장소에서 출입구/비상구까지 50m 이하

- 비상구 너비 0.75m 이상, 높이 1.5m 이상

- 비상구 문은 피난방향으로 열리는 구조일 것

심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

3. 환기장치 

설치공정의  

평면도 등

규칙 제19조
3-6 연면적이 400㎡ 이상, 또는 상시 50인 이상의 근로자가 

작업하는 옥내작업장은 경보용 설비 또는 기구를 설치
심사확인

규칙 제22조

3-7 작업장 통로설치 적정여부

  - 안전통로 설치·유지 및 안전통로 표시

  - 통로면에서 높이 2m이내 장애물 제거

심사확인

규칙 제24조

3-8 사다리식 통로구조의 적정여부

 - 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로 부터 60㎝ 이상 

 - 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 때에는 5m 이내 마

다 계단참을 설치

 - 이동식 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하

 - 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하, 높이 7m 

이상인 경우 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등

받이 울을 설치

심사확인

규칙

제26조~30조

3-9 계단 및 계단참의 적정여부

 - 500kg/㎡이상의 하중을 견딜 것.

 - 계단의 폭은 1m 이상 유지

 - 계단참은 높이가 3m를 초과하는 계단에 높이 3m 이내마

다 설치하고, 너비 1.2m 이상으로 설치

 - 높이 2m 이내 장애물 유무

 - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간 설치

심사확인

규칙

제42조~43조

3-10 추락방지조치의 적정여부

 - 추락, 전도위험장소의 방호조치 적정여부

 - 작업발판․통로끝․개구부 등의 추락 방호조치(안전난간, 울타

리, 수직형 추락방망, 안전방망 등) 및 식별표시

확인

규칙 제79조

규칙 제567조

3-11 휴게시설 설치

 - 근로자들이 휴식시간에 이용할 수 있도록 인체에 해로운   

분진 등을 발산하는 장소나 유해물질을 취급하는 장소   

와 격리된 곳에 휴게시설 설치

 - 고열․한랭․다습 작업이 있는 경우 해당 작업장소와 격리  

된 장소에 휴게시설 설치 

심사확인

규칙 제448조

3-12 허가·관리대상 유해물질 및 분진 작업에는 세척시설 등

(세면·목욕·세탁·건조 등을 위한 시설)을 설치

      (규칙 제464조, 제465조, 제494조, 제615조)

심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

4. 환기장치의   

개요

규칙 

제72조~77조

4-1 환기장치 구조의 적정여부

 - 후드, 덕트, 공기정화장치, 배풍기의 배치, 형태, 설치장

소의 적절성

 - 분진 등 해당 유해물질처리에 적합한 재질, 구조로 설치

심사확인

4-2 공기 유입부 또는 급기시설의 적적성

 - 배기량과 같은 양의 신선한 공기가 작업장 내로 유입될 

것

심사

4-3 환기장치 계통도 작성내용의 적정여부 심사

4-4 환기장치 각 부분별 상세도면 작성내용의 적정여부 심사

5. 환기장치 및 

부속설비의 

배치도면

규칙 제72조

(국소배기장치 

및 밀폐설비)

5-1 후드 형식, 크기, 수량의 적정여부

 - 유해물질이 발생하는 곳마다 설치

 - 발산원을 충분히 제어할 수 있는 구조로 할 것

 - 후드 형식은 가능하면 포위식 또는 부스식으로 할 것

 - 유해물질 발산원 가까이에 위치

심사확인

규칙 제454조

(국소배기장치)

5-2 후드 제어풍속의 적정여부

 - 허가대상 유해물질 취급장소 제어풍속

물질의 상태 제어풍속(m/sec)

가스 상태 0.5

입자 상태 1.0

심사확인

규칙 제429조 

및 별표 13

(국소배기장치)

 - 관리대상 유해물질 취급장소 제어풍속

물질의 상태 후드 형식 제어풍속(m/sec)

가스 상태

포위식 포위형

외부식 측방흡인형

외부식 하방흡인형

외부식 상방흡인형

0.4

0.5

0.5

1.0

입자 상태

포위식 포위형

외부식 측방흡인형

외부식 하방흡인형

외부식 상방흡인형

0.7

1.0

1.0

1.2

심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

5. 환기장치 및 

부속설비의 배

치도면

규칙 제609조 

및 별표 17

(국소배기장치)

 - 분진작업장소 제어풍속

분진 작업 장소

제어풍속(m/sec)

포위식

후드

외부식 후드

측 방
흡인형

하 방
흡인형

상 방
흡인형

암석등 탄소원료 또는

알루미늄박을 체로 거르는 장소
0.7 - - -

주물모래를 재생하는 장소 0.7 - - -

주형을 부수고 모래를 터는 장소 0.7 1.3 1.3 -

그 밖의 분진작업장소 0.7 1.0 1.0 1.2

 

※ 연삭기, 드럼 샌더 등의 회전체를 가지는 기계에 관련된 분진작업

후드의 설치 방법 제어풍속(m/sec)

회전체를 가지는 기계 전체를 포위하는 방법 0.5

회전체의 회전으로 발생하는 분진의

흩날림방향을 후드의 개구면으로 덮는 방법
5.0

회전체만을 포위하는 방법 5.0

심사확인

규칙 제72조

(국소배기장치 

및 밀폐설비)

5-3 후드 배풍량 설계의 적정여부

 - 명확한 설계근거 내용 제시

 - 후드형식에 따른 적합한 배풍량 계산식 사용

 - 후드 개구면의 크기는 최소로 함

심사

규칙 제73조

5-4 덕트 이송(반송)속도 선정의 적정여부

 - 유해물질의 발생형태 및 종류에 따라 결정 덕트내 오

염물질이 쌓이지 않도록 함

 - 과도한 덕트의 유속으로 압력손실 증가 및 덕트 내면이 

마모되어 수명이 단축되지 않도록 함 

심사

규칙 제73조

5-5 압력손실 설계의 적정여부

 - 명확한 설계근거 내용의 제시

 - 후드유입손실, 덕트마찰손실, 곡관 및 확대․축소관 압

력손실, 공기정화장치 압력손실, 배기구 압력손실, 기타

손실 계산

심사
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

5. 환기장치 및 

부속설비의 배

치도면

규칙 제76조

※ 환경부 대기환경

보전법에 의거 방

지시설을 설치해야 

하는 경우 및 

오염된 공기를 

작업장으로 재

순환하는 등 근

로자에게 건강

장해발생 우려

가 있는 경우 

반드시 설치)

5-6 공기정화장치 형식, 설치의 적정여부

 - 처리하고자 하는 유해물질의 종류, 특성을 고려한 적합

한 형식 및 구조일 것

 - 차압측정용 마노메타 설치

 - 유해물질 처리에 충분한 용량 및 구조를 가질 것

 - 공기정화용 필터가 활성탄 또는 가연성 재질의 필터 등의 

경우 화재발생 예방을 위한 온도계를 설치할 것

 - 화재·폭발 위험이 있는 경우 폭발구(방산구)를 설치할 것

심사확인

규칙 제76조

5-7 공기정화장치 사양 결정의 적정여부

 - 명확한 설계근거 내용 제시

 - 여과재 종류 및 수량의 산정

 - 여과재 교체주기의 산정

 - 공기정화장치의 적정 규격 결정

심사확인

규칙 제74조

5-8 배풍기 형식, 설치의 적정여부

 - 유해물질을 처리하기에 충분한 배풍량과 구조를 가질 것

 - 공기정화장치 후단에 배풍기를 설치하되, 폭발우려가 없

고 배풍기 손상우려가 없는 경우에는 공기정화장치 전

단에 위치할 수 있음

 - 배풍기 이상소음 및 진동방지조치

 - 적합한 형식과 구조를 가진 모터 사용

심사확인

규칙 제74조

5-9 배풍기 사양 결정의 적정여부

 - 배풍기 적정 동력의 산정

 - 배풍기 적정 사양(호수)의 산정

심사확인

규칙 제77조

(전체환기장치)

5-10 송풍기 또는 배풍기(덕트를 사용하는 경우에는 덕트의 

흡입구) 위치 및 구조

 - 가능하면 발산원에 가장 가까운 위치에 설치할 것

 - 직접 외부로 향하도록 개방하여 실외에 설치하는 등 배출되

는 유해물질이 작업장으로 재유입되지 않는 구조로 할 것

심사확인

규칙 제75조

5-11 최종배기구 형태 및 설치의 적정여부

 - 배출되는 분진 등의 유해물질이 작업장내로 재유입되지 

않는 높이 및 구조로 하여야 함

심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

6. 폭발위험 

장소의 

구분도

규칙 제230조

6-1 폭발위험장소의 설정 및 관리는 산업표준화법에 따른 

“폭발위험장소 구분도”를 작성하고, 가스 또는 분진폭발 

위험장소로 구분하여 관리 

<참고사항 : 대상장소>

  -인화성 액체의 증기나 가스를 제조․취급․사용

  -인화성 고체를 제조․사용

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

  -방폭기기 제10부-폭발위험장소의 구분

   : KS C IEC 60079-10 

  -분진방폭전기기계․기구 제10부-폭발위험장소

   : KS C IEC 61241-10

심사

규칙 제231조

6-2 수시로 밀폐된 공간에서 스프레이건을 사용, 인화성 액

체로 세척․도장작업시 안전조치

 - 충분한 환기 유지

 - 조명등에 대한 밀봉

 - 가열성 전기기계기구 연동장치

 - 비방폭구조의 전기기기는 밀폐공간 외부에 설치 등 

심사확인

규칙 제312조

6-3 가스폭발, 분진폭발 위험장소에 변전실, 배전반실, 제

어실, 그 밖에 이와 유사시설 설치금지

※ 양압유지조치 또는 방폭전기기계기구를 설치한 경우는 예외

심사확인

- 6-4 기타 사항 심사확인

7.방폭전기/계장 

기계기구 선

정기준

규칙 제311조

7-1 폭발위험장소에서 사용하는 기계․기구의 선정, 유지․관리

 - 산업표준화법에 따른 방폭기기 선정 및 정상 유지․관리

<참고사항 : 산업표준화법에 따른 관련기준>

- KS C IEC 60079-14 : 위험지역의 전기설비 

- KS C IEC 61241-14 : 분진방폭 전기기계․기구 선정 및 설치

심사확인

- 7-2 기타 사항 심사확인

8. 유해․위험물질 

목록

고시 별표 2,

법 제41조,

시행령 제30조,31조

시행규칙 별표11의4

시행규칙 별표12의2

안전보건규칙 별표 

1,9,12

8-1 유해·위험물질 목록 작성내용 적정여부

 - 유해·위험물질 누락 여부

 ․ 위험물질의 종류 및 기준량

 ․ 허가·관리대상 유해물질의 종류

 - 폭발한계 등 작성내용 누락 및 적정여부

심사확인

법 제41조
8-2 유해화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 확보 및 

게시 여부
심사확인

- 8-3 기타 사항 심사확인
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심사항목 근거
(관련법조항) 심 사  및  확 인 기 준 사업장체

크 대상

9. 위험성 평가

법 제41조의 2

시행규칙

제92조의11

9-1 위험성평가 실시여부(KRAS에 의한 평가 권장) 

 - 잠재위험 제거(방호조치 또는 안전조치)조치 적정여부 

 - 개선실행계획서 수립 적정여부

 - 잠재위험이 있는 공정, 설비 및 기계 누락 여부

심사

10. 기타 예방조

치 등

규칙 제279조 10-1 화재·폭발, 누출시 비상대책 수립여부 심사

규칙 제305조 

10-2 제어반(control panel) 전기단선도의 적정 여부

 - 차단기의 종류, 정격 및 차단용량 등

 - 과전류 차단장치 설치

심사확인

규칙 제301조 10-3 전기 기계․기구 등의 충전부 방호조치 확인

규칙 제302조
10-4 작업장 내 접지계획(접지 연결도면 포함)

 - 전기 기계․기구의 접지
심사확인

규칙 제310조
10-5 전기기계기구 조작부분 점검, 보수 작업공간 70㎝ 이상 

확보(절연용 보호구 착용시 예외)
확인

법 제34조 및 

제35조
10-6 안전인증․안전검사 및 자율안전확인신고 여부 확인

- 10-7 기타 사항 심사확인


