
순환골재라인 컨베이어에서 이동 후 콘크러셔로 추락
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재해개요
  2021.11.17.(수) 07:00분경 충남 공주시 소재 00환경(주) 순환골재라인에서 재해자가 

컨베이어 위에 올라가서 선별물을 제거한 후 갑자기 작동된 컨베이어 위에 실린 
상태로 약 16m 이동하여 콘크러셔 내부로 떨어져 사망

----------------------------------------------------  【 유사 재해사례 】  ----------------------------------------------------

 2021.02.22.(월) 23시 49분경 00기업에서 자력선별기 회전벨트에 이물질이 박혀 회전 
벨트가 멈추자 순찰중인 재해자가 이를 발견하고 회전벨트 내측으로 상체를 밀어 
넣고 작업하던 중 자력선별기가 불시에 가동되어 벨트와 롤러 사이에 재해자의  
신체부위(머리와 팔)가 끼어 사망

재해상황도

< 재해 상황도> < 컨베이어 CCTV>

재해예방대책

❍ 컨베이어의 작동에 의한 위험 방지를 위해 필요한 조치 실시 

 - 사업주는 멈춰있는 컨베이어 위에 올라가 있는 작업자가 컨베이어가 작동이 될 경우 컨베이어에 
실려가 콘크라셔에 진입될 수 있는 위험이 있어, 이를 방지하기 위해 작업자가 임의로 접근할 
수 없도록 방책 및 출입구를 설치하고 정비·청소 등을 위해 출입구를 통해 내부로 진입할 경우 
컨베이어의 동력을 차단하는 연동 방호장치 설치 등 필요한 조치 실시

❍ 컨베이어의 정비·청소 등의 작업 시의 필요한 방호조치 실시

- 사업주는 컨베이어의 정비·청소 등의 작업으로 컨베이어 위에 올라간 재해자는 위험해질 우려가 
있는 경우, 기계의 운전이 정지된 상태에서 운전이 되는 것을 방지하기 위하여 기계의 기동장
치에 잠금장치를 하고 그 열쇠를 별도 관리하는 등 필요한 방호조치 실시

❍ 조종실 운전자와 선별 작업자의 의사소통 체계 정비

- 사업주는 사고 장소가 조종실과 거리가 있고 가동이 되는 주변 기계의 소음에 의해 의사소통이 
어려운 환경에서 별도의 방송설비, 경음기, 선별실과 의사소통을 위한 인터폰 등의 통신장비를 
통해 조종실 운전자와 선별 작업자 사이에 의사소통이 부재하거나 혼선이 발생되지 않도록   
의사소통 체계를 정비하여야 함


