
용접작업 중 폭발한 물체에 맞음
재 해 개 요

 2020년 10월 31일 14시 27분경 경기도 광주시 소재 ○○테크 사업장에서 재해자 (국적 : 베트남, 

나이 : 만32세)가 공드럼통 측면에 구멍을 내기 위해 공드럼통을 세워놓고 CO2용접기를 사용하여 

용단작업 중 공드럼통 내부에 남아있던 속건신나(톨루엔 등 함유) 증기에 점화, 폭발되어 폭발압에  

의해 분리되어 날아든 공드럼통 본체에 안면부를 맞고 뒤로 넘어지면서 바닥면에 두부를 부딪혀 

사망한 것으로 추정되는 재해임.  
재해관련그림

속건신나 드럼통 용접작업 속건신나 드럼통 폭발압에 의한 맞음

재해발생원인
 ❍ 드럼통 내부에 잔류한 인화성 액체를 미제거한 상태에서 용접기 작업 실시

  - 드럼통 내의 속건신나 잔유물(유증기 포함)을 완전하게 제거(세척, 세정)하지 않은 
상태에서 용접기(화기)로 드럼통 구멍(용단) 작업을 실시

 ❍ 인화성액체 드럼통의 공장 내 방치 등 관리 소홀 

  - 안전이 확보되지 않은 속건신나 공드럼통을 공장 내 방치

 ❍ 인화성액체의 화재·폭발 위험성 등에 대한 MSDS 교육 미실시

  - 인화성액체(속건신나)의 성질 및 상태, 안전작업방법, 화기취급 시 주의사항에 대한  
안전지식 부족 및 안전수칙 미 준수

재해예방대책
 ❍ 인화성 액체 드럼통 화기 사용 시 안전조치 실시

  - 화재나 폭발의 위험성이 있는 인화성 액체(속건신나)를 보관하였던 드럼통의 용단  
(화기)작업 시에는 드럼통 내부를 깨끗이 세척하고 물을 가득 채워 인화성 액체 증기 
등이 체류할 수 없도록 완전히 제거한 후 작업 실시 

 ❍ 인화성 액체 화재·폭발 위험성 등에 대한 안전보건 교육 실시

  - 근로자에게 관리대상 물질인 속건신나의 유해·위험성 및 화기 취급 시 주의사항 등에 
대한 물질안전보건자료(MSDS) 교육 실시

 ❍ 드럼통 절단작업과 같은 비정형 작업에 대한 위험성평가 실시

  - 드럼통 용단작업과 같은 작업빈도가 적고 불규칙적인 비정형 작업에 대해서 작업 실시 전 
위험성평가를 실시하고 대책수립 후 작업 실시

 안전보건공단 경기동부지사 지역2부, 전화: 031-785-3323


