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인듐(Indium) 취급 작업자의 직업병 발생 경보

원소기호 49번, 은백색 또는 푸른색의 연성을 지닌 금속으로 다음 3가지 형태로 소비
①LCD등평판디스플레이유리기판산화막핵심소재 ②베어링등금속합금 ③반도체소재
(유해·위험성) 호흡성분진 형태로 흡입·섭취·피부접촉을 통해 신체에 흡수되고 노출 시
호흡기 자극과 폐질환 유발(간질성 폐질환*)
* 폐포와 폐포 사이의 조직(간질)이 두꺼워지고 염증 및 섬유화가
진행되어 폐가 뻣뻣해지고 작아지게 되어 가스교환 장애가 발생

(용도) 산화인듐에 산화주석을 첨가하여 도전성을 높인 인듐주석산화물(ITO)은
LCD나 AMOLED 등 박막 트랜지스터를 사용하는 디스플레이 패널의 발광면 전극, 
액정패널, 투명스위치 등에 사용되는 투명전극(얇게 편) 재료

[ 인듐(Indium) 이란? ]

[ 직업병 발생 사례 ]

① 근로자 작업 배치 전 유해성 주지
(물질명칭, 물리·화학적특성, 인체영향·증상, 취급상주의사항, 보호구착용방법, 위급상황대처방법·응급조치요령등)

② 작업 중 밀폐설비나 국소배기장치의 적절한 설치 · 상시 가동
※ 국소배기장치 사용 전 점검(덕트·배풍기 분진상태, 덕트 접속부 헐거움, 흡기·배기 능력)

③ 방진마스크(1급 이상) 등 보호구 착용
※ 인듐과 함께 가스 및 증기에 노출될 경우 방진·방독 겸용 마스크 착용

④ 작업공정별 관리요령 게시
(물질 명칭, 인체 영향, 취급상 주의사항, 보호구 착용방법, 응급조치·긴급 방재 요령)

< ITO 증착공정 연마 >
2010년중국의핸드폰제조공장에서

LCD 표면의 ITO 스프레이 및

샌드블라스팅작업근로자에게서

폐포단백증 직업병사례 발생

[인듐(Indium)법적사항]

[작업환경측정] 정기적으로 작업환경측정을 실시하여 노출기준(0.01㎎/㎥) 이내로 관리
[특수건강진단] 호흡기계(청진, 흉부방사선) 특수건강진단을 매년 정기적으로 실시
[관리대상 유해물질] 유해성주지, 국소배기장치설치, 보호구착용, 작업공정별관리요령게시

< ITO 제조공정 연마 >
2001년 일본의 ITO 타겟 연마공

정 작업자가 간질성폐렴으로인한

양측성기흉으로 사망

(인듐최초의 직업병 사례)

[ 건강장해 예방조치 ]

< 인듐 재생공정 >
2022년인천의인듐재생공장에서

폐인듐주석산화물의분쇄, 환원,

전해등의작업을수행하던근로자에

게서간질성폐질환(직업병)발생


