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연구배경

02
주요

연구내용

산업용 로봇의 안전성 향상 방안

연구기간 2016년 1월 ~ 2016년 11월

핵심단어
산업용 로봇, 체크리스트, 안전인증, 
위험성평가, 협동운전

연구과제명
자동화 설비(산업용 로봇) 설치 등 안전사고 
예방 대책 연구

연구배경

• 국내 제조업의 생산효율성을 향상시키기 위한 제조공정의 대형화, 라인화, 자동화에 

따른 자동화 설비 증가로 관련 재해가 발생하고 있으며, 산업용 로봇으로 인한 

재해는 최근 5년간 재해중 제조업에서 한해 평균 41.4건 발생하였고, 근로손실

일수 기준으로 제조업 평균보다 2배 이상 높은 실정임

• 이와 관련하여 급변하는 산업현장의 자동화 설비 증가에 따른 산업용 로봇의 

사용실태와 안전조치 필요사항 등을 종합적으로 검토하여 해당 자동화(산업용 

로봇) 설비의 안전성 향상 방안을 제안함

연구결과

• 최근 5년간(2011년∼2015년) 국내 제조업에서 산업용 로봇에 의한 재해 및 특성을 

분석한 결과

  - 산업용 로봇에 의한 전체 재해자수는 사망자 15명 포함하여 207명으로 한해 

평균 41.4명의재해자(사망자 3명 포함)가 발생하였고, 산업용 로봇 재해자의 

평균 근로손실일수는 707.5일로서 최근 5년간 제조업 재해자의 평균 근로

손실일수 351.7일의 2.01배로 나타남

  - 재해자의 64.7%(134명), 사망자의 60.0%(9명)가 산업안전

보건기준에 관한 규칙 제222조(교시 등), 제224조(수리 

등 작업 시의 조치 등)의 적용을 받는 수리·점검·준비·

설치 작업 시 발생하였고, 수리·점검·준비·설치 작업시 

방책 내부와 방책 외부의 재해발생 비율은 방책 외부에서 

90.7%, 방책 내부에서 9.3%가 발생한 것으로 나타났으며, 

대부분은 산업용 로봇의 운전 중에 발생함

• 또한 산업용 로봇 점검용 체크리스트를 활용한 근로자 

50인 미만 제조업 3개사의 7개 현장에 대한 실태점검 

등을 통해 산업용 로봇 안전관리 실태를 확인하였음

<그림1> 산업용 로봇 방책

  - 사용실태 점검결과 : 안전방책(Fence) 미설치 또는 형식적 설치, 근로자 작업

영역이 안전방책 내 위치, 충전부 노출, 비상정지장치의 제어범위 불일치, 기계적 

보호의 안전거리 미준수, 안전매트 미설치, 출입문 연동장치 미설치 또는 임의해제, 

비상정지 미설치, 부품 입·출구 작업자 진입가능성 등 많은 문제점들이 확인되었으며, 

     실태 점검결과 : 적정(122건)과 부적정(97건)로서 적정비율은 55.7%로 나타났고, 

특히 산업용 로봇 설비 항목은 적정(45건)과 부적정(78건)로서 적정비율은 36.6%로 

나타남

구  분 산업용 로봇 설비 산업용 로봇 제어 컨베이어 전기 합  계

적정 45 73 4 0 122

부적정 78 14 4 1 97

<표 1> 체크리스트를 활용한 실태점검의 현황

•“로봇 및 로봇장치-산업용 로봇의 안전에 관한 요구사항(KS B ISO 10218-2)-제2부 

: 로봇 시스템 및 통합”에서 다룬 산업용 로봇 시스템의 설치 등에 대한 위험성

평가(Risk Assessment)의 국외 기준과 "American International Standard for Industrial 

Robots and Robot Systems-Safety Requirement(ANSI/RIA R15.06-1999)"를 통해 

산업용 로봇 시스템의 설치와 관련한 위험성평가 방법 등을 비교 검토하여, 다음과 

같은 연구결과를 도출하였음

• 국내·외 산업용 로봇 관련 규정과 사용실태 등을 종합적으로 검토한 결과, 산업용 

로봇의 안전관리 실태나 산업재해 위험도 등을 종합 고려해 산업용 로봇을 산업안전

보건법시행령 제28조의 안전인증 대상으로 지정 필요성의 근거를 제시함

시사점

• 방책 내부에서 산업용 로봇의 운전 중 행하여지는 교시·수리·검사·조정·청소·

급유 또는 결과에 대한 확인 작업 등이 산업용 로봇 관련 작업 중 위험성이 높은 

것으로 나타남

• 산업용 로봇의 안전관리 실태나 산업재해 

위험도 등을 종합 고려해 설계·제작·설치 

단계에서의 안전대책이 확보될 수 있는 제도적 

안전관리 기반 조성이 필요하며,

• 또한 협동운전용 로봇 등에 적용되는 신규 

방호조치를 기존 산업용 로봇에 적용하여 

안전성을 향상 시킬 수 있는 방안 마련이 

필요함<그림 2> 산업용 로봇 교시
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03
연구

활용방안

제언 

• 산업용 로봇과 관련한 산업현장의 실태에 맞는 관련 설비 및 제도 보완이 

병행되어야 함

• 산업용 로봇의 사용이 증가함에 따라 국내·외 규정, 산업용 로봇 관련 안전

관리 실태나 산업재해 위험도 등을 종합적으로 고려한 설계·제작·설치 단계 

등에 대한 전반적인 안전대책 확보가 요구됨

개선방안 또는 정책방안

• 방책 내부의 산업용 로봇 운전 중 행하여지는 교시·수리·검사·조정·청소·

급유 또는 결과에 대한 확인 작업시 재해 위험성에 대한 인식 전환이 필요하며,

• 국내 산업현장에서 활용되는 산업용 로봇의 안전관리 실태나 산업재해 위험도 

등을 고려한 산업용 로봇 관련 산업안전보건법시행령 제28조의 안전인증 

대상으로 지정하는 것에 대한 검토가 필요함

• 협동운전용 로봇 등에 적용되는 신규 방호조치를 기존 산업용 로봇에 적용하여 

안전성을 향상 시킬 수 있는 방안 마련이 필요함

활용

• 안전보건기술지침 M-61-2017 "산업용 로봇의 사용 등에 관한 안전 기술지침“ 

개정 추진

• 한국안전학회의 5월 춘계학술대회에“산업용 로봇 관련 산업재해 및 사용실태에 

관한 고찰”발표 

• 산업용 로봇의 안전과 관련한 재해 예방대책 및 정책방향 제시 등의 기초자료 제공
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